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UWAGA:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

1. Utwardzenie zjazdéw na posesje, pola
i drogi leSne na gtebokos$¢ do granicy pasa
drogowego z kruszywa tamanego 0/31,5mm.

2. Skropienie krawedzi na szer. 10cm asfaltem
D-70 na catej dlugosci jezdni i pobocza
utwardzonego oraz w srodku przy potaczeniach
wykonywaniu na warstwie $cieralnej

na tukach W-12 i W-16

na tukach zastosowac krzywe przejsciowe , patrz rys. nr 3.

Skala 1:50
pobocza utwardzone kruszywem kamiennym pobocza utwardzone kruszywem kamiennym
odtworzenie rowéw przydroznych wraz tamanym 0/31,5 mm gr. 15 cm na szer.1,0m tamanym 0/31,5 mm gr. 15 cm na szer.1,0m
z wyprofilowaniem dna i skarp rowéw, po uprzednim $cigciu poboczy po uprzednim $cieciu poboczy
plantowanie i obsianie trawy, $cinanie i |
karczowanie zagajnikow . o
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istniejacy row 7 |
lub pobocze o . o ;
poszerzenie jezdni poszerzenie jezdni istniejacy row
lub pobocze
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC-11S 50/70 WT-2 z 2010r dla KR3 gr.- 5cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC-22P 50/70 WT-2 z 2010r dla KR3 gr.-7cm
podbudowa pomocnicza z ttucznia kamiennego 0-31,5mm gr- 10cm
podbudowa zazadnicza z tlucznia kamiennego 31,5-63mm gr- 20cm
warstwa odsaczajgca z piasku gr-15cm
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Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég
ul. Zamkowa 19, 42-100 Ktobuck

Nazwa obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2023S
Zawady - Mokra - Klobuck w km 5+100,00 do 10+100,00, - Etap 1

Prredmiotrysunku: R 7 EKROJ KONSTRUKCYINY Jkala:
na tukach W-12 1 W-16 1:25
Opracowat: Tomasz Banaskiewicz Podpis: Rys. nr:
FT-83861/81/376/82 SLK/IS/1160/02 7
Projektowat: inz. Janusz Mus Podpis:
AG.I14/AZ/7131-2/502/01  SLK/BD/1199/02 04.2014




