PRZEDMIAR

Remont boiska wraz z utworzeniem silowni zewnetrznej przy ZS nr 2 w Kiobucku ul. 3 maja 33

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1| Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe -
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod  |ha
d.1/0112-02 |nawierzchnie placoéw postojowych, boisko sportowe wraz z uzbrojeniem/kana- |
lizacja/
0.153 lha 0.153
RAZEM 0.153
2| Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza z naniesieniem zabudowanych | kpl.
d.1/kalk. wiasna elementow/ piyta boisk, naniesiona w zasobach geodezyjnych, dostarczona w
formie tradycyjnej na peinych sekcjach oraz wersji elektronicznej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w 'm2
d.1(0101-01 gruncie kat. |-IV giebokosci 20 cm (boisko + sitownia) |
Krotnos¢ = 1.5 ;
519 |m2 519.000
| RAZEM 519.000
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w ma2
d.1/0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci (boiko + sitownia)
Krotnoé¢ = 1.4
519 m?2 519.000
| RAZEM 519.000
5|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w m?2 |
d.1/0101-01 gruncie kat. |-1V gtebokosci 20 cm (chodnik z kostki wokét boiska) [
184.5 m?2 184.500
RAZEM 184.500
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urob- |m3
d.1/0202-06 ku samochodami samowytadowczymi, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu 11l
0208-02 IV, z wyprofilowaniem dna wykopu pod nawierzchnie ptyty boiska oraz kosz-
tami sktadowania ziemi (boisko+sitownia+chodnik)
215.63 m3 215.630
RAZEM 215.630
2 Nawierzchnia boiska
7 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie 'm |
d.2|0401-02 kat.IlI-1V [
223 m 223.000
RAZEM 223.000
8/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem, beton C 12/15 m3
d.2|0402-04
223*0.2*0.2 m3 8.920
RAZEM 8.920
9|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
223 m 223.000
RAZEM 223.000
10|KNNR 6 Podbudowa z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 10 ecm (  |m2 |
d.2/0113-05 |kruszywo granulacji 4 - 31,5 mm), gérna warstwa podbudowy - kostka woko6t
boiska (chodnik)
184.5 m?2 184.500
RAZEM 184.500
11/ KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.3 cm m2
d.2iO105-05 (chodnik) | |
| 184.5 !m2 184.500|
' [ RAZEM 184.500
12/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.2/0511-02 mentowo-piaskowej - kostka brukowa prostokatna - kostka wokét boiska
184.5 m? 184.500
RAZEM 184.500
13|KNNR 6 Podbudowa z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, po zageszczeniu 10 cm  |m?2
d.2|0112-05 ze zwiru frakcja 3,15 - 63 mm
Krotnosé = 2.2
519 m2 519.000
| RAZEM 519.000
14 KNNR 6 Podbudowa z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 10 cm (  |m?2 ‘
d.2/0113-05 kruszywo granulacji 0-4 mm), gérna warstwa podbudowy
519 m?2 519.000
[ RAZEM | 519.000
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15/KNR 2-23 Podbudowa |z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm - maczka |m? i
d.2{0110-03 kamienna ‘
519 m2 519.000
RAZEM 519.000
16 Nawierzchnia poliuretanowa syntetyczna wodoprzepuszczalna o grubosci cat- |m2
d.2|kalk. wtasna |kowitej 13 mm ( SBR 10 mm + 3 mm EPDM - technologia natrysk )na warst- |
wie stabilizujacej gr. 3,5 cm wykonanej z granulatu gumowego, zwiru oraz le- | |
|piszcza poliuretanowego, wodoprzepuszczalna [
|519 m?2 519.000
w | RAZEM 519.000
17 |KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w | m3
d.2/0317-0201  gruntach suchych kat. I1l-IV z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,0 m, szeroko$¢ 0,2- 0,5 m
<odwodnienie boiska> (125*0.2*0.5) m3 12.500
RAZEM 12.500
18 KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2/0613-05 gtebokosci 3 m z wykonanymi kinetami i przejéciami szczelnymi
Krotnosé = 0.5
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie [0.5 m]
d.2|0613-06 \za kazde 0.5 m réznicy glebokosci stud. [
-1.5 [0.5m] -1.500
stud.
RAZEM | -1.500
20|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 em - 2wir ptukany |m3 [
d.2(1411-03 podsypka 8-16mm :
<odwodnienie boiska> 12.0 m3 12.000
3 RAZEM 12.000
21|KNR-W 2-18 |Kanatly z rur PVC drenarskie z filtrem z geowtdkniny taczonych o $r. zewn. 6,5'm
d.2|0408-01 mm ‘
analogia
<odwodnienie boiska> 91 m 91.000
RAZEM 91.000
22|KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtokninami na gruntach |m2
d.2{0101-02 0 umiarkowanej nosnosci sposobem recznym, geowléknina 250 g - nad od-
wodnieniem
125 m2 125.000
. RAZEM 125.000
23| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 125 mm - potgczenie z ko- |m %
d.2|0408-02 lektorem
34 m 34.000
RAZEM 34.000
24/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urob- |m2
d.2|0202-06 ku samochodami samowyladowczymi na adlegio$¢ do 2 km, koparka 0,40
0208-02 m3, kategoria gruntu lI-1V,
analogia ‘
125 m3 12.500|
RAZEM | 12.500
3 Urzadzenia sportowe
25/KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi o |m?2 |
d.3|0212-02 pojtyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. IIl i
(0.5%0.5"0.7)"2+(1.5"1.5*1.2)*2 m?3 | 5.750
| RAZEM 5.750
26|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urob- |m? ' |
d.3|0202-06 ku samochodami samowytadowczymi, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu lll-
0208-02 IV, z kosztami sktadowania ziemi
analogia
5.75 |m3 5.750
| RAZEM 5.750
27|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3, transport betonu tacz- r'n3
d.3|0203-01 kami, japonkami z montazem tulei do montazu urzadzen |
0.35 m3 0.350|
| RAZEM | 0.350
28|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - z zastosowaniem |m?2 |
d.3|0203-04 pompy do betonu |
2072 |m3 5.400|
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| RAZEM 5.400
29 Dostawa i montaz koszy do gry wraz z obreczmi i siatkami kpl. |
d.3|kalk. wiasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
30| Dostawa i montaz stupkdéw do siatkéwki (2 szt.) wraz z siatkg oraz antenkami kpl.
d.3 kalk. wiasna
11 kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
3 Dostawa i montaz 2 szt sifowni zewnetrznej czterostanowiskowych ‘kpl. |
d.3 kalk. wiasna |
| 2 kpl. 2.000
' [ RAZEM 2.000
L] Ogrodzenie
32|KNNR 1 Wykopy jamiste o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymio |'m3
d.4/0212-02 pojtyzki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. Il ( + pitkochwyty)
7 |m3 7.000
| RAZEM 7.000
33 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w |m?
d.4/0202-08 gr.kat. llI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
wyladowczymi
¥ m3 7.000
| RAZEM 7.000
34|KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem m3 |
d.4/0203-01 |pompy do betonu | ‘
|7 m3 | 7.000
5 | RAZEM 7.000
35 |Ogrodzenie dtugosci 95 m i wysokosci 4 m. Oczka z siatki PP 10x10. Wraz z |m
d.4|kalk. wiasna ;dostawq i montazem 1 szt. bramy z profili zimnogetych o szerokosci przesta (
|dwuskrzydtowa minimalna szer. 2,0m) .
|95 m | 95.000
| | RAZEM 95.000
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