Kiobuck, dn. 23 marca 2016 r.

IR.272.1.4.2016.11

TRESC ZAPYTAN ORAZ WYJASNIENIA DO ZAPISOW SIWZ.

dotyczy postepowania przetargowego pn. ,Przebudowa ciggu drég powiatowych nr 2046 S,
nr 2049 S, relacji: Biata Gérna - Lgota - Szarlejka - Kalej, Gmina Ktobuck i Gmina
Wreczyca Wielka”

Dziatajac w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 2164) Zamawiajacy udziela odpowiedzi na zadane
pytania do tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

Pytanie nr 1

Prosze o potwierdzenie, ze destrukt z frezowania nawierzchni bitumicznej stanowi
wilasnos¢ Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Destrukt bedzie wtasnoscig Zamawiajacego.

Pytanie nr 2

Prosimy o wskazanie lokalizacji placu Zamawiajgcego, na ktdry nalezy przetransportowacd
frez lub okreslenie odlegtosci odwozu destruktu od placu budowy.

Odpowiedz:

Odwoéz frezu zgodnie z przedmiarem.

Pytanie nr 3
Prosimy o wyjasnienie jakie koszty nalezy skalkulowaé w pozycji nr 19 d.1.1

Inwestorskiego przedmiaru robdt, jezeli destrukt z frezowania nawierzchni bitumicznej
stanowi¢ bedzie wtasnoéé¢ Inwestora?

Odpowiedz:

Destrukt bedzie wifasnoscia Zamawiajacego w zwigzku z powyzszym nalezy pominaé
pozycje 19 d.1.1. oraz pozycje 75 d.2.1 z kalkulaciji.

Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, Zze harmonogramu rzeczowo-finansowego nie nalezy dofgczac¢ do
oferty.

Odpowiedz:

Harmonogram rzeczowo-finansowy nie jest zatacznikiem do oferty.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, Ze jednostkg rozliczeniowq w pozycji kosztorysowej nr 16 d.1.1
(frezowanie o grubosci do 4 cm) powinien by¢ m3 a nie m2.

Odpowiedz:

Jednostka rozliczeniowa w poz. 16 d.1.1 - jest m3

Pytanie nr 6

Prosimy o wyjasnienie co oznacza zapis ,krotnos¢ =2” w pozycjach kosztorysowych
inwestorskiego przedmiaru robot nr 34 d.1.4 oraz 90 d.2.4?

Odpowiedz:

Krotnos¢ ,,2"” w pozycjach 39 i 90 kosztorysowych wynika z zastosowania katalogu KNR 2-
31 poz. 0310-01 zawierajaca normy R M S dla grubosci 4 cm. Dla warstwy grubosci 8 cm
przyjeto krotnosé = 2



Pytanie nr 7

Prosimy o uzupefnienie dokumentacji przetargowej o tabele z bilansem robét ziemnych,
Z ktorej wynikajq ilosci wykopdw/nasypow ujete w inwestorskim przedmiarze robét.
Odpowiedz:

Tabela robét ziemnych w zalgczeniu do niniejszego dokumentu.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiajacy dopuszcza wykonanie nasypow z gruntéw pozyskanych z wykopow?
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie nasypéw z materiatu uzyskanego z wykopu
z zastrzezeniem, ze pozyskany materiat bedzie spetniat wymogi normy PN-S-02205 (Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania) Tablica 2 Przydatno$é gruntéw do
wykonania budowli ziemnych.

Pytanie nr 9

W jakiej technologii nalezy wykonac¢ oznakowanie poziome - cienkowarstwowej czy
grubowarstwowej?

Odpowiedz:

Oznakowanie nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej (Projektant zaleca
technologie chemoutwardzalng).

Pytanie nr 10

Prosimy o wskazanie lokalizacji (kilometraza poczgtkowego i koricowego) odcinkéw
przebudowywanych drég powiatowych, na ktdrych Zamawiajgcy przewiduje ufozenie
warstwy wyrdwnawczej z betonu asfaltowego.

Odpowiedz:

W zalozeniach projektowych przyjete =zostalo wykonanie warstwy wyréwnawczej
korygujacej niwelete na pozostawianej konstrukcji jezdni. Oszacowana ilos¢ powinna
zabezpieczyC catos¢ planowanej inwestycji. Wykonawca powinien na etapie wykonania
frezowania nadac zaktadany profil pod przyszta konstrukcje jezdni.

Pytanie nr 11

Prosimy o potwierdzenie, ze zabudowa warstwy wyrdwnawczej z betonu asfaltowego
zostanie wykonana na powierzchni 50% istniejacej nawierzchni jezdni.

Odpowiedz:

W  zalozeniach projektowych przyjete zostato wykonanie warstwy wyrdwnawczej
korygujacej niwelete na pozostawianej konstrukcji jezdni. Oszacowana ilo$¢ powinna
zabezpieczyC cato$¢ planowanej inwestycji. Wykonawca powinien na etapie wykonania
frezowania nadac zaktadany profil pod przysztg konstrukcje jezdni.

Pytanie nr 12

Prosimy o wyjasnienie co oznacza zapis ,krotno$é¢=1,66" w pozycji nr 48 d.1.7
inwestorskiego przedmiaru robot?

Odpowiedz:

Krotnos¢ ,,1,66"” w pozycji 48 kosztorysu wynika z zastosowania katalogu KNR 2-18 poz.
501-02 zawierajaca normy R M S dla grubosci 15 cm. Dla warstwy grubosci 25 cm
przyjeto krotnosc¢ = 1,66.

Pytanie nr 13

Prosimy o potwierdzenie, Zze istniejgce uzbrojenie terenu (sie¢ wodociggowa,
kanalizacyjna, teletechniczna, elektryczna itd.) nie podlega przebudowie / zabezpieczeniu
w ramach niniejszego zadania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze istniejace uzbrojenie terenu nie podlega przebudowie.
Jednoczesnie Wykonawca powinien prowadzi¢ tak roboty, aby nie zniszczy¢ istniejacego
uzbrojenia terenu. Wszystkie szkody wynikajace z btednie prowadzonych robédt
Wykonawca usunie na swdj koszt. Obowigzkiem Wykonawcy jest poinformowad gestordow



sieci przed rozpoczeciem robdt i zawiadomié¢ ich po zakoriczeniu prac w celu dokonania
odbioru.

Pytanie nr 14

Zgodnie z opisem pozycji kosztorysowych studnie rewizyjne nalezy wykonaé z kregéw
betonowych. Z kolei zgodnie z opisem technicznym (pkt 11.2) w/w studnie nalezy
wykonal z kregéw Zelbetowych. Prosimy o wyjasnienie zaistniatej rozbieznoéci
i jednoznaczne okreslenie materiatu, z ktérego nalezy wykona¢ przedmiotowe studnie.
Odpowiedz:

Studnie rewizyjne nalezy wykonac z kregéw zelbetowych.

Pytanie nr 15

Z jakich prefabrykatéw nalezy wykonac¢ brukowanie murkéw czofowych (pozycje nr 51
d.1.7 oraz 109 d.2.7 inwestorskiego przedmiaru robdt) ? Prosimy o wyjasnienie skad
wynikajq ilosci ujete w w/w pozycjach kosztorysowych?

Odpowiedz:

Brukowanie murkéw czotowych wykonac z brukowca z kamienia tamanego gr. 16-25 cm,
szerokosci 1,3m do 1,5 m géra murku, 0,8 m szerokos$¢ dolna murku, wysokoéci 0,85 m
oraz wybrukowanie wlotu.

Pytanie nr 16
Prosimy o wskazanie lokalizacji odcinka/éw (kilometraza poczgtkowego i koricowego), na

ktérym nalezy zamontowaé bariery ochronne stalowe, zgodnie z pozycja nr 129 d.3
inwestorskiego przedmiaru robdt.

Odpowiedz:

Stalowe bariery ochronne nalezy zamontowa¢ na przepustach pod droga powiatowg
zgodnie z projektem Statej Organizacji Ruchu, gdzie okreslono ich lokalizacje.

Pytanie nr 17

Projektowana grubos¢ podbudowy popiofowo-zuzlowej wynosi 12 cm. Prosimy zatem
0 wyjasnienie, co oznacza zapis ,krotnos¢ = 0,8” w pozycjach o numerach: 28 d.1.3 oraz
84 d.2.3 inwestorskiego przedmiaru robdt?

Odpowiedz:

Krotnos¢ ,,0,8” w pozycjach 28 i 84 przedmiaru wynika z zastosowania katalogu KNR 2-31
poz. 0112-03 zawierajgca normy R M S dla grubosci 15 cm. Dla warstwy grubosci 12 cm
przyjeto krotnos¢ = 0,8.

Pytanie nr 18

Zgodnie z przekrojem typowym (rysunek nr 3) zasypke rur HDPE @ 400 stanowi pospétka.
Prosimy zatem o wyjasnienie, jakie roboty nalezy skalkulowaé¢ w pozycji nr 158 d.4.2
inwestorskiego przedmiaru robdt i co oznacza zapis ,otulina betonowa” kanatdw w w/w
pozycji?

Odpowiedz:

W pozycji nr 158 d.4.2. nalezy skalkulowad obetonowanie przykanalikéw wpustow
deszczowych poprzecznie przechodzacych pod droge powiatowa.

Pytanie nr 19
Zgodnie z przekrojem typowym (rysunek nr 3) pod rurg HDPE @ 400 nalezy wykonad

podsypkg z kruszywa gr. 25 cm. Prosimy zatem o wyjasnienie, co oznacza zapis
«Krotnos¢=1,66" w opisie pozycji kosztorysowej nr 106 d.2.7 inwestorskiego przedmiaru
robot?

Odpowiedz:

Krotnosc ,,1,66” w pozycji 106 d.27 kosztorysu wynika z zastosowania katalogu KNR 2-18
poz. 501-02 zawierajaca normy R M S dla grubosci 15 cm. Dla warstwy grubosci 25 c¢cm
przyjeto krotnosc = 1,66.



Pytanie nr 20

Jaki rodzaj oznakowania poziomego bedzie do wykonania w ramach realizacji powyzszego
zadania? W przedmiarze robét w poz. od 124 do 127 Jest opisane oznakowanie przy uzyciu
farby chlorokauczukowej, czyli w technologii cienkowarstwowej, natomiast w opisie do
projektu organizacji ruchu znajduje sie informacja o oznakowaniu grubowarstwowym. Jesli
oznakowanie nalezy wykonac w tej technologii, prosimy o sprecyzowanie, czy przy
zastosowaniu mas chemoutwardzalnych czy termoplastycznych?

Odpowiedz:

Oznakowanie nalezy wykona¢ w technologii grubowarstwowej (Projektant zaleca
technologie chemoutwardzalng).

Zamawiajacy informuje, iz termin sktadania ofert nie ulega zmianie.

W zatgczeniu:
1. Tabela robét ziemnych odc. I
2. Tabela robét ziemnych odc. II



