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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY ZJAZD INDYWIDUALNY DO il PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY _ | PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
ZJAZD INDYWIDUALNY DO ala 1:20 od km 0+796,50 do km 0+920,00 - szer. 5,00 mb + skrzyzowanie od km 1+ 918,00 do km 2+930,00 - szer. 5,00 mb + skrzyzowanie

) POSESJI PRZEZ CHODNIK . . . _
) ) m. ZIMNOWODA. Skala 1:50 z zejsciem 0 + 945,10 do 0 + 975,10 do szer. 5,00 m

pobocza utwardzone kruszywem kamiennym

hodnik tronie pot | (st Istn. chodnika )
C O nl po S r0n|e po nocnej S rona IS . . Skala 1100 tamanym 0/31,5 mm gr. 15 cm na szer.1,0m )
. . — i pobocza utwardzone kruszywem kamiennym .
Skala 1 . 1 OO Sciek uliczny z korytek betonowych PO uprzednim Scigciu poboczy tamanym 0/31,5 mm gr. 15 cm na szer.1,0m Skala 1 50 Skala 1 . 50
Sk al a 1:2 5 Ob(;‘zeze betonOV\{e 6*20cm Ea 14 o wym. 50x50x15cm na podsypce po uprzednim Scigciu poboczy )
. podsypce cementowo - piaskowej 1:4. . . cementowo-piaskowej gr. Scm i tawie . ; t ki kami
Y awa betonowa z betonu C-12/15 z Szerokosé zmienna wg planu Obdrzeze betcr)Tr:oX\{e v? ZOcim rlzaw 1 betonowej z oporem z betonu C12/15 ‘ pobocza utwardzone kruszywem kamiennym pobocza utwardzone kruszywem kamiennym pobocza utwardzone kruszywem kamiennym i;or:gz; uo\//;a1rcézrcr>]r:§ g:u?éy:vrsr?]aasr:;r;ngz
] oporem gr. 10cm (0,046 m3/mb) zagospodarowania terenu od 4,0 - 5,0 mb ngzygg?oiiwg Zobect)o-nﬂ E(].‘? 1%/1e5J z A - 0,10m3/mb ‘ 5,0m 1,0 tamanym 0/31,5 mm gr. 15 cm na szer.1,0m tamanym 0/31,5 mm gr. 15 cm na szer.1,0m famanym 0/31,5 mm gr. 15 cm na szer.1,0m im Scieciu pc o
o RS - Szeroko$¢ zmienna wg planu ; = | e im $cieci po uprzednim scigciu poboczy PO uprzednim scigciu poboczy
Istnie, rem gr. 10cm ( 0,046 m3/mb Catkowita diug. L=110,00 mb 2,50 2,50 po uprzednim $cigciu poboczy po uprzednim Scigciu poboczy
jace Obrzeze bet 6x20 oporem gr. 10cm ( 0, ) zagospodarowania terenu od 4,0 - 5,0 mb od km 0 + 686,00 do km 0 + 796,00 ( ) ) , | ; 1 |
ogrodzenie rzeze petonowe bxzucmna strona prawa Odtworzenie skarpy po wycince drzew wraz , \ s o1 |
Doisci . . podsypce cementowo - piaskowe; . L . 2 wyprofilowaniem skarpy i dna - do Szczegot 1 2Czeg 15,0m 1,0
ojscie do furtki z kostki 1-4. Eawa betonowa z betonu Obrzeze betonowe 8x30cm na W celu zlagoglzenﬁa ZJ%zdu nalezy3 . yp! o Py ‘ \ 50m 1,0 Odtworzenie rowéw przydroznych wraz z Bt ’
i furtki ) | - . . 1 . . . odsypce cementowo - piaskowej zamontowac¢ blachg ryflowana gr skrzyzowania km : 2% 2% = ) ; . ) 2,50 2,50
czerwonej ( szer. furtki) Istniejace progi betonowe|i kosika brukowa nCﬂjlﬁfng)? z oporem gr. 10cm (0,046 Dojscie do furtki z kostki ?:4. I’Ye?wa betonowa z beptonu ) mm ( szer. 0,5 mb) Zr}zlakotwien%em Scinanie i karczowanie zagajnikéw i krzakéw e — | e~ 2,50 | 2,50 ‘ wyprofilowaniem dna i skarp rowow . i ]
- proj. kraweznik najazdowy 15*22 cm na czerwonej ( szer. furtki)|. Istniejace progi betonowe|i kostka brukowa C-12/15 z oporem gr. 10cm ( 0,046 wbetonie. N e N - I I Odtworzenie rowdw przydroznych wraz z Szczegét 1 ‘ Szczegot 1 Scinanie i karczowanie zagajnikéw i krzakéw Odtworzenie rowéw przydroznych wraz 2 Szczegot 1 ‘ Szczegot 1 Odtworzenie rowéw przydroznych wraz z
szer. 1,20 z kraweznikiem - patrz tawie betonowej z betonu|C'%45 z oporem - proj. kraweznik najazdowy 15*22 cm na m3/mb) 4 Frezowanie gr 5 km Za poboczem zlokalizowane sa kabel wyprofilowaniem dna i skarp rowow .Scinanie i ‘ Row od km 0 + 686,00 do parkingu wyprofilowaniem dna i skarp rowéw .Scinanie i 2% 2% wyprofilowaniem dna i skarp rowéw .
plan zagospodarowania i stan istniejacy g fawie bet | 2 bet C™% S . i S . k f b k Istniej i hni dbud tel F|)< ikacyjny i t . Odt ¢ karczowanie zagajnikow i krzakow 4——2% | “;2% koscielnego + Renowacja rowu przy karczowanie zagajnikow i krzakéw —— | B Scinanie i karczowanie zagajnikow i krzakéw
| .2 awie betonowe z betonu 15 2 Oporem Zczego = SCle pre a I y O VV any S niejgca na_WI_eriC n_la Z p_ot udowg p?y?kiogvl\]/n(l)p?;v)\llj(r)lx; zgegg_e‘%cs:]yv;raz Zworzyc Row od km 0 + 838,00 do km 0 + 920,00 \ : przepuscie fi 1000 mm az do parkingu. ywanie zagajniow | krze \ — S
A i - i = . £ czyszczenie i skropienie istn. oW oply . — U e St i 0 N WS 0 i .
SZCZGgO’f 2 SZCZeg(,)+ 4 Teren pJ{aSI.(I .pla.ntowanlle,. E E R nawierzchni /podbudowy wraz z wyprofllowanlem skarp ntasypowych i skarp N Frezowanie gr 5 CLT‘I v Frezowanie gr 5 an \.,\/‘3
17> uzupe’fnlenle ziemia, obsianie trawq. i;ﬁm..v..— ________ g‘ = O W mlarach Cm .. . w rowie optywowym - ( réw chtonny ). , - . . L |Stniejaca nawierzchnia z podbUdOWq 63
’ﬁ‘ Lo o f : = g y skropieniem miedzywarstwowym Scinanie i karczowanie zagajnikéw i krzakéw e Istniejaca naW|erZth|a z podbudowg, Profilowanie skar| < . F N Profilowanie skarp
N NI e N i — 4 Oczyszczenie i skropienie istn 2 Oczyszczenie i sltjromenle istn.
ol SN \ N I, < ; . ’ i i
. ] b AR © A A 2 = warstwa Scieralna z betonu asfaltowego nawierzchni /podbudowy wraz z o Zmﬁrj:igﬂ /r%ci)ddzu dvz\ll}stt\vlzf\l; Zm o
o N L NN - S 2 | 53 | AC- 85 50/70 WT-222010r dla KR3-4  gr.- 5cm skropieniem migdzywarstwowym P A y
NN L‘; - orsrs7077747 X777, 7777, é 277 */13 ' — N E | | podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego Na dtugosci L = 27,0 mb szer. 0,5 m na tuku, strona wewnetrzna
B| 6 snik na : i ieni i : i - Sci
= J J 8 E;v;ﬁizgltl)(ert]gjnaozvs%ng g;(1252§m Z2Czego — / AC-22P 50/70 WT-2 z 2010r dla KR3-4 gr.- 9cm ;vytkonanu.e C\é\ﬁs/mocnlenla pobocza kostkg granitowg gr. 16 cm na fawie warstwa $cieralna z betonu asfaltowego warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
Frezowanie gr 6 km A oporem 0,065 m3/mb Krawozrik najazdowy 15x22cm Y, | i DO 1 0.+ 917.00 AC- 8S 50/70 WT-2 2 2010r dlaKR3-4  gr.- 5cm AC- 8S 50/70 WT-222010r dlaKR3-4 g Scm
Istn. nawierzchnia i podbudowa. 22 ) o e 0,068 g 12197 Szczegot 3 21 ’ ’ podbudowa zasadnicza Z betony astallowego podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
15, 15 Przekréj A-A = . /Fﬁ\/ AC-22P 50/70 WT-2 z 2010r dla KR3-4 gr.- 9cm AC-22P 50/70 WT-2 z 2010r dla KR3-4 gr.- 9cm
Chodnik z kostki brukowej gr. 8cm  kolor czerwony » ‘ 3= Przekro] A-A E L -
Podsypka cementowo piaskowa gr. 3cm LiJ—llO _— o te ] lw o e N - I : m Od kl I I O+686 OO do kl I I O+796 OO - Szer- 5 OO l I Ib PRZEKROJ KONSTRU KCYJ NY
Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego o frakcji 0/31,5 gr. 15cm. . &0 | 1o o | 1w | 1w S|s i ) ) ) ]
Uzupehienie betonem C'%{s nawierzchni po . . L. . L3 L3 t I; k d k | — 3 0/ d k O 7 O 8 4 9 d k O 8 O 3 9 8
zabudowie kraweznika tj. uzupelnienie Konstrukcja nawierzchni zjazdu do poses;i: o W y| Nn 1UK O Spa U l= 00 m + y O KM + y Od k[ N O+ 920 OO dO kl N 1 + 91 8 OO - SZer 5 OO Illb PRZEKROJ KONSTRU KCYJ NY
szczeliny szer. okofo 15 cm na gleb. 20 cm Kostka bet typu Prostokat (kol fitowy) g Konstrukcja nawierzchni zjazdu do posesiji: | m7§ desypka cementowo ’ ’ - ’
migdzy nowo utozonym kraweznikiem, a - ROSIKa betonowa typu Frostokat (kolor grafitowy gr.8cm : ) -piaskowa 1:4 gr. 3cm. t - QP . d+ 30 O . o d k 2 9 3 O 0 O d k 3 3 O O 0 0 6 1 O b k = .
istniejaca konstrukcja jezdni - do spodu istn. : gggEmlga/geznlﬁjnégmg-garﬁé%vggo tamanego o frakgji gr-3cm - Kostka betonowa typu Prostokat (kolor grafitowy) gr.8.cm 35 | Wraz Z p rOS yl ni p rzej SCI OWyl ni n a . ) m " tyl n h.] k Od kl n 1 + 6 79 y 74 d O kl n 1 + 729 y 88 = Sze r. 5 y 50 mi-= 3 /0 O m + ) O m + ) - Sze r- ) m + S rzyzowa n I e
podbudowy stosujac przerwy dylatacyjne.. 0/31,5mm stabilizowana mechanicznie wg PN-84/S-96023 gr.20 cm - Podsypka cementowo-piaskowa . gr.3cm
01315 Stailcowana mechanicine g PG40 06023 gr.20 | wraz z prostymi przejsciowymi na = mb z kazdej strony na m
,5mm stabilizowana mechanicznie wg PN- - gr.20 cm L . L. . p ty p J y dl’ L — 30 O b k d J t y 5 O b . .
sciek korytkowy wys. do 40 cm na diugosci L = 67,0 m pobocza utwardzone kruszywern kamiennym Skala 1:50 . ’ ’ . Terenip’{aslfl -.plantow:me,. :
do utozenia w rowie ( strona potudniowo - zachodnia)) famanym 0/31,5 mm gr. 15 cm na szer.1,0m _ Skala 1:50 uzupetnienie ziemia, obsianie trawa,
S , 1 2 , km 1+ 396,00 do km 1+ 475,00 minus rury przepustowe. po uprzednim scieciu poboczy f°b°cza “é%j“;me "“‘j;ywem "a’"'e’;"gm pobocza utwardzone kruszywem kamiennym Skala 1:50 T ski - blantowan
r ' amanym U7s1,o mm gr. 1o ¢m na szer.1,0m tamanym 0/31,5 mm gr. 15 cm na szer.1,0m ala 1. o | €ren piaski - plantowanie,
ZCZegO SZCZGgOi 3 Szczegéi 4 SZCZ6g01 5 Szczeg(’)l éCieku na 1uku , po uprzednim $cieciu poboczy po uprzednim scieciu poboczy 120 do 2,00 m ( bez kraweznika ) %guzupelnienie ziemia, obsianie trawa,. 1,2 mb z kraweznikiem
| | S o . . -q—,%‘ . . - wedlug stanu istniejacego
Skala 1 .'2 0 Sk 1 1 2 0 Sk 1 1 2 O SZ(:ZCgOi 1 ‘ 5,0m 10 Qdtworzenie rowdw przydroznych wraz z ‘ 50m istniejacy chodnik - w dalszym ciagu r%aggowany % % 1,70 - 1,0 mb wedtug 6, 1‘0 + Skrzyzowame
15 15, 20 ala 1. Sk 1 1 20 ala 1. Ska’a 1 25 ‘ : wyprofilowaniem dna i skarp rowéw .Scinanie i — " =1° stanu istniejacego 3,05 | 3,05 ol2
gl 12 12 aia 1. . Skala 1 50 2,50 | 2,50 karczowanie zagajnikow i krzakéw 2,50 ‘ 2,50 teren Zielony . | 5 o[~ ;
.k | . Odtworzenie skarpy po wycince drzew wraz Soczeqdt 1 | Szozeqdt 1 Szczead! 6 Réw od km 0 + 920,00 do km 1 + 730,00 Szczeq6t 1 \ Szczeqot 3 - -~ . Szczegot 2 ‘ Szczegot 2 Szczegotd! S g(?égilz)i;ogg%lgxg V%Z_O;igls lilgwej L
8 \\ \ e “‘E’ 5 iezdni ierzchni bit : ; K K 15 b pobocza utwardzone kruszywem kamiennym zkv:zy;)zrg&illgr\:\i/:rxrenm skerpyidna - do ’ ‘ 29 o Montaz blachy ryflowanej strona zachodnia ’ ‘ 20 /QY - e T =2 | Lo = /'g ‘g’ B o e C-1/2 /%35 ’
. . . - - \ - < proj. jezdnia o nawierzchni bitum. o | Kruszywo kamienne gr 15cm - pobocze. : 1 2% % 1~ 1 ¢ . Wyprofilowanie skarpy L= 106,0 m 1 2% % — "ot ; - oporem gr. 10cm ( 0,046 m3/m
proj. jezdnia o nawierzchni bitum. \\‘ZZ © o | w dwdch warstwach gr. 9 cm i 5 cm . i $ Y 9 P 59 tamanym 0/31,5 mm gr. 15 cm na szer.1,0m Scinanie i karczowanie zagajnikow i krzakéw " | nierdzewnej g‘fj- 3mm na scieku dla knﬁ) +730,0 do km F1)y+ 836,00 . | - —— o8 ‘ ‘i/_ P £ ¢ ) Firma "TOM" Czestochowa 42-200 ul. Focha 72/74 m 13
w dwoch warstwach gr. 9 cm i 5 cm AN - - Obrzeze betonowe . i po uprzednim $cieciu poboczy N e~ i ‘ plynnego zjazdu na posesje. T T T T — I . —— 2 8 Frezowanig ar. 6 cm P
E L ROOOHEEA BB, 8 A NN N 9o, e/ Y= i o ‘_t ..... . =HES :
Wypetnienie szczeliny betonem C12/15. 7% =) gﬁ o ) 6x20cm. tawa betonowa z betonu o Frezowanie gr 5 km AN 3 2 ° o Frezowanie gr 5 CL‘“ 2|0 Istniejaca rgwierzchnia i podbudowa z
szer. 15 cm , gleb. 20 cm © — Wypetnienie szczeliny betonem C12/15. 12/15 (0,08m3/mb). o j - / Istniejaca nawiechhnia z podbudowg e, o & Istniejaca nawierthnia z podbudowag kruszywa. ‘ czyszczenie i skropienie istn.
. - - - N . L R / . L nawierzchni wraz z skropieniem
s 1s s 15J5J Kostka granitowa 1% cm Frezowanie gr 5 cm \)\ZO g N /Odtworzenie rowow przydroznych wraz z Oczyszczr]epl/e ! lgrodplenle Istn. Uwaza¢ na kable energetyczne - Sciek uliczny z korytek nOCV?I?/SrZZCZhenTI/e ! Z rodpltjvnle\‘NIrSt;.Z miedzywarstwowym P u Inieni liny ||
3 Istniejaca naw. i podbudowa X °| (K% wyprofiowaniem dna i skarp rowéw Scinanie gsxleirezr?ie:; r?w? dz“ V\‘/’a‘:‘gt\‘xf\'; fn betonowych o wym O 0e e e 00 dsypge centrgwo-piaskowej 04 | Sim eie:iem rF:]? dzu vfl)aritwo?/v - UWAGA. Uzupetnienie szczeliny e prozeiny chodnik z kostki brukowej gr. 8cm kolor czerwony
. . . . . o . * . - P . . . . . . . . Fa . . . i
: o crogony betonowy najaziony 16x220m. Oczyszczenie | skigpienie sin T fermovan segnkéutleza preniem macsnarstion g o awie betonomel s aporem 7 betonty €121 00t ot de e gt Lo re R Demontst isniejace] kostki brukowe] na parkingu, Zezdze | chodriku | e e oo
Kraweznik drogowy betonowy 15x30cm. Podsypka cement-piaskowa 1:4 gr. 5¢cm. Obrzeze betonowe 8x30cmna ne’_‘w'erZChn' wraz zg skropieniem 0 - ( Satm?l\;/lpiawag)' 0T D 0GR 07 GO R ’ m 1 + 396,00 do km 1 + 475,00 minus rury przepustowe. o nadtL=108,0mbilL=40,0mb Kraweznik drogowy betonowy 15x30cm warstwa scieralna z betonu_ asfaltow tamanego o frakgji 0/31,5 gr. 15cm
Podsypka cement-piaskowa 1:4 gr. 5¢cm. tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 (0,065m3 /mb ) Podsypka cementowo podsypce cementowo - piaskowej 1:4. Na dtugosci L = 27,0 mb szer. 0,5 m na tuku, strona wewnetrzna miedzywarstwowym warstwa scieralna z betonu asfaltowego W celu zlago drenia zjazdu nalezy zamontowaé blache ryflowana warstwa scieralna z betonu asfaltowego od km 0 + 920,00 do km 1 + 028,00 S e oem. AaC?S s ;8/(;03 V\7T-2 c: go?o?i@ 'gRgio -
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 (0,065m3 /mb ) _piaskowa 14 gr. 5om. (I;;\)x;zrgegrmcl)(\;&é%z ?‘g%ﬁ% %—31/2{;11135) z wykonanie wzmocnienia pobocza kostka granitowa gr. 16 cm na fawie warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC- 8S 50/70 WT-2 z 2010r dla KR3-4 gr.- 5cm gr 3 mm ( szer. 0,5 mb) z zakotwieniem w betonie. AC- 8S 50/70 WT-2 z 2010r dla KR3-4 gr.- 5cm od km 1 + 151,00 do km 1 + 191,00 tawa betonowa z oporem z betonu G12/15 (0,065m3 /mb ) podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowsgo Kraweznik drogowy betonowy 15x30cm.
Na tukach zastosowaé krawezniki fukowe : > betonowej C4, AC- 8S 50/70 WT-2 z 2010r dla KR3-4 gr.- 5cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego podbudowa zasadnicza z betonu astaltowego Ponowny montaz kostki brukowej z rozbiorki wraz z kraweznikiem do Na fukach zastosowaé krawezniki tukowe AC-22P 50/70 WT-2z2010rdlaKR3-4  gr.-9cm Podsypka cement-piaskowa 1:4 gr. 5¢cm.
tawa betonowa z oporem km 0 + 890,00 do km 0 + 917,00. podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC-22P 50/70 WT-2 z 2010r dla KR3-4 gr.- 9cm AC-22P 50/70 WT-2 z 2010r dla KR3-4 gr.- 9cm wysokosci projektowanej niwelety drogi. tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 (0,065m3 /mb )
z betonu C 12/15 (0,046m3/mb). AC-22P 50/70 WT-2 z 2010r dla KR3-4 gr.-9cm Na catej dtugosci wykonanego chodnika tj. od km 1 + 028,00 do km 1 Na tukach zastosowac krawezniki tukowe
+ 730,00 istniejgce zjazdy nalezy przebrukowac wraz z kraweznikiem

do projektowanej wysokosci niwelety jezdni - Swiatto 4 cm.



