Zatacznik Nr 1 do SIWZ Nr IR.272.1.13.2017

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dotyczy czesci I

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej dla zadania zwigzanego z przebudowa drogi powiatowej nr 2047 S relacji
Grodzisko - Libidza. Opracowana dokumentacja techniczna bedzie niezbedna do
planowanego zamierzenia inwestycyjnego zwigzanego z wykonaniem robét drogowych
polegajacych na przebudowie odcinka drogi powiatowejo dtugosci ok. 4,2 km wraz z
oznakowaniem pionowym i poziomym w ciagu drogi.

Droga powiatowa nr 2047 S zlokalizowana jest na terenie Gminy Wreczyca Wielka i

Gminy Kfobuckoraz przebiega w terenie zabudowanym, jak rdwniez w terenie
niezabudowanym. Stanowi potaczenie drég wyzszych kategorii, tj. drogi wojewodzkiej nr
492 oraz drogi krajowej nr 43. Posiada wymagania techniczne i uzytkowe oznaczone
symbolem ,Z" - drogi zbiorcze. Na catej dtugosci droga posiada dwa pasy ruchu, aktualna
szerokos¢ jezdni jest nieregularna i wynosi od 5,5 m - 6,0 m.
Na odcinku od skrzyzowania D.W. 492 jezdnia jest ograniczona obustronnie kraweznikiem
betonowym. W ciagu drogi wystepuja trzy przepusty drogowe. Droga posiada na catym
odcinku nawierzchnig jezdni bitumiczna. W ciagu drogi wystepuje wytacznie oznakowanie
pionowe. Do drogi powiatowej przylegajg drogi gminne, zaréwno o nawierzchni
bitumicznej, jak i szutrowej. Obecnie odwodnienie drogi odbywa sie za pomoca spadkéw
podtuznych i poprzecznych jezdni do istniejacych rowéw przydroznych oraz czesciowo na
tereny przylegte. Pobocza drogi wystepuja nieutwardzone o nieregularnej szerokosci.

Zamawiajacy wymaga w ramach zamodwienia, aby dokumentacja techniczna zawierata
nastepujace rozwigzania i parametry techniczne:

- na odcinku drogi nalezy przewidzie¢ wzmocnienie konstrukcji drogi do uzyskania
wymaganej nosnosci 100 kN/os$ i uzyskania kategorii ruchu KR-2, realizacja tych
zamierzen powinna by¢ wykonana przy zatozeniu nie wymieniania istniejacej
konstrukcji nawierzchni jezdni, chyba ze pomiary no$nosci istniejace; konstrukcji
wykazg nie osiggniecie wskaznikéw zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

- przewidzie¢ wymiane istniejacego kraweznika betonowego na dtugosci ok. 800 m
po lewej stronie jezdni, na odcinku od D.W. 492 w m. Grodzisko w kierunku m.
Pierzchno,

- przewidziec chodnik dla pieszych po prawej stronie jezdni na dtugosci ok. 1800 m,
na odcinku od D.W. 492 w m. Grodzisko w kierunku m. Pierzchno,

- przewidziec chodnik dla pieszych po lewej stronie jezdni na ditugosci ok. 1800 m,
na odcinku od m. Pierzchno w kierunku m. Libidza do D.K. 43,

- przewidzie¢ pobocze utwardzone na odcinku lesnym /niezabudowanym/ o dtugosci
ok. 600 m od m. Grodzisko w kierunku m. Pierzchno,

- odwodnienie pasa drogowego zaprojektowac przy pomocy spadkéw poprzecznych |
podtuznych do rowdéw przydroznych,

- po stronie zaprojektowanego chodnika dla pieszych przewidzie¢ odwodnienie drogi
poprzez zabudowe wpustow ulicznych z odprowadzeniem wéd opadowych
przykanalikami do rowdw przydroznych lub w przypadku wystapienia koniecznoéci
na newralgicznych odcinkach drogi poprzez wykonanie kanatu deszczowego ze
studniami rewizyjnymi,

- przewidzie¢ odtworzenie rowéw przydroznych w ciagu drogi,

- po stronie wystapienia rowéw przydroznych pod zjazdami na posesje, pola lub drogi
dojazdowe nalezy przewidzieé przepusty,

- przy projektowaniu zajazdéw przewidziec jeden zjazd na jedng posesje,

- zjazdy na posesje, gdzie nie przewiduje sie chodnikéw dla pieszych oraz pobocza
zaprojektowac z kruszywa tamanego,
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- pobocza w ciggu drogi przyjac o szerokosci nie mniejszej niz 1,0 m,

- przewidzie¢ odpowiednie wiaczenie drogi powiatowej do drég wyzszych kategorii,

~ przewidzie¢ poprawe stanu istniejgcych przepustéw pod drogg wraz z wymiana
barier,

- przewidziec usunigcie drzew i krzakéw wchodzacych w pas drogowy, kolidujacych z
proj. elementami drogi lub zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu drogowego,

- zaprojektowa¢ oznakowanie poziome (dwa warianty: cienkowarstwowe i
grubowarstwowe) oraz oznakowanie pionowe (tarcze znakow typu I) wraz z
urzgdzeniami bezpieczenstwa ruchu drogowego.

- przewidzie¢ regulacje istniejacych urzadzen infrastruktury podziemnej.

Przed przystgpieniem do prac projektowych w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy
wykonawca uzgodni z zamawiajacym zatozenia wyjsciowe do opracowania dokumentacji
projektowej. W tym celu dokonana zostanie przy udziale projektanta i zamawiajgcego wizja
w terenie.

Przed oddaniem kompletnej dokumentacji technicznej wykonawca zobowigzany bedzie do
przedstawienia wstepnej koncepcji projektu budowlanego oraz projektu zmiany organizacji
ruchu drogowego wraz z wyliczeniem szacunkowej wartosci przedmiotowego zadania.
Opracowanie wykonawca przedtozy zamawiajacemu w terminie do 14.07.2017 r. Po
akceptacji koncepcji projektow oraz szacunkowej wartosci planowanej inwestycji przez
zamawiajacego, wykonawca przystapi do sporzadzenia kompletnej dokumentacji
technicznej. Zamawiajacy dokona akceptacji przedstawionej koncepcji w terminie do 7 dni
od daty jej odbioru. Na okolicznos¢ odbioru opracowanej koncepcji zostanie sporzadzony
protokot zdawczo-odbiorczy. Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca wykonat przed
przystgpieniem do prac projektowych badania geotechniczne i przedstawit zamawiajacemu
wyniki tych badarn z opisem technicznym, iloscia dokonanych odwiertdw i wskazaniem
miejsca poboru préb. Badania geotechniczne nalezy wykonaé minimum co 150 m
na gtebokos¢ minimum 2,0 m. Wykonawca we wiasnym zakresie wykona réwniez pomiary
nosnosci istniejacej konstrukcji nawierzchni drogi. Wyniki tych pomiaréw i badan
wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wraz z opracowang koncepcja projektu. W
przypadku koniecznosci usuniecia drzew i krzakéw kolidujacych z projektowanymi
elementami pasa drogowego, do projektu wykonawca zataczy plan wyrebu drzew wraz z
ich obmiarem i opisem technicznym, wskazaniem ich lokalizacji i przyczyna usuniecia.
Dokumentacje projektowa nalezy sporzadzi¢ na aktualnych mapach zasadniczych w skali
1:500. We wiasnym zakresie wykonawca zabezpieczy mapy zasadnicze, mapy ewidencyjne
oraz wypisy z rejestru gruntéw., W toku opracowywania dokumentacji projektowej
wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania wszelkich wymaganych prawem opinii i
uzgodniert oraz zgody od wiascicieli gruntdow na dysponowanie nieruchomoscia na cele
budowlane, w przypadku nieruchomosci niebedacych w zarzadzie zamawiajacego. W
ramach zamowienia wykonawca przygotuje zgtoszenie zamiaru wykonania robét wraz z
oswiadczeniem o dysponowaniu gruntem na cele budowlane.

Sktad dokumentacii:

1) Materiaty do wniosku o wydanie decyzji srodowiskowej.

2) Wymagane uzgodnienia i opinie.

3) Projekt budowlany - 5 egz.

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - 5 egz.

5) Przedmiar robét dot. przebudowy drogi - 5 egz.

6) Kosztorys inwestorski dot. przebudowy drogi - 5 egz.

7) Projekt statej organizacji ruchu - 5 egz.

8) Przedmiar robdt dot. organizacji ruchu - 6 egz.
(w tym 3 egz. z uwzglednieniem oznakowania poziomego w technologii
grubowarstwowej oraz 3 egz. z uwzglednieniem oznakowania poziomego w
technologii cienkowarstwowej, tarcze znakéw drogowych przyja¢ dla typu I).

9) Kosztorys inwestorski dot. organizacji ruchu- 6 egz.
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(w tym 3 egz. z uwzglednieniem oznakowania poziomego w technologii
grubowarstwowej oraz 3 egz. z uwzglednieniem oznakowania poziomego
w technologii cienkowarstwowej, tarcze znakéw drogowych przyjac dla typu I).

10)Plan wyrebu drzew - 4 egz.

11)Wyniki badan i pomiaréw geologicznych oraz nosnosci konstrukcji drogi - 1 egz.

12)Zgody od wiascicieli gruntdw nie bedacych w zarzadzie zamawiajacego.

13)Wypisy z rejestru gruntéw.

14)Wniosek zgtoszenia zamiaru wykonania robét wraz z oswiadczeniem
o dysponowaniu gruntem na cele budowlane - po 2 egz.

Elementy dokumentacji wyszczegdlnione w pkt 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nalezy
dodatkowo przedtozy¢ w wersji elektronicznej. Wszystkie pliki musza by¢ zoptymalizowane
pod wzgledem rozmiaru. Wielkos¢ pojedynczego pliku nie moze przekroczy¢ 40 MB. Jakosé
zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkéw technicznych i zdjeé powinna
umozliwi¢ odczytanie wszystkich detali oraz cech.

Dotyczy czesci II

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej dla zadania zwigzanego z przebudowg drogi powiatowej nr 2020 S relaciji
Wilkowiecko - Ktobuck.

Droga powiatowa nr 2020 S zlokalizowana jest na terenie Gminy Opatdéw i Gminy
Ktobuck oraz przebiega w terenie zabudowanym, jak réwniez w terenie niezabudowanym.
Stanowi potaczenie drogi powiatowej nr 2021 S relacji Wilkowiecko - Mokra oraz drogi
powiatowej nr 2023 S relacji Zawady - Mokra - Ktobuck. Posiada wymagania techniczne i
uzytkowe oznaczone symbolem ,Z" - drogi zbiorcze. Na catej diugosci droga posiada dwa
pasy ruchu, aktualna szerokos¢ jezdni jest nieregularna i wynosi od 5,5 m - 6,0 m. Droga
posiada na catym odcinku nawierzchnig jezdni bitumiczng. W ciggu drogi wystepuje
wytgcznie oznakowanie pionowe. Do drogi powiatowej przylegajg drogi gminne, zaréwno o
nawierzchni bitumicznej, jak i szutrowej. Obecnie odwodnienie drogi odbywa sie za pomoca
spadkéw podtuznych i poprzecznych jezdni do istniejacych rowdw przydroznych oraz
czesciowo na tereny przylegte. Pobocza drogi wystepujq nieutwardzone o nieregularnej
szerokosci.

Zamawiajgcy wymaga w ramach zamdwienia, aby dokumentacja techniczna zawierata
nastepujace rozwigzania i parametry techniczne.

a) na odcinku drogi powiatowej w km od 0+000,00 do km 0+100,00, w km od
0+100,00 do km 0+500,00, w km od 2+600,00 do km 3+150,00, w km od
3+850,00 do km 4+900,00 nalezy przewidzie¢c wzmocnienie konstrukcji drogi do
uzyskania wymaganej nosnosci 100 kN/o$ i uzyskania kategorii ruchu KR-2,
realizacja tych zamierzer powinna by¢ wykonana przy zatozeniu nie wymieniania
istniejacej konstrukcji nawierzchni jezdni, chyba ze pomiary nosnosci istniejacej
konstrukcji wykaza nie osiagniecie wskaznikéw zgodnych z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

- odwodnienie pasa drogowego zaprojektowac przy pomocy spadkéw poprzecznych
i podtuznych do rowow przydroznych.

b) na odcinku drogi od km 0+000,00 do km 4+900,00:

- przewidzie¢ mechaniczne Scianie poboczy wraz z ich utwardzeniem kruszywem
tamanym,

- pobocza w ciggu drogi przyjac o szerokosci nie mniejszej niz 1,0 m,

- przewidzie¢ wymiane barier na istniejgcym przepuscie,
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przewidziec usunigcie drzew i krzakéw wchodzacych w pas drogowy, kolidujacych z

proj. elementami drogi lub zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu drogowego,

- przewidzie¢ regulacje istniejacych urzadzen infrastruktury podziemnej oraz
istniejacych zjazdow,

- zjazdy na posesje zaprojektowac z kruszywa tamanego,

- przewidzie¢ odtworzenie rowdw przydroznych w ciggu drogi,

- pod zjazdami na posesje, pola lub drogi dojazdowe nalezy przewidzie¢ przepusty,

- przy projektowaniu zajazdéw przewidzie¢ jeden zjazd na jedng posesje.

|

c) wkm od 0+000,00 do km 7+200,00

- zaprojektowa¢ oznakowanie poziome (dwa warianty: cienkowarstwowe |
grubowarstwowe) oraz oznakowanie pionowe (tarcze znakdéw typu I) wraz z
urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Przed przystapieniem do prac projektowych w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy
wykonawca uzgodni z zamawiajacym zalozenia wyjsciowe do opracowania dokumentacji
projektowej. W tym celu dokonana zostanie przy udziale projektanta i zamawiajacego wizja
w terenie.

Przed oddaniem kompletnej dokumentacji technicznej wykonawca zobowigzany bedzie do
przedstawienia wstepnej koncepcji projektu budowlanego oraz projektu zmiany organizacji
ruchu drogowego wraz z wyliczeniem szacunkowej wartosci przedmiotowego zadania.
Opracowanie wykonawca przediozy zamawiajagcemu w terminie do 31.08.2017 r. Po
akceptacji koncepcji projektow oraz szacunkowej wartosci planowanej inwestycji przez
zamawiajacego, wykonawca przystapi do sporzadzenia kompletnej dokumentacji
technicznej. Zamawiajacy dokona akceptacji przedstawionej koncepcji w terminie do 7 dni
od daty jej odbioru. Na okoliczno$¢ odbioru opracowanej koncepcji zostanie sporzadzony
protokdt zdawczo-odbiorczy. Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca wykonat przed
przystapieniem do prac projektowych badania geotechniczne i przedstawit zamawiajacemu
wyniki tych badan z opisem technicznym, iloscig dokonanych odwiertéw i wskazaniem
miejsca poboru préb. Badania geotechniczne nalezy wykona¢ minimum co 150 m
na g{ebokosc minimum 2,0 m. Wykonawca we wlasnym zakresie wykona réwniez pomiary
nosnosci istniejacej konstrukcji nawierzchni drogi. Wyniki tych pomiaréw i badan
wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wraz z opracowana koncepcja projektu.
W przypadku drzew i krzakéw kolidujacych z projektowanymi elementami pasa drogowego,
do projektu wykonawca zataczy plan wyrebu drzew wraz z ich obmiarem i opisem
technicznym, wskazaniem ich lokalizacji i przyczyna usuniecia. Dokumentacje projektowa
nalezy sporzadzic na aktualnych mapach zasadniczych w skali 1:500. We wiasnym zakresie
wykonawca zabezpieczy mapy zasadnicze, mapy ewidencyjne oraz wypisy z rejestru
gruntdw. W toku opracowywania dokumentacji projektowej wykonawca zobowigzany
bedzie do uzyskania wszelkich wymaganych prawem opinii i uzgodnien oraz zgody od
wiascicieli gruntéw na dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane, w przypadku
nieruchomosci niebedacych w zarzadzie zamawiajacego. W ramach zamodwienia
wykonawca przygotuje zgtoszenie zamiaru wykonania robét wraz z oéwiadczeniem o
dysponowaniu gruntem na cele budowlane.

Sktad dokumentacji:
1) Materiaty do wniosku o wydanie decyzji srodowiskowej.
2) Wymagane uzgodnienia i opinie.
3) Projekt budowlany - 5 egz.
4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - 5 egz.
5) Przedmiar robét dot. przebudowy drogi - 5 egz.
6) Kosztorys inwestorski dot. przebudowy drogi - 5 egz.
7) Projekt statej organizacji ruchu - 5 egz.
8) Przedmiar robdt dot. organizacji ruchu - 6 egz.
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(w tym 3 egz. z uwzglednieniem oznakowania poziomego w technologii
grubowarstwowej oraz 3 egz. z uwzglednieniem oznakowania poziomego w
technologii cienkowarstwowej, tarcze znakéw drogowych przyjaé dla typu I)

9) Kosztorys inwestorski dot. organizacji ruchu- 6 egz.
(w tym 3 egz. z uwzglednieniem oznakowania poziomego w technologii
grubowarstwowej oraz 3 egz. z uwzglednieniem oznakowania poziomego w
technologii cienkowarstwowej, tarcze znakow drogowych przyjaé dla typu I)

10)Plan wyrebu drzew - 4 egz.

11)Wyniki badan i pomiaréw geologicznych oraz nosnosci konstrukcji drogi - 1 egz.

12)Zgody od wiascicieli gruntéw nie bedacych w zarzadzie zamawiajacego.

13) Wypisy z rejestru gruntow.

14)Wniosek zgtoszenia zamiaru wykonania robdot wraz z oswiadczeniem o
dysponowaniu gruntem na cele budowlane - po 2 egz.

Elementy dokumentacji wyszczegolnione w pkt 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nalezy
dodatkowo przedtozy¢ w wersji elektronicznej. Wszystkie pliki muszg by¢ zoptymalizowane
pod wzgledem rozmiaru. Wielkos¢ pojedynczego pliku nie moze przekroczy¢ 40 MB, Jakosc
zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkéw technicznych i zdje¢ powinna
umozliwic¢ odczytanie wszystkich detali oraz cech.

Dotyczy czesci III

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej dla zadania zwigzanego z przebudowg drogi powiatowej nr 2036 S relacji
Kukéw - Zwierzyniec I - Zwierzyniec II - Zwierzyniec III.

Droga powiatowa nr 2036 S zlokalizowana jest na terenie Gminy Opatéw i Gminy
Panki oraz przebiega w terenie zabudowanym, jak réwniez w terenie niezabudowanym.
Stanowi potgczenie drogi powiatowej nr 2035 S relacji Krzepice - Janiki - Panki oraz drogi
powiatowej nr 2038 S relacji Zwierzyniec III - Konieczki - Panki. Posiada wymagania
techniczne i uzytkowe oznaczone symbolem ,Z” - drogi zbiorcze. Na catej dtugosci droga
posiada dwa pasy ruchu, aktualna szerokosc jezdni jest nieregularna i wynosi od 5,0 m -
5,5 m. Droga posiada na catym odcinku nawierzchnie jezdni bitumiczng. W ciagu drogi
wystepuje wytacznie oznakowanie pionowe. Do drogi przylegaja drogi powiatowe o
nawierzchni bitumicznej oraz drogi gminne, zaréwno o nawierzchni bitumicznej, jak i
szutrowej. Obecnie odwodnienie drogi odbywa sie za pomocg spadkow podtuznych i
poprzecznych jezdni do istniejacych rowdéw przydroznych oraz czesciowo na tereny
przylegte. Pobocza drogi wystepuja nieutwardzone o nieregularnej szerokosci.

Zamawiajacy wymaga w ramach zamoéwienia, aby dokumentacja techniczna zawierala
nastepujace rozwigzania i parametry techniczne.

a) na odcinku drogi powiatowej w km od 3+000,00 do km 7+100,00 nalezy
przewidzie¢ wzmocnienie konstrukcji drogi do uzyskania wymaganej no$nosci 100
kN/o$ i uzyskania kategorii ruchu KR-2, realizacja tych zamierzen powinna by¢
wykonana przy zatozeniu nie wymieniania istniejacej konstrukcji nawierzchni jezdni,
chyba Zze pomiary nosnosci istniejacej konstrukcji wykaza nie osiagniecie
wskaznikow zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

- odwodnienie pasa drogowego zaprojektowac przy pomocy spadkéw poprzecznych i
podtuznych do rowow przydroznych,

- przewidzie¢ mechaniczne Scianie poboczy wraz z ich utwardzeniem kruszywem
famanym,

- pobocza w ciggu drogi przyjac¢ o szerokosci nie mniejszej niz 1,0 m,

- przewidzie¢ usuniecie drzew i krzakow wchodzacych w pas drogowy, kolidujacych z
proj. elementami drogi lub zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu drogowego,
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- przewidzieC regulacje istniejacych urzadzer infrastruktury podziemnej oraz
istniejacych zjazdow,

- zjazdy na posesje zaprojektowac z kruszywa tamanego,

- przewidzie¢ odtworzenie rowdw przydroznych w ciggu drogi,

- pod zjazdami na posesje, pola lub drogi dojazdowe nalezy przewidzieé¢ przepusty,

- przy projektowaniu zajazdow przewidzie¢ jeden zjazd na jedng posesje.

- w km od 0+000,00 do km 7+100,00 zaprojektowac oznakowanie poziome (dwa
warianty: cienkowarstwowe i grubowarstwowe) oraz oznakowanie pionowe (tarcze
znakow typu I) wraz z urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Przed przystgpieniem do prac projektowych w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy
wykonawca uzgodni z zamawiajacym zatozenia wyjsciowe do opracowania dokumentacji
projektowej. W tym celu dokonana zostanie przy udziale projektanta i zamawiajacego wizja
w terenie. Przed oddaniem kompletnej dokumentacji technicznej wykonawca zobowigzany
bedzie do przedstawienia wstepnej koncepcji projektu budowlanego oraz projektu zmiany
organizacji ruchu drogowego wraz z wyliczeniem szacunkowej wartoéci przedmiotowego
zadania. Opracowanie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu w terminie do 31.08.2017 r.
Po akceptacji koncepcji projektéw oraz szacunkowej wartosci planowanej inwestycji przez
zamawiajacego, wykonawca przystapi do sporzadzenia kompletnej dokumentacji
technicznej. Zamawiajacy dokona akceptacji przedstawionej koncepcji w terminie do 7 dni
od daty jej odbioru. Na okolicznoé¢ odbioru opracowanej koncepcji zostanie sporzadzony
protokdt zdawczo-odbiorczy. Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca wykonat przed
przystapieniem do prac projektowych badania geotechniczne i przedstawit zamawiajacemu
wyniki tych badan z opisem technicznym, iloscig dokonanych odwiertéw i wskazaniem
miejsca poboru proéb. Badania geotechniczne nalezy wykonaé¢ minimum co 150 m na
gtebokos¢ minimum 2,0 m. Wykonawca we wiasnym zakresie wykona réwniez pomiary
nosnosci  istniejacej  konstrukcji  nawierzchni  drogi. Wyniki tych  pomiaréw
i badan wykonawca przedtozy zamawiajacemu wraz z opracowang koncepcjg projektu. W
przypadku drzew i krzakéw kolidujacych z projektowanymi elementami pasa drogowego,
do projektu wykonawca zataczy plan wyrebu drzew wraz z ich obmiarem i opisem
technicznym, wskazaniem ich lokalizacji i przyczyna usuniecia. Dokumentacje projektowg
nalezy sporzadzic na aktualnych mapach zasadniczych w skali 1:500. We wtasnym zakresie
wykonawca zabezpieczy mapy zasadnicze, mapy ewidencyjne oraz wypisy z rejestru
gruntéw. W toku opracowywania dokumentacji projektowej wykonawca zobowigzany
bedzie do uzyskania wszelkich wymaganych prawem opinii i uzgodnieri oraz zgody od
wiascicieli gruntéw na dysponowanie nieruchomosciq na cele budowlane, w przypadku
nieruchomosci niebedacych w zarzadzie zamawiajacego. W ramach zaméwienia
wykonawca przygotuje zgtoszenie zamiaru wykonania robdt wraz z o$wiadczeniem o
dysponowaniu gruntem na cele budowlane.

Sktad dokumentacji:

1) Materiaty do wniosku o wydanie decyzji $rodowiskowej.

2) Wymagane uzgodnienia i opinie.

3) Projekt budowlany - 5 egz.

4) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - 5 egz.

5) Przedmiar robét dot. przebudowy drogi - 5 egz.

6) Kosztorys inwestorski dot. przebudowy drogi - 5 egz.

7) Projekt statej organizacji ruchu - 5 egz.

8) Przedmiar robot dot. organizacji ruchu - 6 egz.
(w tym 3 egz. z uwzglednieniem oznakowania poziomego w technologii
grubowarstwowej oraz 3 egz. z uwzglednieniem oznakowania poziomego
w technologii cienkowarstwowej, tarcze znakéw drogowych przyjaé dla typu I)

9) Kosztorys inwestorski dot. organizacji ruchu- 6 egz.
(w tym 3 egz. z uwzglednieniem oznakowania poziomego w technologii
grubowarstwowej oraz 3 egz. z uwzglednieniem oznakowania poziomego
w technologii cienkowarstwowej, tarcze znakéw drogowych przyjac dla typu I)
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10)Plan wyrebu drzew - 4 egz.

11)Wyniki badan i pomiaréw geologicznych oraz nos$nosci konstrukcji drogi - 1 egz.

12)Zgody od witascicieli gruntéw nie bedacych w zarzadzie zamawiajacego.

13)Wypisy z rejestru gruntéw.

14)Wniosek zgtoszenia zamiaru wykonania robét wraz 2z oswiadczeniem
o dysponowaniu gruntem na cele budowlane - po 2 egz.

Elementy dokumentacji wyszczegdlnione w pkt 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nalezy
dodatkowo przedtozy¢ w wersji elektronicznej. Wszystkie pliki musza by¢ zoptymalizowane
pod wzgledem rozmiaru. Wielko$¢ pojedynczego pliku nie moze przekroczy¢ 40 MB. Jakoé¢
zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkéw technicznych i zdje¢ powinna
umozliwi¢ odczytanie wszystkich detali oraz cech.



