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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
km 0+000 do km 4+900
wycinka drzew

1

szt.Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm)KNR 2-01
0103-06

1
d.1

78,000szt.78,00

78,000RAZEM

szt.Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)KNR 2-01
0105-06

2
d.1

124,000szt.poz.1 + 46

124,000RAZEM

m3Wywożenie dłużyc na odległość do 2 kmKNR 2-01
0110-01

3
d.1

330,000m3330,00

330,000RAZEM

m3Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km
wywozu
Krotność = 10

KNR 2-01
0110-04

4
d.1

330,000m3poz.3

330,000RAZEM

km 0+000 do km 0+100,00 - zakres z nawierzchnią drogi2

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I CZYNNOŚCI TOWARZYSZĄCE45100000-82.1

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

KNR 2-01
0119-03

5
d.2.1

0,100km0,1

0,100RAZEM

mRoboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych
na gł. 6-10 cm

KNR AT-03
0101-02

6
d.2.1

43,000m37,0 + 6,0

43,000RAZEM

m2Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1
km
Krotność = 0,5

KNR AT-03
0102-01

7
d.2.1

574,800m2574,80

574,800RAZEM

NAWIERZCHNIA DROGI2.2

m2Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej
ulepszonej (bitum)

KNR 2-31
1004-06

8
d.2.2

574,800m2poz.7

574,800RAZEM

m2Skropienie nawierzchni drogowej asfaltemKNR 2-31
1004-07

9
d.2.2

574,800m2poz.8

574,800RAZEM

tWyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką
mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym

KNR 2-31
0108-02

10
d.2.2

56,330tpoz.8 * 0,04 * <ciężar objętościowy mieszanki mineralno
asfaltowej> 2,45

56,330RAZEM

m2Wzmocnienie nawierzchni bitumicznych przy użyciu
geosiatki o szer. 5,0 m i wytrzymałości na rozciąganie
50/50 kNm

KNR AT-04
0104-01

11
d.2.2

574,800m2poz.8

574,800RAZEM

m2Skropienie nawierzchni drogowej asfaltemKNR 2-31
1004-07

12
d.2.2

574,800m2poz.8

574,800RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po
zagęszczeniu 8 cm

KNR 2-31
0310-01
0310-02

13
d.2.2

574,800m2poz.8

574,800RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej

ulepszonej (bitum)
KNR 2-31
1004-06

14
d.2.2

574,800m2poz.13

574,800RAZEM

m2Skropienie nawierzchni drogowej asfaltemKNR 2-31
1004-07

15
d.2.2

574,800m2poz.8

574,800RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po
zagęszczeniu 4 cm

KNR 2-31
0310-05
0310-06

16
d.2.2

574,800m2poz.8

574,800RAZEM

ZJAZDY NA ASFALTOWE2.3

m3Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3
w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

KNR 2-01
0211-07

17
d.2.3

5,646m3<zjazd 1> 28,23 * 0,20

5,646RAZEM

m3Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 5

KNR 4-01
0108-08

18
d.2.3

5,646m3poz.17

5,646RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grub.po zagęszcz. 15 cm

KNR 2-31
0114-05

19
d.2.3

28,230m2poz.17 / 0,2

28,230RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za
każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 5

KNR 2-31
0114-08

20
d.2.3

28,230m2poz.19

28,230RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po
zagęszczeniu 8 cm

KNR 2-31
0310-01
0310-02

21
d.2.3

28,230m2poz.19

28,230RAZEM

m2Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej
ulepszonej (bitum)

KNR 2-31
1004-06

22
d.2.3

28,230m2poz.19

28,230RAZEM

m2Skropienie nawierzchni drogowej asfaltemKNR 2-31
1004-07

23
d.2.3

28,230m2poz.19

28,230RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po
zagęszczeniu 4 cm

KNR 2-31
0310-05
0310-06

24
d.2.3

28,230m2poz.19

28,230RAZEM

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI2.4

m3Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3
w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

KNR 2-01
0211-07

25
d.2.4

7,000m31,00 * 1,00 * 7,0 <zjazd 1>

7,000RAZEM

m3Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 5

KNR 4-01
0108-08

26
d.2.4

7,000m3poz.25

7,000RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
mRozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. do

40 cm
KNR 2-31
0816-01

27
d.2.4

7,000mpoz.26

7,000RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

KNR 4-01
0108-11

28
d.2.4

1,400m3poz.27 * 0,2

1,400RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 5

KNR 4-01
0108-12

29
d.2.4

1,400m3poz.28

1,400RAZEM

mUłożenie przepustów pod zjazdem z rur DN400 mm z
polipropylenu na podsypce z piasku gr. 20 cm

KNR 2-18
0511-04
analogia

30
d.2.4

7,000mpoz.27

7,000RAZEM

m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II - obsypka z piasku

KNR 2-01
0320-0101

31
d.2.4

1,921m31,0 * 0,40 * poz.30 - 3,14 * 0,2 * 0,2 * poz.30

1,921RAZEM

m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w
gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
- zasypka z piasku

KNR 2-01
0320-0101

32
d.2.4

1,400m30,20 * 1,0 * poz.30

1,400RAZEM

ścia
nk.

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o
śr. 40 cm wraz z wykończeniem płytami ażurowymi

KNR 2-31
0605-03

33
d.2.4

2,000ścia
nk.

2

2,000RAZEM

ELEMENTY ULIC2.5

m3Ława pod korytka betonowe 70x56x50 cmKNR 2-31
0402-03

34
d.2.5

0,450m3poz.35 * 0,15 * 0,50

0,450RAZEM

mUłożenie korytek betonowych o wymiarach 70x56x50 cmKNR 2-31
0606-04

35
d.2.5

6,000m6,0

6,000RAZEM

m3Ława pod korytka betonowe 50x60x15KNR 2-31
0402-03

36
d.2.5

12,525m3167 * 0,15 * 0,50

12,525RAZEM

mUłożenie korytek betonowych 50x60x15KNR 2-31
0606-04

37
d.2.5

167,000m167

167,000RAZEM

POBOCZA2.6

m2Pobocze z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości
po zagęszczeniu 10 cm

KNR 2-31
0114-07
0114-08

38
d.2.6

38,500m238,50 * 1,0

38,500RAZEM

ODTWORZENIE ROWÓW PRZYDROŻNYCH2.7

mOczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z
namułu gr. 20 cm

KNNR 6
1302-02

39
d.2.7

1,200m1,20

1,200RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o

poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na
odległość 6 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowyładowczymi

KNNR 1
0206-01
0208-02

40
d.2.7

0,528m3poz.39 * 0,2 * 2,2

0,528RAZEM

km 0+100 do km 0+500 - zakres z nawierzchnią drogi3

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I CZYNNOŚCI TOWARZYSZĄCE45100000-83.1

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

KNR 2-01
0119-03

41
d.3.1

0,400km0,400

0,400RAZEM

mRoboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych
na gł. 6-10 cm

KNR AT-03
0101-02

42
d.3.1

71,000m6,0 + poz.83

71,000RAZEM

m2Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1
km
Krotność = 0,5

KNR AT-03
0102-01

43
d.3.1

2 000,000m2400,0 * 5,0

2 000,000RAZEM

NAWIERZCHNIA DROGI3.2

m3Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3
w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km - miejscowa wymiana konstrukcji

KNR 2-01
0211-07

44
d.3.2

22,500m375 * 0,50 * 2 * 0,30

22,500RAZEM

m3Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 5

KNR 4-01
0108-08

45
d.3.2

22,500m3poz.44

22,500RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grub.po zagęszcz. 15 cm

KNR 2-31
0114-05

46
d.3.2

75,000m275,0

75,000RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za
każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność = 15

KNR 2-31
0114-06

47
d.3.2

75,000m2poz.46

75,000RAZEM

m2Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej
ulepszonej (bitum)

KNR 2-31
1004-06

48
d.3.2

2 000,000m2poz.43

2 000,000RAZEM

m2Skropienie nawierzchni drogowej asfaltemKNR 2-31
1004-07

49
d.3.2

2 000,000m2poz.48

2 000,000RAZEM

tWyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką
mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym

KNR 2-31
0108-02

50
d.3.2

196,000tpoz.48 * 0,04 * <ciężar mieszanki mineralno asfaltowej>
2,45

196,000RAZEM

m2Wzmocnienie nawierzchni bitumicznych przy użyciu
geosiatki o szer. 5,0 m i wytrzymałości na rozciąganie
50/50 kNm

KNR AT-04
0104-01

51
d.3.2

2 000,000m2poz.48

2 000,000RAZEM

m2Skropienie nawierzchni drogowej asfaltemKNR 2-31
1004-07

52
d.3.2
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
2 000,000m2poz.48

2 000,000RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po
zagęszczeniu 8 cm

KNR 2-31
0310-01
0310-02

53
d.3.2

2 000,000m2poz.48

2 000,000RAZEM

m2Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej
ulepszonej (bitum)

KNR 2-31
1004-06

54
d.3.2

2 000,000m2poz.53

2 000,000RAZEM

m2Skropienie nawierzchni drogowej asfaltemKNR 2-31
1004-07

55
d.3.2

2 000,000m2poz.48

2 000,000RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po
zagęszczeniu 4 cm

KNR 2-31
0310-05
0310-06

56
d.3.2

2 000,000m2poz.48

2 000,000RAZEM

ZJAZDY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO3.3

m3Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3
w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

KNR 2-01
0211-07

57
d.3.3

43,304m3<zjazdy 2-6 oraz 8-11> (16,72 + 19,20 + 17,78 + 17,88 +
22,08 + 25,70 + 29,19 + 33,09 + 34,88) * 0,20

43,304RAZEM

m3Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 5

KNR 4-01
0108-08

58
d.3.3

43,304m3poz.57

43,304RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grub.po zagęszcz. 15 cm

KNR 2-31
0114-05

59
d.3.3

216,520m2poz.57 / 0,2

216,520RAZEM

m2Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa górna - za
każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 5

KNR 2-31
0114-08

60
d.3.3

216,520m2poz.59

216,520RAZEM

ZJAZDY NA ASFALTOWE3.4

m3Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3
w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

KNR 2-01
0211-07

61
d.3.4

28,870m3( <zjazd 7> 26,35 + <dowiązanie do parkingu> 118,0) *
0,20

28,870RAZEM

m3Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 5

KNR 4-01
0108-08

62
d.3.4

28,870m3poz.61

28,870RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grub.po zagęszcz. 15 cm

KNR 2-31
0114-05

63
d.3.4

144,350m2poz.61 / 0,2

144,350RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za
każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 5

KNR 2-31
0114-08

64
d.3.4

144,350m2poz.63

144,350RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych

grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po
zagęszczeniu 8 cm

KNR 2-31
0310-01
0310-02

65
d.3.4

144,350m2poz.63

144,350RAZEM

m2Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej
ulepszonej (bitum)

KNR 2-31
1004-06

66
d.3.4

144,350m2poz.63

144,350RAZEM

m2Skropienie nawierzchni drogowej asfaltemKNR 2-31
1004-07

67
d.3.4

144,350m2poz.63

144,350RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po
zagęszczeniu 4 cm

KNR 2-31
0310-05
0310-06

68
d.3.4

144,350m2poz.63

144,350RAZEM

PRZEŁOZENIE CHODNIKA ISTNIEJĄCEGO3.5

m3Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3
w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

KNR 2-01
0211-07

69
d.3.5

55,200m3276,0 * 0,20

55,200RAZEM

m3Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 5

KNR 4-01
0108-08

70
d.3.5

55,200m3poz.69

55,200RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grub.po zagęszcz. 15 cm - wyrównanie podbudowy do 20
cm.

KNR 2-31
0114-05

71
d.3.5

276,000m2poz.69 / 0,20

276,000RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za
każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność = 5

KNR 2-31
0114-06

72
d.3.5

276,000m2poz.71

276,000RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - przełożenie, materiał z
odzysku

KNR 2-31
0511-03

73
d.3.5

276,000m2poz.71

276,000RAZEM

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI3.6

m3Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3
w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

KNR 2-01
0211-07

74
d.3.6

99,000m31,00 * 1,00 * (6,0 + 6,0 + 6,0 + 6,0 + 6,0 + 9,0 + 6,0 + 6,0 +
7,0 + 7,0 + 34 <dowiązanie do parkingu> )

99,000RAZEM

m3Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 5

KNR 4-01
0108-08

75
d.3.6

99,000m3poz.74

99,000RAZEM

mRozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. do
40 cm

KNR 2-31
0816-01

76
d.3.6

99,000mpoz.74 / (1,0 * 1,0)

99,000RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

KNR 4-01
0108-11

77
d.3.6
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
19,800m3poz.76 * 0,2

19,800RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 5

KNR 4-01
0108-12

78
d.3.6

19,800m3poz.77

19,800RAZEM

mUłożenie przepustów pod zjazdem z rur DN400 mm z
polipropylenu na podsypce z piasku gr. 20 cm

KNR 2-18
0511-04
analogia

79
d.3.6

99,000mpoz.76

99,000RAZEM

m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II - obsypka z piasku

KNR 2-01
0320-0101

80
d.3.6

27,166m31,0 * 0,40 * poz.79 - 3,14 * 0,2 * 0,2 * poz.79

27,166RAZEM

m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w
gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
- zasypka z piasku

KNR 2-01
0320-0101

81
d.3.6

19,800m30,20 * 1,0 * poz.79

19,800RAZEM

ścia
nk.

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o
śr. 40 cm wraz z wykończeniem płytami ażurowymi

KNR 2-31
0605-03

82
d.3.6

20,000ścia
nk.

10 * 2

20,000RAZEM

ELEMENTY ULIC3.7

mKrawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z
wykonaniem ław betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej

KNNR 6
0403-03

83
d.3.7

65,000m7,0 + 7,0 + 7,0 + 7,0 + 7,0 + 7,0 + 7,0 + 8,0 + 8,0

65,000RAZEM

m3Ława pod korytka betonowe 70x56x50 cmKNR 2-31
0402-03

84
d.3.7

8,063m3poz.85 * 0,15 * 0,50

8,063RAZEM

mUłożenie korytek betonowych o wymiarach 70x56x50 cmKNR 2-31
0606-04

85
d.3.7

107,500m18,50 + 30,5 + 27,0 + 31,50

107,500RAZEM

POBOCZA3.8

m2Pobocze z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości
po zagęszczeniu 10 cm

KNR 2-31
0114-07
0114-08

86
d.3.8

619,500m244,5 + 18,5 + 9,5 + (306 * 2 - poz.83) * 1,0

619,500RAZEM

ODTWORZENIE ROWÓW PRZYDROŻNYCH3.9

mOczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z
namułu gr. 20 cm

KNNR 6
1302-02

87
d.3.9

523,500m(400 * 2) - (poz.85 + poz.79 + 70)

523,500RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na
odległość 6 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowyładowczymi

KNNR 1
0206-01
0208-02

88
d.3.9

230,340m3poz.87 * 0,2 * 2,2

230,340RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
km 2+600 do km 3+150 - zakres z nawierzchnią drogi4

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I CZYNNOŚCI TOWARZYSZĄCE45100000-84.1

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

KNR 2-01
0119-03

89
d.4.1

0,550km0,550

0,550RAZEM

mRoboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych
na gł. 6-10 cm

KNR AT-03
0101-02

90
d.4.1

98,000m6,0 * 2 + poz.126 + 6,0

98,000RAZEM

m2Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1
km
Krotność = 0,5

KNR AT-03
0102-01

91
d.4.1

2 750,000m2550 * 5,0

2 750,000RAZEM

NAWIERZCHNIA DROGI4.2

m3Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3
w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km - miejscowa wymiana konstrukcji

KNR 2-01
0211-07

92
d.4.2

45,000m3150 * 0,50 * 2 * 0,30

45,000RAZEM

m3Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 5

KNR 4-01
0108-08

93
d.4.2

45,000m3poz.92

45,000RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grub.po zagęszcz. 15 cm

KNR 2-31
0114-05

94
d.4.2

150,000m2150,0

150,000RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za
każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność = 15

KNR 2-31
0114-06

95
d.4.2

150,000m2poz.94

150,000RAZEM

m2Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej
ulepszonej (bitum)

KNR 2-31
1004-06

96
d.4.2

2 750,000m2poz.91

2 750,000RAZEM

m2Skropienie nawierzchni drogowej asfaltemKNR 2-31
1004-07

97
d.4.2

2 750,000m2poz.96

2 750,000RAZEM

tWyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką
mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym

KNR 2-31
0108-02

98
d.4.2

269,500tpoz.96 * 0,04 * <ciężar mieszanki mineralno asfaltowej>
2,45

269,500RAZEM

m2Wzmocnienie nawierzchni bitumicznych przy użyciu
geosiatki o szer. 5,0 m i wytrzymałości na rozciąganie
50/50 kNm

KNR AT-04
0104-01

99
d.4.2

2 750,000m2poz.96

2 750,000RAZEM

m2Skropienie nawierzchni drogowej asfaltemKNR 2-31
1004-07

100
d.4.2

2 750,000m2poz.96

2 750,000RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po
zagęszczeniu 8 cm

KNR 2-31
0310-01
0310-02

101
d.4.2

2 750,000m2poz.96
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
2 750,000RAZEM

m2Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej
ulepszonej (bitum)

KNR 2-31
1004-06

102
d.4.2

2 750,000m2poz.101

2 750,000RAZEM

m2Skropienie nawierzchni drogowej asfaltemKNR 2-31
1004-07

103
d.4.2

2 750,000m2poz.96

2 750,000RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po
zagęszczeniu 4 cm

KNR 2-31
0310-05
0310-06

104
d.4.2

2 750,000m2poz.96

2 750,000RAZEM

ZJAZDY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO4.3

m3Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3
w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

KNR 2-01
0211-07

105
d.4.3

60,326m3<zjazdy 70-76 oraz 78-80> (24,24 + 19,28 + 34,25 + 22,34
+ 35,13 + 25,29 + 35,33 + 30,90 + 39,97 + 34,90) * 0,20

60,326RAZEM

m3Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 5

KNR 4-01
0108-08

106
d.4.3

60,326m3poz.105

60,326RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grub.po zagęszcz. 15 cm

KNR 2-31
0114-05

107
d.4.3

301,630m2poz.105 / 0,2

301,630RAZEM

m2Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa górna - za
każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 5

KNR 2-31
0114-08

108
d.4.3

301,630m2poz.107

301,630RAZEM

ZJAZDY NA ASFALTOWE4.4

m3Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3
w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

KNR 2-01
0211-07

109
d.4.4

15,468m3( <zjazd 77> 77,34) * 0,20

15,468RAZEM

m3Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 5

KNR 4-01
0108-08

110
d.4.4

15,468m3poz.109

15,468RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grub.po zagęszcz. 15 cm

KNR 2-31
0114-05

111
d.4.4

77,340m2poz.109 / 0,2

77,340RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za
każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 5

KNR 2-31
0114-08

112
d.4.4

77,340m2poz.111

77,340RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po
zagęszczeniu 8 cm

KNR 2-31
0310-01
0310-02

113
d.4.4

77,340m2poz.111

77,340RAZEM

m2Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej
ulepszonej (bitum)

KNR 2-31
1004-06

114
d.4.4

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.300.11  Nr seryjny: 2930  Użytkownik: Marceli

- 11 -



Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
77,340m2poz.111

77,340RAZEM

m2Skropienie nawierzchni drogowej asfaltemKNR 2-31
1004-07

115
d.4.4

77,340m2poz.111

77,340RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po
zagęszczeniu 4 cm

KNR 2-31
0310-05
0310-06

116
d.4.4

77,340m2poz.111

77,340RAZEM

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI4.5

m3Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3
w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

KNR 2-01
0211-07

117
d.4.5

80,000m31,00 * 1,00 * (7,0 + 7,0 + 7,0 + 7,0 + 7,0 + 7,0 + 7,0 + 10,0
+ 7,0 + 7,0 + 7,0)

80,000RAZEM

m3Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 5

KNR 4-01
0108-08

118
d.4.5

80,000m3poz.117

80,000RAZEM

mRozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. do
40 cm

KNR 2-31
0816-01

119
d.4.5

80,000mpoz.117 / (1,0 * 1,0)

80,000RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

KNR 4-01
0108-11

120
d.4.5

16,000m3poz.119 * 0,2

16,000RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 5

KNR 4-01
0108-12

121
d.4.5

16,000m3poz.120

16,000RAZEM

mUłożenie przepustów pod zjazdem z rur DN400 mm z
polipropylenu na podsypce z piasku gr. 20 cm

KNR 2-18
0511-04
analogia

122
d.4.5

80,000mpoz.119

80,000RAZEM

m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II - obsypka z piasku

KNR 2-01
0320-0101

123
d.4.5

21,952m31,0 * 0,40 * poz.122 - 3,14 * 0,2 * 0,2 * poz.122

21,952RAZEM

m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w
gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
- zasypka z piasku

KNR 2-01
0320-0101

124
d.4.5

16,000m30,20 * 1,0 * poz.122

16,000RAZEM

ścia
nk.

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o
śr. 40 cm wraz z wykończeniem płytami ażurowymi

KNR 2-31
0605-03

125
d.4.5

22,000ścia
nk.

11 * 2

22,000RAZEM

ELEMENTY ULIC4.6

mKrawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z
wykonaniem ław betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej

KNNR 6
0403-03

126
d.4.6

80,000m8,0 + 8,0 + 8,0 + 8,0 + 8,0 + 8,0 + 8,0 + 8,0 + 8,0 + 8,0

80,000RAZEM

POBOCZA4.7
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Pobocze z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości

po zagęszczeniu 10 cm
KNR 2-31
0114-07
0114-08

127
d.4.7

1 008,000m2(550 * 2 - (poz.126 + 12,0)) * 1,0

1 008,000RAZEM

ODTWORZENIE ROWÓW PRZYDROŻNYCH4.8

mOczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z
namułu gr. 20 cm

KNNR 6
1302-02

128
d.4.8

1 020,000m550 * 2 - poz.122

1 020,000RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na
odległość 6 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowyładowczymi

KNNR 1
0206-01
0208-02

129
d.4.8

448,800m3poz.128 * 0,20 * 2,2

448,800RAZEM

km 3+850 do km 4+900 - zakres z nawierzchnią drogi5

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I CZYNNOŚCI TOWARZYSZĄCE45100000-85.1

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

KNR 2-01
0119-03

130
d.5.1

1,050km1,050

1,050RAZEM

mRoboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych
na gł. 6-10 cm

KNR AT-03
0101-02

131
d.5.1

306,000m6,0 * 2 + poz.182

306,000RAZEM

m2Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1
km
Krotność = 0,5

KNR AT-03
0102-01

132
d.5.1

5 250,000m21050 * 5,0

5 250,000RAZEM

NAWIERZCHNIA DROGI5.2

m3Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3
w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km - miejscowa wymiana konstrukcji

KNR 2-01
0211-07

133
d.5.2

82,500m3275 * 0,50 * 2 * 0,30

82,500RAZEM

m3Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 5

KNR 4-01
0108-08

134
d.5.2

82,500m3poz.133

82,500RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grub.po zagęszcz. 15 cm

KNR 2-31
0114-05

135
d.5.2

275,000m2275,0

275,000RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za
każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność = 15

KNR 2-31
0114-06

136
d.5.2

275,000m2poz.135

275,000RAZEM

m2Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej
ulepszonej (bitum)

KNR 2-31
1004-06

137
d.5.2

5 250,000m2poz.132

5 250,000RAZEM

m2Skropienie nawierzchni drogowej asfaltemKNR 2-31
1004-07

138
d.5.2

5 250,000m2poz.137

5 250,000RAZEM

tWyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką
mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym

KNR 2-31
0108-02

139
d.5.2
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
514,500tpoz.137 * 0,04 * <ciężar mieszanki mineralno asfaltowej>

2,45

514,500RAZEM

m2Wzmocnienie nawierzchni bitumicznych przy użyciu
geosiatki o szer. 5,0 m i wytrzymałości na rozciąganie
50/50 kNm

KNR AT-04
0104-01

140
d.5.2

5 250,000m2poz.137

5 250,000RAZEM

m2Skropienie nawierzchni drogowej asfaltemKNR 2-31
1004-07

141
d.5.2

5 250,000m2poz.137

5 250,000RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po
zagęszczeniu 8 cm

KNR 2-31
0310-01
0310-02

142
d.5.2

5 250,000m2poz.137

5 250,000RAZEM

m2Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej
ulepszonej (bitum)

KNR 2-31
1004-06

143
d.5.2

5 250,000m2poz.142

5 250,000RAZEM

m2Skropienie nawierzchni drogowej asfaltemKNR 2-31
1004-07

144
d.5.2

5 250,000m2poz.137

5 250,000RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po
zagęszczeniu 4 cm

KNR 2-31
0310-05
0310-06

145
d.5.2

5 250,000m2poz.137

5 250,000RAZEM

ZJAZDY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO5.3

m3Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3
w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

KNR 2-01
0211-07

146
d.5.3

156,154m3<zjazdy 94,95,97-107,110-121,123-131> (20,25 + 23,58 +
28,50 + 22,43 + 24,85 + 26,47 + 24,93 + 24,94 + 15,95 +
29,67 + 28,37 + 23,11 + 22,28 + 22,35 + 18,93 + 18,21 +
26,66 + 33,60 + 45,09 + 24,43 + 18,09 + 18,70 + 13,71 +
25,76 + 28,57 + 14,86 + 15,63 + 23,92 + 20,80 + 14,48 +
25,99 + 24,69 + 30,97) * 0,20

156,154RAZEM

m3Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 5

KNR 4-01
0108-08

147
d.5.3

156,154m3poz.146

156,154RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grub.po zagęszcz. 15 cm

KNR 2-31
0114-05

148
d.5.3

780,770m2poz.146 / 0,2

780,770RAZEM

m2Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa górna - za
każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 5

KNR 2-31
0114-08

149
d.5.3

780,770m2poz.148

780,770RAZEM

ZJAZDY NA ASFALTOWE5.4

m3Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3
w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

KNR 2-01
0211-07

150
d.5.4

20,542m3( <zjazd 122+96> 47,98 + 22,53 + 32,20) * 0,20

20,542RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.300.11  Nr seryjny: 2930  Użytkownik: Marceli
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m3Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za

każdy nast. 1 km
Krotność = 5

KNR 4-01
0108-08

151
d.5.4

20,542m3poz.150

20,542RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grub.po zagęszcz. 15 cm

KNR 2-31
0114-05

152
d.5.4

102,710m2poz.150 / 0,2

102,710RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za
każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 5

KNR 2-31
0114-08

153
d.5.4

102,710m2poz.152

102,710RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po
zagęszczeniu 8 cm

KNR 2-31
0310-01
0310-02

154
d.5.4

102,710m2poz.152

102,710RAZEM

m2Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej
ulepszonej (bitum)

KNR 2-31
1004-06

155
d.5.4

102,710m2poz.152

102,710RAZEM

m2Skropienie nawierzchni drogowej asfaltemKNR 2-31
1004-07

156
d.5.4

102,710m2poz.152

102,710RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po
zagęszczeniu 4 cm

KNR 2-31
0310-05
0310-06

157
d.5.4

102,710m2poz.152

102,710RAZEM

PRZEŁOZENIE ZJAZDÓW Z KOSTKI BETONOWEJ5.5

m3Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3
w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

KNR 2-01
0211-07

158
d.5.5

15,502m3<zjazd 100, 108,109> (30,90 + 19,45 + 27,16) * 0,20

15,502RAZEM

m3Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 5

KNR 4-01
0108-08

159
d.5.5

15,502m3poz.158

15,502RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o
grub.po zagęszcz. 15 cm - wyrównanie podbudowy do 20
cm.

KNR 2-31
0114-05

160
d.5.5

77,510m2poz.158 / 0,20

77,510RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za
każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
Krotność = 5

KNR 2-31
0114-06

161
d.5.5

77,510m2poz.160

77,510RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej - przełożenie, materiał z
odzysku

KNR 2-31
0511-03

162
d.5.5

77,510m2poz.160

77,510RAZEM

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI5.6

m3Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3
w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

KNR 2-01
0211-07

163
d.5.6

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.300.11  Nr seryjny: 2930  Użytkownik: Marceli
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
257,450m31,00 * 1,00 * (6,50 + 7,10 + 6,50 + 7,60 + 6,0 + 6,0 + 7,0 +

7,0 + 7,0 + 6,0 + 6,60 + 7,30 + 6,80 + 6,0 + 6,0 + 9,50 +
8,20 + 7,0 + 6,0 + 6,50 + 6,0 + 6,0 + 7,30 + 6,0 + 6,0 + 6,0
+ 6,0 + 8,0 + 10,0 + 6,0 + 5,40 + 5,0 + 5,30 + 5,40 + 4,0 +
6,0 + 6,0 + 7,0 + 9,45)

257,450RAZEM

m3Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 5

KNR 4-01
0108-08

164
d.5.6

257,450m3poz.163

257,450RAZEM

mRozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. do
40 cm

KNR 2-31
0816-01

165
d.5.6

257,450mpoz.163 / (1,0 * 1,0)

257,450RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

KNR 4-01
0108-11

166
d.5.6

51,490m3poz.165 * 0,2

51,490RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 5

KNR 4-01
0108-12

167
d.5.6

51,490m3poz.166

51,490RAZEM

mUłożenie przepustów pod zjazdem z rur DN400 mm z
polipropylenu na podsypce z piasku gr. 20 cm

KNR 2-18
0511-04
analogia

168
d.5.6

257,450mpoz.165

257,450RAZEM

m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II - obsypka z piasku

KNR 2-01
0320-0101

169
d.5.6

70,644m31,0 * 0,40 * poz.168 - 3,14 * 0,2 * 0,2 * poz.168

70,644RAZEM

m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w
gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
- zasypka z piasku

KNR 2-01
0320-0101

170
d.5.6

51,490m30,20 * 1,0 * poz.168

51,490RAZEM

ścia
nk.

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o
śr. 40 cm wraz z wykończeniem płytami ażurowymi

KNR 2-31
0605-03

171
d.5.6

76,000ścia
nk.

38 * 2

76,000RAZEM

PRZEPUST POD DROGĄ5.7

m3Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3
w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km

KNR 2-01
0211-07

172
d.5.7

24,360m31,40 * 1,20 * 14,50

24,360RAZEM

m3Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za
każdy nast. 1 km
Krotność = 5

KNR 4-01
0108-08

173
d.5.7

24,360m3poz.172

24,360RAZEM

mRozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. do
60 cm

KNR 2-31
0816-01

174
d.5.7

14,500m14,50

14,500RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

KNR 4-01
0108-11

175
d.5.7

2,900m3poz.174 * 0,2

2,900RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.300.11  Nr seryjny: 2930  Użytkownik: Marceli
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami

samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 5

KNR 4-01
0108-12

176
d.5.7

2,900m3poz.175

2,900RAZEM

mUłożenie przepustów pod zjazdem z rur DN600 mm z
polipropylenu na podsypce z piasku gr. 20 cm

KNR 2-18
0511-04
analogia

177
d.5.7

14,500mpoz.174

14,500RAZEM

m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II - obsypka z piasku

KNR 2-01
0320-0101

178
d.5.7

6,342m31,2 * 0,60 * poz.177 - 3,14 * 0,3 * 0,3 * poz.177

6,342RAZEM

m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w
gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m
- zasypka z piasku

KNR 2-01
0320-0101

179
d.5.7

3,480m30,20 * 1,20 * poz.177

3,480RAZEM

ścia
nk.

Przepusty rurowe pod drogą - prefabrykowane ścianki
żelbetowe wraz z wykończeniem płytami ażurowymi

KNR 2-31
0605-03

180
d.5.7

2,000ścia
nk.

2

2,000RAZEM

mBariery ochronne stalowe na przepuście w km 4-735
(SP-06)

KNR 2-31
0704-02

181
d.5.7

72,000m(18,0 * 2) * 2

72,000RAZEM

ELEMENTY ULIC5.8

mKrawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z
wykonaniem ław betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej

KNNR 6
0403-03

182
d.5.8

294,000m7,50 + 8,10 + 8,60 + 7,0 + 7,0 + 8,0 + 8,0 + 8,0 + 7,0 +
7,60 + 8,30 + 7,80 + 7,0 + 7,0 + 10,50 + 9,20 + 8,0 + 7,0 +
7,50 + 7,0 + 7,0 + 8,30 + 7,0 + 7,0 + 7,0 + 7,0 + 9,0 + 7,0 +
7,0 + 6,40 + 6,0 + 6,30 + 6,40 + 5,0 + 7,0 + 7,0 + 8,0 + 6,0
+ 5,0 + 8,50

294,000RAZEM

mObrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce
cem.piaskowej

KNR 2-31
0407-05

183
d.5.8

28,000m10,0 + 8,0 + 10,0

28,000RAZEM

m3Ława pod korytka betonowe 70x56x50 cmKNR 2-31
0402-03

184
d.5.8

2,250m3poz.185 * 0,15 * 0,50

2,250RAZEM

mUłożenie korytek betonowych o wymiarach 70x56x50 cmKNR 2-31
0606-04

185
d.5.8

30,000m30,0

30,000RAZEM

POBOCZA5.9

m2Pobocze z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości
po zagęszczeniu 10 cm

KNR 2-31
0114-07
0114-08

186
d.5.9

1 788,000m2(1050 * 2 - (poz.182 + 18,0)) * 1,0

1 788,000RAZEM

ODTWORZENIE ROWÓW PRZYDROŻNYCH5.10

mOczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z
namułu gr. 20 cm

KNNR 6
1302-02

187
d.5.10

1 842,550m1050 * 2 - poz.168

1 842,550RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.300.11  Nr seryjny: 2930  Użytkownik: Marceli
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o

poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na
odległość 6 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowyładowczymi

KNNR 1
0206-01
0208-02

188
d.5.10

810,722m3poz.187 * 0,20 * 2,2

810,722RAZEM

m2Umacnianie skarp wykopów i nasypów płytami ażurowymi
o pow. do 1,0 m2

KNNR-W 10
2111-03

189
d.5.10

124,920m2(19,50 + 48,50 + 9,20 + 23,0 + 3,90) * 1,2

124,920RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.300.11  Nr seryjny: 2930  Użytkownik: Marceli
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Spis treści
	Przedmiar
	Dział:km 0+000 do km 4+900 

wycinka drzew
	Pozycja: Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm)
	78,00

	Pozycja: Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)
	poz.1 + 46

	Pozycja: Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km
	330,00

	Pozycja: Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu

Krotność = 10
	poz.3


	Dział:km 0+000 do km 0+100,00 - zakres z nawierzchnią drogi
	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE I CZYNNOŚCI TOWARZYSZĄCE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	0,1

	Pozycja: Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
	37,0 + 6,0

	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

Krotność = 0,5
	574,80


	Dział:NAWIERZCHNIA DROGI
	Pozycja: Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)
	poz.7
	poz.13

	Pozycja: Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	poz.8

	Pozycja: Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym
	poz.8 * 0,04 *  2,45

	Pozycja: Wzmocnienie nawierzchni bitumicznych przy użyciu geosiatki o szer. 5,0 m i wytrzymałości na rozciąganie 50/50 kNm
	poz.8

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 8 cm
	poz.8

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	poz.8


	Dział:ZJAZDY NA ASFALTOWE
	Pozycja: Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	 28,23 * 0,20

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 5
	poz.17

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm
	poz.17 / 0,2

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 5
	poz.19

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 8 cm
	poz.19

	Pozycja: Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)
	poz.19

	Pozycja: Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	poz.19

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	poz.19


	Dział:PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
	Pozycja: Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	1,00 * 1,00 * 7,0 

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 5
	poz.25

	Pozycja: Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. do 40 cm
	poz.26

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	poz.27 * 0,2

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 5
	poz.28

	Pozycja: Ułożenie przepustów pod zjazdem z rur DN400 mm z polipropylenu na podsypce z piasku gr. 20 cm
	poz.27

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II - obsypka z piasku
	1,0 * 0,40 * poz.30 - 3,14 * 0,2 * 0,2 * poz.30

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - zasypka z piasku
	0,20 * 1,0 * poz.30

	Pozycja: Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm wraz z wykończeniem płytami ażurowymi
	2


	Dział:ELEMENTY ULIC
	Pozycja: Ława pod korytka betonowe 70x56x50 cm
	poz.35 * 0,15 * 0,50

	Pozycja: Ułożenie korytek betonowych o wymiarach 70x56x50 cm
	6,0

	Pozycja: Ława pod korytka betonowe 50x60x15
	167 * 0,15 * 0,50

	Pozycja: Ułożenie korytek betonowych 50x60x15
	167


	Dział:POBOCZA
	Pozycja: Pobocze z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	38,50 * 1,0


	Dział:ODTWORZENIE ROWÓW PRZYDROŻNYCH
	Pozycja: Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm
	1,20

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 6 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi
	poz.39 * 0,2 * 2,2


	Dział:km 0+100 do km 0+500 - zakres z nawierzchnią drogi
	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE I CZYNNOŚCI TOWARZYSZĄCE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	0,400

	Pozycja: Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
	6,0 + poz.83

	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

Krotność = 0,5
	400,0 * 5,0


	Dział:NAWIERZCHNIA DROGI
	Pozycja: Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - miejscowa wymiana konstrukcji
	75 * 0,50 * 2 * 0,30

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 5
	poz.44

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm
	75,0

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

Krotność = 15
	poz.46

	Pozycja: Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)
	poz.43
	poz.53

	Pozycja: Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	poz.48

	Pozycja: Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym
	poz.48 * 0,04 *  2,45

	Pozycja: Wzmocnienie nawierzchni bitumicznych przy użyciu geosiatki o szer. 5,0 m i wytrzymałości na rozciąganie 50/50 kNm
	poz.48

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 8 cm
	poz.48

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	poz.48


	Dział:ZJAZDY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
	Pozycja: Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	 (16,72 + 19,20 + 17,78 + 17,88 + 22,08 + 25,70 + 29,19 + 33,09 + 34,88) * 0,20

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 5
	poz.57

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm
	poz.57 / 0,2

	Pozycja: Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 5
	poz.59


	Dział:ZJAZDY NA ASFALTOWE
	Pozycja: Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	(  26,35 +  118,0) * 0,20

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 5
	poz.61

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm
	poz.61 / 0,2

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 5
	poz.63

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 8 cm
	poz.63

	Pozycja: Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)
	poz.63

	Pozycja: Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	poz.63

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	poz.63


	Dział:PRZEŁOZENIE CHODNIKA ISTNIEJĄCEGO
	Pozycja: Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	276,0 * 0,20

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 5
	poz.69

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm - wyrównanie podbudowy do 20 cm.
	poz.69 / 0,20

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

Krotność = 5
	poz.71

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - przełożenie, materiał z odzysku
	poz.71


	Dział:PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
	Pozycja: Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	1,00 * 1,00 * (6,0 + 6,0 + 6,0 + 6,0 + 6,0 + 9,0 + 6,0 + 6,0 + 7,0 + 7,0 + 34  )

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 5
	poz.74

	Pozycja: Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. do 40 cm
	poz.74 / (1,0 * 1,0)

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	poz.76 * 0,2

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 5
	poz.77

	Pozycja: Ułożenie przepustów pod zjazdem z rur DN400 mm z polipropylenu na podsypce z piasku gr. 20 cm
	poz.76

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II - obsypka z piasku
	1,0 * 0,40 * poz.79 - 3,14 * 0,2 * 0,2 * poz.79

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - zasypka z piasku
	0,20 * 1,0 * poz.79

	Pozycja: Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm wraz z wykończeniem płytami ażurowymi
	10 * 2


	Dział:ELEMENTY ULIC
	Pozycja: Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	7,0 + 7,0 + 7,0 + 7,0 + 7,0 + 7,0 + 7,0 + 8,0 + 8,0

	Pozycja: Ława pod korytka betonowe 70x56x50 cm
	poz.85 * 0,15 * 0,50

	Pozycja: Ułożenie korytek betonowych o wymiarach 70x56x50 cm
	18,50 + 30,5 + 27,0 + 31,50


	Dział:POBOCZA
	Pozycja: Pobocze z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	44,5 + 18,5 + 9,5 + (306 * 2 - poz.83) * 1,0


	Dział:ODTWORZENIE ROWÓW PRZYDROŻNYCH
	Pozycja: Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm
	(400 * 2) - (poz.85 + poz.79 + 70)

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 6 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi
	poz.87 * 0,2 * 2,2


	Dział:km 2+600 do km 3+150 - zakres z nawierzchnią drogi
	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE I CZYNNOŚCI TOWARZYSZĄCE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	0,550

	Pozycja: Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
	6,0 * 2 + poz.126 + 6,0

	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

Krotność = 0,5
	550 * 5,0


	Dział:NAWIERZCHNIA DROGI
	Pozycja: Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - miejscowa wymiana konstrukcji
	150 * 0,50 * 2 * 0,30

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 5
	poz.92

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm
	150,0

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

Krotność = 15
	poz.94

	Pozycja: Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)
	poz.91
	poz.101

	Pozycja: Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	poz.96

	Pozycja: Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym
	poz.96 * 0,04 *  2,45

	Pozycja: Wzmocnienie nawierzchni bitumicznych przy użyciu geosiatki o szer. 5,0 m i wytrzymałości na rozciąganie 50/50 kNm
	poz.96

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 8 cm
	poz.96

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	poz.96


	Dział:ZJAZDY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
	Pozycja: Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	 (24,24 + 19,28 + 34,25 + 22,34 + 35,13 + 25,29 + 35,33 + 30,90 + 39,97 + 34,90) * 0,20

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 5
	poz.105

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm
	poz.105 / 0,2

	Pozycja: Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 5
	poz.107


	Dział:ZJAZDY NA ASFALTOWE
	Pozycja: Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	(  77,34) * 0,20

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 5
	poz.109

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm
	poz.109 / 0,2

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 5
	poz.111

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 8 cm
	poz.111

	Pozycja: Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)
	poz.111

	Pozycja: Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	poz.111

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	poz.111


	Dział:PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
	Pozycja: Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	1,00 * 1,00 * (7,0 + 7,0 + 7,0 + 7,0 + 7,0 + 7,0 + 7,0 + 10,0 + 7,0 + 7,0 + 7,0)

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 5
	poz.117

	Pozycja: Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. do 40 cm
	poz.117 / (1,0 * 1,0)

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	poz.119 * 0,2

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 5
	poz.120

	Pozycja: Ułożenie przepustów pod zjazdem z rur DN400 mm z polipropylenu na podsypce z piasku gr. 20 cm
	poz.119

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II - obsypka z piasku
	1,0 * 0,40 * poz.122 - 3,14 * 0,2 * 0,2 * poz.122

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - zasypka z piasku
	0,20 * 1,0 * poz.122

	Pozycja: Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm wraz z wykończeniem płytami ażurowymi
	11 * 2


	Dział:ELEMENTY ULIC
	Pozycja: Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	8,0 + 8,0 + 8,0 + 8,0 + 8,0 + 8,0 + 8,0 + 8,0 + 8,0 + 8,0


	Dział:POBOCZA
	Pozycja: Pobocze z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	(550 * 2 - (poz.126 + 12,0)) * 1,0


	Dział:ODTWORZENIE ROWÓW PRZYDROŻNYCH
	Pozycja: Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm
	550 * 2 - poz.122

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 6 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi
	poz.128 * 0,20 * 2,2


	Dział:km 3+850 do km 4+900 - zakres z nawierzchnią drogi
	Dział:ROBOTY ROZBIÓRKOWE I CZYNNOŚCI TOWARZYSZĄCE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	1,050

	Pozycja: Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
	6,0 * 2 + poz.182

	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

Krotność = 0,5
	1050 * 5,0


	Dział:NAWIERZCHNIA DROGI
	Pozycja: Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km - miejscowa wymiana konstrukcji
	275 * 0,50 * 2 * 0,30

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 5
	poz.133

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm
	275,0

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

Krotność = 15
	poz.135

	Pozycja: Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)
	poz.132
	poz.142

	Pozycja: Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	poz.137

	Pozycja: Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym
	poz.137 * 0,04 *  2,45

	Pozycja: Wzmocnienie nawierzchni bitumicznych przy użyciu geosiatki o szer. 5,0 m i wytrzymałości na rozciąganie 50/50 kNm
	poz.137

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 8 cm
	poz.137

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	poz.137


	Dział:ZJAZDY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
	Pozycja: Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	 (20,25 + 23,58 + 28,50 + 22,43 + 24,85 + 26,47 + 24,93 + 24,94 + 15,95 + 29,67 + 28,37 + 23,11 + 22,28 + 22,35 + 18,93 + 18,21 + 26,66 + 33,60 + 45,09 + 24,43 + 18,09 + 18,70 + 13,71 + 25,76 + 28,57 + 14,86 + 15,63 + 23,92 + 20,80 + 14,48 + 25,99 + 24,69 + 30,97) * 0,20

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 5
	poz.146

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm
	poz.146 / 0,2

	Pozycja: Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 5
	poz.148


	Dział:ZJAZDY NA ASFALTOWE
	Pozycja: Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	(  47,98 + 22,53 + 32,20) * 0,20

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 5
	poz.150

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm
	poz.150 / 0,2

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

Krotność = 5
	poz.152

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 8 cm
	poz.152

	Pozycja: Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)
	poz.152

	Pozycja: Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	poz.152

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	poz.152


	Dział:PRZEŁOZENIE ZJAZDÓW Z KOSTKI BETONOWEJ
	Pozycja: Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	 (30,90 + 19,45 + 27,16) * 0,20

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 5
	poz.158

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm - wyrównanie podbudowy do 20 cm.
	poz.158 / 0,20

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.

Krotność = 5
	poz.160

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - przełożenie, materiał z odzysku
	poz.160


	Dział:PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
	Pozycja: Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	1,00 * 1,00 * (6,50 + 7,10 + 6,50 + 7,60 + 6,0 + 6,0 + 7,0 + 7,0 + 7,0 + 6,0 + 6,60 + 7,30 + 6,80 + 6,0 + 6,0 + 9,50 + 8,20 + 7,0 + 6,0 + 6,50 + 6,0 + 6,0 + 7,30 + 6,0 + 6,0 + 6,0 + 6,0 + 8,0 + 10,0 + 6,0 + 5,40 + 5,0 + 5,30 + 5,40 + 4,0 + 6,0 + 6,0 + 7,0 + 9,45)

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 5
	poz.163

	Pozycja: Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. do 40 cm
	poz.163 / (1,0 * 1,0)

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	poz.165 * 0,2

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 5
	poz.166

	Pozycja: Ułożenie przepustów pod zjazdem z rur DN400 mm z polipropylenu na podsypce z piasku gr. 20 cm
	poz.165

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II - obsypka z piasku
	1,0 * 0,40 * poz.168 - 3,14 * 0,2 * 0,2 * poz.168

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - zasypka z piasku
	0,20 * 1,0 * poz.168

	Pozycja: Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm wraz z wykończeniem płytami ażurowymi
	38 * 2


	Dział:PRZEPUST POD DROGĄ
	Pozycja: Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	1,40 * 1,20 * 14,50

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 5
	poz.172

	Pozycja: Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. do 60 cm
	14,50

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	poz.174 * 0,2

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 5
	poz.175

	Pozycja: Ułożenie przepustów pod zjazdem z rur DN600 mm z polipropylenu na podsypce z piasku gr. 20 cm
	poz.174

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II - obsypka z piasku
	1,2 * 0,60 * poz.177 - 3,14 * 0,3 * 0,3 * poz.177

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - zasypka z piasku
	0,20 * 1,20 * poz.177

	Pozycja: Przepusty rurowe pod drogą - prefabrykowane ścianki żelbetowe wraz z wykończeniem płytami ażurowymi
	2

	Pozycja: Bariery ochronne stalowe na przepuście w km 4-735 (SP-06)
	(18,0 * 2) * 2


	Dział:ELEMENTY ULIC
	Pozycja: Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	7,50 + 8,10 + 8,60 + 7,0 + 7,0 + 8,0 + 8,0 + 8,0 + 7,0 + 7,60 + 8,30 + 7,80 + 7,0 + 7,0 + 10,50 + 9,20 + 8,0 + 7,0 + 7,50 + 7,0 + 7,0 + 8,30 + 7,0 + 7,0 + 7,0 + 7,0 + 9,0 + 7,0 + 7,0 + 6,40 + 6,0 + 6,30 + 6,40 + 5,0 + 7,0 + 7,0 + 8,0 + 6,0 + 5,0 + 8,50

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej
	10,0 + 8,0 + 10,0

	Pozycja: Ława pod korytka betonowe 70x56x50 cm
	poz.185 * 0,15 * 0,50

	Pozycja: Ułożenie korytek betonowych o wymiarach 70x56x50 cm
	30,0


	Dział:POBOCZA
	Pozycja: Pobocze z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	(1050 * 2 - (poz.182 + 18,0)) * 1,0


	Dział:ODTWORZENIE ROWÓW PRZYDROŻNYCH
	Pozycja: Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm
	1050 * 2 - poz.168

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 6 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi
	poz.187 * 0,20 * 2,2

	Pozycja: Umacnianie skarp wykopów i nasypów płytami ażurowymi o pow. do 1,0 m2
	(19,50 + 48,50 + 9,20 + 23,0 + 3,90) * 1,2





