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Rybnickie Przedsiębiorstwo Inżynierii Drogowej
CERTIGOS Marceli Hawełek, Mateusz Kałuża sp. j.
44-203 Rybnik; ul. Brzezińska 8A

Przebudowa drogi powiatowej nr 2020S (ul. Długosza w relacji
Wilkowiecko - Kłobuck)

Powiat Kłobucki
ul. Rynek im. Jana Pawła II 13

Branża :
Drogowa
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Istniejący rów drogowy do konserwacji Pobocze Jezdnia

Przekrój A-A
np: KM 4+000,00

Pobocze
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Przekrój B-B
np: KM 4+300,00

Pobocze Jezdnia
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Pobocze Jezdnia

Przekrój C-C
np: KM 4+140,00
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Jezdnia

Przekrój D-D
np: KM 4+175,00
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Istniejący rów drogowy do konserwacjiPobocze
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Zjazd indywidualny z kruszywa
Detal połączenia nawierzchni ul.

Mikołaja z Wilkowiecka z ul. Długosza

istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni ul.
Mikołaja z Wilkowiecka

istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni ul.
Długosza

taśma bitumiczna
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Chodnik do przełożenia
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Jezdnia

Przekrój F-F
np: KM 0+160,00
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Zjazd asfaltowy / dowiązanie asfaltowe
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Istniejący rów drogowy do konserwacji Pobocze Jezdnia

Przekrój G-G
np: KM 0+525,00

Zjazd indywidualny z kostki brukowej do
przełożenia

i%

Istniejący rów drogowy do konserwacji

Istniejący rów drogowy do konserwacji Istniejący rów drogowy do konserwacji

2%

4 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego grysowego, standard I, AC 11S 50/70
8 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego grysowego, standard I, AC 16W 50/70

istniejąca konstrukcja jezdni

geokompozyt typu Z o wytrzymałości na rozciąganie 50/50 kN/m

POBOCZE

10 cm nawierzchnia z kruszywa łamanego niesortowanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

NAWIERZCHNIA JEZDNI

do 4 cm w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego grysowego, standard I, AC 16W 50/70

Istniejący rów drogowy do konserwacji Korytko betonowe głębokie

SZCZEGÓŁ KORYTKA
K1

8 cm płyty ażurowe o wymiarach 60x40 cm
5 cm podsypka piaskowa

UMOCNIENIE SKARP

ZJAZD Z KRUSZYWA

20 cm nawierzchnia z kruszywa łamanego niesortowanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

ZJAZD Z KRUSZYWA WRAZ Z PRZEPUSTEM

40 cm rura dwuścienna PP DN400 mm
20 cm ława żwirowa

20 cm nawierzchnia z kruszywa łamanego niesortowanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
20 cm zasypka z piasku gruboziarnistego

SZCZEGÓŁ KRAWĘŻNIKA
KB1

2% 2%

Jezdnia

Przekrój E-E
np: KM 0+060,00

Korytko betonowe Korytko betonowe

SZCZEGÓŁ KORYTKA
K2

Istniejący przepust

4 cm w-wa ścieralna z betonu asfaltowego grysowego, standard I, AC 11S 50/70
8 cm w-wa wiążąca z betonu asfaltowego grysowego, standard I, AC 16W 50/70

ZJAZDY ASFALTOWE / DOWIĄZANIA
ASFALTOWE

 do 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego 0-63 mm stabilizowanego
mechanicznie
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8 cm kostka brukowa betonowa
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ZJAZDY INDYWIDUALNE Z KOSTKI BRUKOWEJ
DO PRZEŁOŻENIA

do 15 cm podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego 0-31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie


