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OBNIZEMIE CHODNIKA WA PRZEJSSCIU DLA PIESZYCH
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KONSTRUKCIA NAWIERZCENI

Nr id.

Uktad warstw

4 cm - w-wa Scieralna: AC 11 'S 50/70

4 cm - w-wa wigzgea: AC 16 W 50/70

8 em ~ podbudowa, w-wa gorna: KLU 0/31,5
12 ¢m — podbudowa, w-wa dolna: KIS 31,5/63
15 em — w—wa odsqczajqca: piasek U>5

8 em ~ kostka betonowa

J em - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
15 ¢m - podbudowa: kruszywo lamane 0/31,5
15 ¢m - warstwa odsqczajgea: piasek (U>5)

& cm ~ kostka betonowa

J em - podsypka cementowo-piaskowa (1:4)
20 em -~ podbudowa: kruszywo famane 0/31,5
15 cm - warstwa odsqczajgea: piasek (U>5)

8 cm ~ Kiinkier drogowy (22x10x8) cm
J em — podsypka cementowo—piaskowa
22 em ~ fawa betonowa C16/20

OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI

Nr id.

Materiaf

B1

Kraweznik betonowy najazdowy (15x22) cm na fawie betonowej
C16/20 z aporem - swiatlo 2 cm

B2

Kraweznik betonowy (15x30) cm na lawie betonowej C16/20 7
oporem — Swiatlo 10 cm

B3

Obrzeze betonowe (8x30) cm na lawie betonowej C12/15 z
aporem

B5

Kraweznik betonowy najazdowy (15x22) cm (odwrécony giéwkq w
dot) na towie betonowej C16/20 z oporem - swiatto 0 cm
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