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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 2018 S ulicy Szkolnej w Opatowie poprzez wykonanie chodnika dla pieszych, gmina Opatów.
 
Zakres robót obejmuje:
- rozbiórkę istniejących warstw konstrukcyjnych przy krawędzi jezdni (wraz z obramowaniem);
- rozbiórkę istniejących nawierzchni w śladzie projektowanego chodnika;
- roboty ziemne;
- zabezpieczenie elementów infrastruktury technicznej (sieć teletechniczna);
- korekty wysokościowe elementów infrastruktury (sieć teletechniczna);
- wykonanie obramowania nawierzchni;
- wykonanie warstw podbudowy nawierzchni;
- wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej;
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa;
- częściowe odtworzenie nawierzchni jezdni z AC;
- wykonanie zieleńców (w tym ukształtowanie muldy);
- montaż oznakowania pionowego;
- wykonanie oznakowania poziomego;
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- roboty wykończeniowe.
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techn.
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2018 S ulicy Szkolnej w Opatowie poprzez wykonanie chodnika dla pieszych.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Pomiary geodezyjne
1

d.1.1
D-01.01.
01A

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
(obsługa geodezyjna)

km

0,28 km 0,280
RAZEM 0,280

1.2 Roboty ziemne
2

d.1.2
D-01.02.02 KNR 2-01

0126-01
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycha-
rek (na odkład do zagospodarowania na terenie robót) - projektowane nawierzchnie

m2

320,0 m2 320,000
RAZEM 320,000

3
d.1.2

D-02.00.01 KNR 2-01
0212-05

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zma-
gazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km (transport humusu)

m3

320,0*0,15 m3 48,000
RAZEM 48,000

1.3 Roboty rozbiórkowe
4

d.1.3
D-01.02.04 KNR AT-03

0101-01
Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm - warstwa ście-
ralna i wiążąca (połączenia - odtworzenie jezdni)
Krotność = 2

m

269,0 m 269,000
RAZEM 269,000

5
d.1.3

D-01.02.04 KNR 2-31
0803-03 0803-
04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4
cm - warstwa ścieralna

m2

354,0 m2 354,000
RAZEM 354,000

6
d.1.3

D-01.02.04 KNR 2-31
0803-03 0803-
04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4
cm - warstwa wiążąca

m2

274,0 m2 274,000
RAZEM 274,000

7
d.1.3

D-01.02.04 KNR 2-31
0814-05

Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej (ob-
ramowanie jezdni)

m

60,0 m 60,000
RAZEM 60,000

8
d.1.3

D-01.02.04 KNR 2-31
0802-07 0802-
08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm (śred-
nio) - przy krawędzi jezdni
UWAGA:
W śladzie rozbiórki podbudowy:
- odtworzenie jezdni: 267,0 x 0,40 = 106,80 m2
- pozostałe elementy: 88,20 m2

m2

195,0 m2 195,000
RAZEM 195,000

9
d.1.3

D-01.02.04 KNR 2-31
0801-03
analogia

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm - rozbiórka nawierzch-
ni z elementów betonowych w śladzie projektowanego chodnika

m2

2,0 m2 2,000
RAZEM 2,000

10
d.1.3

D-01.02.04 KNR 2-31
0804-03
analogia

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z materiału kamiennego o grubości 15 cm (śred-
nio) - zjazdy w śladzie projektowanego chodnika

m2

24,0 m2 24,000
RAZEM 24,000

11
d.1.3

D-01.02.04 KNR 2-31
0815-07
analogia

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betono-
wych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej - rozbiórka nawierzchni chodni-
ków z kostki betonowej pod projektowane rampy dla pieszych (materiał inwestora)

m2

12,0 m2 12,000
RAZEM 12,000

12
d.1.3

D-01.02.04 KNR 2-31
0802-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm (śred-
nio) - pod projektowane rampy dla pieszych

m2

12,0 m2 12,000
RAZEM 12,000

13
d.1.3

D-01.02.04 KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
(obramowanie chodnika) - pod projektowane rampy dla pieszych

m

8,0 m 8,000
RAZEM 8,000

14
d.1.3

D-01.02.04 KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na odległość 5 km (wraz z utylizacją)

m3

((354,0+274,0)*0,04)+(60,0*0,12*0,25)+(195,0*0,20)+(2,0*0,12)+(24,0*0,15)+(12,0*
0,15)+(8,0*0,15*0,30)

m3 71,920
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RAZEM 71,920
2 ROBOTY ZIEMNE

2.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
15

d.2.1
D-04.01.01 KNR 2-31

0101-01
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV
głębokości 15 cm (średnio) - odtworzenie jezdni
(wyliczono z uwzględnieniem robót rozbiórkowych)
Krotność = 0,75

m2

267,0*0,40 m2 106,800
RAZEM 106,800

16
d.2.1

D-04.01.01 KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. I-IV - odtworzenie jezdni

m2

267,0*0,40 m2 106,800
RAZEM 106,800

17
d.2.1

D-04.01.01 KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV
głębokości 15 cm (średnio) - chodniki (w tym rampy) i zjazdy z kostki betonowej
(wyliczono z uwzględnieniem zdjęcia humusu oraz robót rozbiórkowych)
Krotność = 0,75

m2

320,0+2,0+24,0 m2 346,000
RAZEM 346,000

18
d.2.1

D-04.01.01 KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV
głębokości 10 cm (średnio) - zjazdy i rampy z kostki betonowej (dodatek)
Krotność = 0,5

m2

64,0+12,0 m2 76,000
RAZEM 76,000

19
d.2.1

D-04.01.01 KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. I-IV - chodniki (w tym rampy) i zjazdy z kostki betonowej

m2

88,20+320,0+2,0+24,0+12,0 m2 446,200
RAZEM 446,200

20
d.2.1

D-02.00.01 KNR 2-01
0212-05

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zma-
gazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km (odwóz ziemii wraz z utylizacją)

m3

(106,80*0,15)+(346,0*0,15)+(76,0*0,10) m3 75,520
RAZEM 75,520

21
d.2.1

D-02.00.01 KNR 2-01
0214-03

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II (dodatek za 4 km)
Krotność = 8

m3

(106,80*0,15)+(346,0*0,15)+(76,0*0,10) m3 75,520
RAZEM 75,520

3 PODBUDOWY
3.1 Obramowanie nawierzchni
22

d.3.1
D-08.01.01 KNR 2-31

0402-04
Ława pod krawężniki betonowa z oporem (beton C16/20) - pod krawężniki betonowe m3

(203,0+70,0+33,0)*0,08 m3 24,480
RAZEM 24,480

23
d.3.1

D-08.01.01 KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m

203,0 m 203,000
RAZEM 203,000

24
d.3.1

D-08.01.01 KNR 2-31
0403-03
analogia

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22cm (najazdowy) cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

70,0 m 70,000
RAZEM 70,000

25
d.3.1

D-08.01.01 KNR 2-31
0403-03
analogia

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22cm (najazdowy odwrócony) cm na
podsypce cementowo-piaskowej (światło 0 cm)

m

33,0 m 33,000
RAZEM 33,000

26
d.3.1

D-08.03.01 KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod krawężniki betonowa z oporem (beton C12/15) - pod obrzeża betonowe m3

190,0*0,05 m3 9,500
RAZEM 9,500

27
d.3.1

D-08.03.01 KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeł-
nieniem spoin zaprawą cementową

m

190,0 m 190,000
RAZEM 190,000

28
d.3.1

D-08.05.02 KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod krawężniki betonowa z oporem (beton C16/20) - pod ścieki przykrawężnikowe m3

260,0*0,04 m3 10,400
RAZEM 10,400

3.2 Podbudowa z kruszywa
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29
d.3.2

D-04.02.01 KNR 2-31
0104-07 0104-
08

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej sze-
rokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm - odtworzenie jezdni

m2

267,0*0,40 m2 106,800
RAZEM 106,800

30
d.3.2

D-04.02.01 KNR 2-31
0104-07 0104-
08

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej sze-
rokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm - chodniki (w tym rampy) i zjazdy z kostki
betonowej

m2

330,0+64,0 m2 394,000
RAZEM 394,000

31
d.3.2

D-04.04.04 KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu
15 cm (grubość 12 cm) - odtworzenie jezdni
Krotność = 0,8

m2

267,0*0,40 m2 106,800
RAZEM 106,800

32
d.3.2

D-04.04.04 KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8
cm - odtworzenie jezdni

m2

267,0*0,40 m2 106,800
RAZEM 106,800

33
d.3.2

D-04.04.04 KNR 2-31
0114-07 0114-
08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
15 cm - chodniki (w tym rampy) z kostki betonowej

m2

330,0 m2 330,000
RAZEM 330,000

34
d.3.2

D-04.04.04 KNR 2-31
0114-07 0114-
08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
20 cm - zjazdy z kostki betonowej

m2

64,0 m2 64,000
RAZEM 64,000

4 NAWIERZCHNIE
35
d.4

D-08.05.02 KNR 2-31
0501-02
analogia

Ścieki przykrawężnikowe z klinkieru drogowego na płask na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

260,0*0,20 m2 52,000
RAZEM 52,000

36
d.4

D-04.03.01 KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłucz-
niowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 - odtworzenie
jezdni

m2

267,0*0,70 m2 186,900
RAZEM 186,900

37
d.4

D-05.03.
05B

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfal-
towa (AC 16 W 50/70) - grubość po zagęszcz. 4 cm - odtworzenie jezdni

m2

267,0*0,70 m2 186,900
RAZEM 186,900

38
d.4

D-04.03.01 KNR AT-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub na-
wierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - odtworzenie jezdni

m2

267,0*1,0 m2 267,000
RAZEM 267,000

39
d.4

D-05.03.
05A

KNR 2-31
0310-05 0310-
06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfal-
towa (AC 11 S 50/70) - grubość po zagęszcz. 4 cm - odtworzenie jezdni

m2

267,0*1,0 m2 267,000
RAZEM 267,000

40
d.4

D-05.02.01 KNR 2-31
0204-05 0204-
06
analogia

Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna z tłucznia - grubość po za-
gęszczeniu 15 cm - zjazdy (dostosowanie wysokościowe nawierzchni)

m2

25,0*2,0 m2 50,000
RAZEM 50,000

41
d.4

D-05.03.23 KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor) grubość 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej - chodniki i rampy dla pieszych

m2

306,0+24,0 m2 330,000
RAZEM 330,000

42
d.4

D-05.03.23 KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor) grubość 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej - zjazdy

m2

64,0 m2 64,000
RAZEM 64,000

5 ROWY
43
d.5

D-06.04.01 KNR 2-31
1403-06
analogia

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu (ukształto-
wanie muldy za chodnikiem)

m

140,0 m 140,000
RAZEM 140,000
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44
d.5

D-02.00.01 KNR 2-01
0212-05

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zma-
gazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km (odwóz urobku wraz z utylizacją)

m3

140,0*1,0*0,30 m3 42,000
RAZEM 42,000

45
d.5

D-02.00.01 KNR 2-01
0214-03

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II (dodatek za 4 km)
Krotność = 8

m3

140,0*1,0*0,30 m3 42,000
RAZEM 42,000

6 ZIELEŃ
46
d.6

Z-01.01.01 KNR 2-01
0505-04

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

140,0 m2 140,000
RAZEM 140,000

47
d.6

Z-01.01.01 KNR 2-01
0510-01 0510-
02 
analogia

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm (humus z odkładu) -
wykonanie zieleńców

m2

140,0 m2 140,000
RAZEM 140,000

7 ROBOTY TOWARZYSZĄCE I WYKOŃCZENIOWE
7.1 Zabezpieczenie sieci infrastruktury podziemnej
48

d.7.1
D-01.03.
04A

KNR 5-10
0303-03
analogia

Układanie rur osłonowych dwudzielnych z PEHD typu A 160 PS o średnicy 160 mm w
wykopie (zabezpieczenie kablowych linii telekomunikacyjnych)

m

126,0 m 126,000
RAZEM 126,000

7.2 Roboty naprawczo-konserwacyjne elementów infrastruktury
49

d.7.2
D-01.03.
04B

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych - sieć teletechniczna szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

8 ORGANIZACJA RUCHU I ELEMENTY BRD
50
d.8

D-07.02.01 KNR 2-31
0703-03

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj-
nych

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

51
d.8

D-07.02.01 KNR 2-31
0818-08

Rozebranie słupków do znaków szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

52
d.8

D-07.05.01 KNR 2-31
0701-03
analogia

Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie
słupków z rur 60 mm 1.5 m - ogrodzenie segmentowe U-12a z poprzeczką

m

20,0 m 20,000
RAZEM 20,000

53
d.8

D-07.02.01 Wycena włas-
na
kalk. własna

Przestawienie znaków z grup A-E szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

54
d.8

D-07.02.01 KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

55
d.8

D-07.02.01 KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj-
nych o powierzchni do 0.3 m2 (znaki z grup A-D)

szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

56
d.8

D-07.02.01 KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj-
nych o powierzchni ponad 0.3 m2 - znaki T-0 (D-6/T-27)
Lica znaku D-6 i tabliczki A-27 wykonane na tle folii pryzmatycznej odblaskowo-fluores-
cencyjnej żółto-zielonej

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

57
d.8

D-07.01.01 KNR AT-04
0204-01

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemout-
wardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie gładkie

m2

38,35 m2 38,350
RAZEM 38,350
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