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CZESC OPISOWA

1. Podstawa i wytyczne do opracowania
Podstawg opracowania jest:

(1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 z p6zn. zm.).

(2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkdw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003r.
Nr 177, poz.1729, z p6zn. zm.).

(3) Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakdw i sygnatow drogowych (Dz.U. Nr 170, poz.1393).

(4) Zat. nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220 Poz. 2181 z p6zn. zm.).

(5) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1140 z p6zn. zm.).

2. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu na drogach powiatowychnr 2015S (ul.
T. KoSciuszki) i 2018S (ul. Szkolna) w miejscowosci Opatow, gm. Opatdw.

Zakres opracowania obejmuje obszar zabudowany na ul. Szkolnej (360 mb) oraz rejon skrzyzowania ul. Szkolnej z ul.
Kosciuszki.

3. Charakterystyka drog objetej opracowaniem - stan istniejacy

Droga powiatowa 2018S (ul. Szkolna) jest drogq klasy technicznej Z, o nawierzchni bitumicznej. Obecnie na czesci
przedmiotowego odcinka posiada chodnik (po stronie szkoty). Szerokos¢ jezdni wynosi ok. 54 m. Na oznakowanie
sktadajq sie jedynie znaki pionowe (brak oznakowania poziomego i urzadzen BRD).

Droga powiatowa 2013S (ul. Ko$ciuszki) jest drogg klasy technicznej Z, o nawierzchni bitumicznej, ktdrej szeroko$¢ w
rejonie opracowania wynosi ok. 6,5 m. Ulica posiada chodnik po stronie zachodnie;.

Ruch na obydwu drogach powiatowych jest niewielki i nie przekracza 300 P/h

Istniejace oznakowanie przedstawiono na rysunku nr ORG-01.

4. Stan projektowany

Przebudowa zaktada budowe chodnika po prawej stronie ul. Szkolnej w km 0+000 — 0+261.
Niniejszy projekt przewiduje wyznaczenie przejs¢ dla pieszych na:
e ul. KoSciuszki (w rejonie skrzyzowania z ul. SzkoIng).
o ul. Szkolnej (w sasiedztwie wyjScia ze szkoty).
Dodatkowo:
e wyznaczony zostanie przystanek autobusowy po stronie szkoty (znak D-15i P-17),
e uzupetniony zostanie oznakowanie przystanku po potudniowej stronie ul. Szkolnej (wymiana istniejacego
znaku D-15 i nowy znak P-17)
e zamontowane zostang ogrodzenia segmentowe U-12a z poprzeczkg na dtugosci po 10 m przed i za

[ OAndrzej Przybylski 2018.05]
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przejsciem. Kolor ogrodzenia do ustalenia przez zarzadce drogi.
e oznakowany zostanie poczatek i koniec obszaru zabudowanego i miejscowo$ci (znaki D-42/43 oraz E-
17al18a).
e Usuniete zostang stare (obowigzujace do konca 2005 r.) znaki miejscowosci.
o Zlikwidowany zostanie zakaz parkowania po stronie projektowanego chodnika oraz przed szkota.
e przestawieniu ulegng znaki A-17.
o Istnigjacy przed ul. Kosciuszki znak A-7, z uwagi na brak widoczno$ci, zastapiony zostanie znakiem B-20
(ustawionym blizej skrzyzowania).
Uwagi ogélne:
Projektowane znaki drogowe powinny by¢ usytuowane w miejscach wskazanych na rysunkach
z uwzglednieniem ponizszych wysokosci i odlegtosci:
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5. Wykaz oznakowania.

Oznakowanie pionowe

Nazwa Stan Wielkosé Szt.
A-7 Do likwidacji Srednie 1
A-17 Do przeniesienia Srednie 2
B-36 Do likwidacji Srednie 4
D-15 Do przeniesienia Srednie 1
T-25a Do likwidacji 264x660 1
T-25¢c Do likwidacji 264x660 1
Tabl. m. z biatym ttem Do likwidacji 1111x583 2
tacznie|l12
A-17 Przeniesione Srednie 2
B-20 Projektowane Srednie 1
D-6 Projektowane Srednie 2
D-15 Przeniesione Srednie 1
D-15 Projektowane Srednie 1
D-42 Projektowane 1200x530 1
D-43 Projektowane 1200x530 1
E-17a Projektowane 1334x530 1
E-18a Projektowane 1334x530 1
T-0 (D-6/T-27)* Projektowane 870x1400 2
tacznie|13

*Lica znaku D-6 i tabliczki A-27,wykonane na tle folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej zétto-zielonej

Konstrukcje wsporcze

Nazwa Szt.
Stupek 9
Podwojny stupek 2
t gcznie szt. 11

Oznakowanie poziome projektowane

Nazwa Stan Dt./Pow/Szt.| Pow. mal.
P-7a Projektowane 15.0000 1.80
P-10 Projektowane 12.3769 24.00
P-14 Projektowane 9.1308 3.43
p-17 Projektowane 60.0000 9.12
Catkowita powierzchnia malowania [m?] [38.35

Urzadzenia bezpieczenstwa
Nazwa Stan Dt./Szt.
U-12a Projektowane 20.00

6. Uwagi i zalecenia konicowe.

Wszystkie zastosowane w projekcie znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ wykonane
i ustawione w terenie zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie zatgcznikami nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (4).
Znaki pionowe powinny mie¢ lica wykonane z folii odblaskowej typu 1 poza znakami B-20 i D-6, ktére powinny mie¢ lica
wykonane z folii odblaskowej typu 2.

[ OAndrzej Przybylski 2018.05]
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Nalezy zastosowa¢ znaki pionowe w wymiarach podanych w punkcie 5. niniejszej dokumentagii.

Na odwrotnej stronie tarczy znaku nalezy umiesci¢ informacje zawierajace dane identyfikujgce producenta znaku,
typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku, miesigc i rok produkciji znaku.

Oznakowanie poziome: grubowarstwowe.

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: Ill kwartat2018 r.

( Ondrze] Praybylski 2016.05 )
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LEGENDA

Proj. chodnik z kostki betonopej.

Proj. rampy y miejscach przekraczania jezdni.

Proj. zjazdy 7 kostki betonoyey.

Proj. zielerice.

Proj. kraweznik betonoyy (16x30) cm, sw. 10 om.

Proj. kraweznik betonowy (15x22) cm, sy. 4 cm.

Proj. krawgznik betonoyy (16x22) cm, . 0 cm.

= — — = Proj krayeznik betonowy odwrécony (15x22) cm, sy, 0 cm,
Proj, obrzeze betonowe (8x30) cm.

Proj. sciek przykrawgznikowy z 2 rzeddy Klinkieru drogopego.

——= Proj. rura oslonoya dyudzielna typu A 160 PS.

Istniejqce znaki pionowe przestawions
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