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KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15X22 cm
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Nr id.

Uktad warstw

8 cm — kostka befonowa

3 em - podsypka cementowo—piaskowa (1:4)
15 em - podbudowa: kruszywo tomane (/31,5
15 em - warstwa odsqczajgea: piasek (U>5)

8 cm ~ kostka befonowa

3 em - podsypka cementowo—piaskowa (1:4)
20 cm - podbudowa: kruszywo famane 0/31,5
15 ¢m — warstwa odsqczajgca: piasek (U>5)

15 cm — kruszywo famane 0/31,5 sfabilizowane mechanicznie;
10 em - warstwa odsqczajgca: piasek (U>5)

Istn. rura PEHD @400 spiralnie karbowana no fawie z pospdiki
ogr. 25 cm

10

8 cm — azurowe plyfy betonowe fypu MEBA 8
10 em — mieszanka betonowa C16/20

15

8 cm ~ Klinkier drogowy (22x10x8) cm
3 ¢cm - podsypka cementowo-piaskowa
22 ¢m - fawa betonowa C16/20

16

8 cm ~ umocnienie skarp befonowymi plytami azurowymi fypu

MEBA &

17

10 ¢cm - darniowonie skarp

OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI

Nr id.

Material

B1

Kraweznik betonowy najazdowy (15x22) cm na fawie betonowe]
C16/20 z oporem - $wiatlo 2 cm

57

Kraweznik betonowy (15x30) cm na lawie betonowej C16/20 z
oporem ~ Swiatlo 10 em

B3

Obrzeze befonowe (8x30) cm na fawie befonowej C12/15 z
oporem

B5

Kraweznik betonowy najazdowy (15x22) cm (odwrécony glowka
w d8t) na fawie betonowej C16/20 z oporem — swiatlo 0 cm

Nazwa inwestysji:

Przebudowa ciagu drég powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053 S na odcinku Bér Zojacirski (Wezina) -
tugi Radly - Bor Zajaciiski — Wrzosy - Brzeziny — Przystajr, gm. Przystajii poprzez wykonanie chodnika dla
pieszych w migjscowosci Wrzosy.

Dziatki nr ewid.: zgodnie z czescig opisowa.

. Powiatowy Zarzqd Drdg w Kfobucku H ' Andrze] Praybyiski
S g UL Kukuozki 24 m 34
Lk ul. Zamkowa 19 8 42-224 Czestochowa
49-100 Klobuck S GSH: +48 726 830 813
Funkcja: Dane osobawe: Podpis:

Nazwa rysunku:

PRZEKROJE | DETALE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

Projekfant; mgr inz. Andrzej PRZYBYLSKI
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