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ZASTOSOWANIE Do odprowadzania wód opadowych z jezdni ulicznych  i placów do kanałów deszczowych 
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MATERIAŁY 1. Wpust krawężnikowo-uliczny żeliwny, klasa D400 wg PN-EN 124: Wpust krawężnikowo-uliczny żeliwny, klasa D400 wg PN-EN 124: 2000. 2. Kręgi betonowe średnicy 50 cm z betonu żwirowego klasy Kręgi betonowe średnicy 50 cm z betonu żwirowego klasy C20/25 wysokości 30 lub 50 cm wg DIN 4034 oraz PN-EN 1917: 2004. 3. Żelbetowa płyta pośrednia. Żelbetowa płyta pośrednia. 4. Żelbetowy pierścień odciążający  1150x150 z otworem  650. Żelbetowy pierścień odciążający  1150x150 z otworem  650.5. Podstawa wpustu - osadnik monolityczny o głębokości roboczej Podstawa wpustu - osadnik monolityczny o głębokości roboczej 1,0 m. 6. Podsypka z pospółki o grubości 15 cm Podsypka z pospółki o grubości 15 cm 7. Przejście szczelne PP z uszczelką EPDM. Przejście szczelne PP z uszczelką EPDM. 8. Kit trwale plastyczny. Kit trwale plastyczny. 9. Podbudowa z chudego betonu. Podbudowa z chudego betonu. Powierzchnie izolowane emulsją kationową szybkorozpadową mulsją kationową szybkorozpadową (2-3) warstwy. 
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Schemat typowego wpustu. SKALA 1:20
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
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Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa 19 42-100 Kłobuck
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Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053 S na odcinku Bór Zajaciński (Węzina) - Ługi Radły - Bór Zajaciński - Wrzosy - Brzeziny - Przystajń, gm. Przystajń poprzez wykonanie chodnika dla pieszych w miejscowości Wrzosy.
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WPUST DESZCZOWY - RYSUNEK TYPOWY


