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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 2053 S w km 3+005-3+293 polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Wrzosy, gmina
Przystajń.
 
Zakres robót obejmuje:
- rozbiórkę istniejących warstw konstrukcyjnych pobocza i zjazdów;
- roboty ziemne;
- zabezpieczenie elementów infrastruktury technicznej (sieć teletechniczna);
- korekty wysokościowe elementów infrastruktury (sieć teletechniczna);
- montaż urządzeń odwodnienia drogi;
- przeprofilowanie i umocnienie rowu;
- wykonanie obramowania nawierzchni;
- wykonanie warstw podbudowy nawierzchni;
- wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej;
- wykonanie nawierzchni zjazdów i poboczy z kruszywa;
- wykonanie zieleńców;
- przestawienie oznakowania pionowego;
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- roboty wykończeniowe.
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Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053 S na odcinku Bór Zajaciński (Węzina) - Ługi Radły - Bór Zajaciński - Wrzosy - Brzeziny
- Przystajń, gm. Przystajń poprzez wykonanie chodnika dla pieszych w miejscowości Wrzosy.

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Pomiary geodezyjne

1
d.1.1

D-01.01.
01A

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
(obsługa geodezyjna)

km

0,30 km 0,300
RAZEM 0,300

1.2 Roboty rozbiórkowe
2

d.1.2
D-01.02.04 KNR AT-03

0101-01
Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm - warstwa ście-
ralna i wiążąca (odcięcie krawędzi jezdni)
Krotność = 2

m

290,0 m 290,000
RAZEM 290,000

3
d.1.2

D-01.02.04 KNR 2-31
0804-03
analogia

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego 0/31,5 o grubości 15 cm
(średnio) - pobocza i zjazdy (materiał inwestora)
UWAGA: materiał z rozbiórki przeznaczony do wykonania podbudowy

m2

380,0 m2 380,000
RAZEM 380,000

4
d.1.2

D-01.02.04 KNR 2-31
1510-04
analogia

Transport wewnętrzny materiału kamiennego pojazdami samowyładowczymi na odleg-
łość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym (w obrębie prowadzonych robót)

t

(380,0*0,15)*1,8 t 102,600
RAZEM 102,600

5
d.1.2

D-01.02.04 KNR 2-31
0816-04
analogia

Rozebranie umocnienia skarp kostką granitową łupaną 9/11 na mieszance betonowej m3

10,0*0,10 m3 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1.2

D-01.02.04 KNR 4-04
1103-04 1103-
05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem samowyładowczym na odległość 5 km (wraz z utylizacją)

m3

10,0*0,10 m3 1,000
RAZEM 1,000

2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

7
d.2.1

D-04.01.01 KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV
głębokości 10 cm (średnio) - chodnik z kostki betonowej
(wyliczono z uwzględnieniem robót rozbiórkowych)
Krotność = 0,5

m2

360,0 m2 360,000
RAZEM 360,000

8
d.2.1

D-04.01.01 KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV
głębokości 15 cm (średnio) - zjazdy z kostki betonowej
(wyliczono z uwzględnieniem robót rozbiórkowych)
Krotność = 0,75

m2

16,0 m2 16,000
RAZEM 16,000

9
d.2.1

D-04.01.01 KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV
głębokości 10 cm (średnio) - zjazdy i pobocza z kruszywa
(wyliczono z uwzględnieniem robót rozbiórkowych)
Krotność = 0,5

m2

20,0+4,0 m2 24,000
RAZEM 24,000

10
d.2.1

D-04.01.01 KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. I-IV

m2

360,0+16,0+24,0 m2 400,000
RAZEM 400,000

11
d.2.1

D-02.00.01 KNR 2-01
0212-05

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zma-
gazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km (odwóz ziemii wraz z utylizacją)

m3

(360,0*0,10)+(16,0*0,15)+(24,0*0,10) m3 40,800
RAZEM 40,800

12
d.2.1

D-02.00.01 KNR 2-01
0214-03

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II (dodatek za 4 km)
Krotność = 8

m3

(360,0*0,10)+(16,0*0,15)+(24,0*0,10) m3 40,800
RAZEM 40,800

3 URZĄDZENIA ODWODNIENIA DROGI
3.1 Wpusty uliczne z przykanalikami
13

d.3.1
D-02.01.01 KNR 2-01

0217-03
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w
gruncie kat.I-II - studzienki ściekowe i przykanaliki
(wyliczono z uwzględnieniem robót rozbiórkowych oraz korytowania)

m3
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(4*(1,10*1,10*1,75))+(8,0*0,60*0,60) m3 11,350
RAZEM 11,350

14
d.3.1

D-03.02.01 KNNR 11
0501-05

Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - studzienki ściekowe i przykana-
liki

m3

(4*(1,10*1,10*0,15))+(4*(0,90*1,50))+(8,0*0,40) m3 9,326
RAZEM 9,326

15
d.3.1

D-03.02.01 KNR 2-18
0625-02

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez
syfonu

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

16
d.3.1

D-03.02.01 KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm (przykanaliki) m

8,0 m 8,000
RAZEM 8,000

17
d.3.1

D-02.00.01 KNR 2-01
0212-05

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zma-
gazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km (odwóz ziemii wraz z utylizacją)

m3

11,35 m3 11,350
RAZEM 11,350

18
d.3.1

D-02.00.01 KNR 2-01
0214-03

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II (dodatek za 4 km)
Krotność = 8

m3

11,35 m3 11,350
RAZEM 11,350

4 PODBUDOWY
4.1 Obramowanie nawierzchni
19

d.4.1
D-08.01.01 KNR 2-31

0402-04
Ława pod krawężniki betonowa z oporem (beton C16/20) - pod krawężniki betonowe m3

(270,0+22,0+14,0)*0,08 m3 24,480
RAZEM 24,480

20
d.4.1

D-08.01.01 KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m

270,0 m 270,000
RAZEM 270,000

21
d.4.1

D-08.01.01 KNR 2-31
0403-03
analogia

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22cm (najazdowy) cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

22,0 m 22,000
RAZEM 22,000

22
d.4.1

D-08.01.01 KNR 2-31
0403-03
analogia

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22cm (najazdowy odwrócony) cm na
podsypce cementowo-piaskowej (światło 0 cm)

m

14,0 m 14,000
RAZEM 14,000

23
d.4.1

D-08.03.01 KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod krawężniki betonowa z oporem (beton C12/15) - pod obrzeża betonowe m3

280,0*0,05 m3 14,000
RAZEM 14,000

24
d.4.1

D-08.03.01 KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeł-
nieniem spoin zaprawą cementową

m

280,0 m 280,000
RAZEM 280,000

25
d.4.1

D-08.05.02 KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod krawężniki betonowa z oporem (beton C16/20) - pod ścieki przykrawężnikowe m3

290,0*0,04 m3 11,600
RAZEM 11,600

26
d.4.1

D-05.03.
05A

KNR 2-31
0315-03
analogia

Wypełnienie zaprawa cementowa szczelin między krawężnikiem a nawierzchnią drogo-
wą (połączenie z jezdnią drogi powiatowej)

m

290,0 m 290,000
RAZEM 290,000

4.2 Podbudowa z kruszywa
27

d.4.2
D-04.02.01 KNR 2-31

0104-07 0104-
08

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej sze-
rokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm - chodnik i zjazdy z kostki betonowej

m2

360,0+16,0 m2 376,000
RAZEM 376,000

28
d.4.2

D-04.02.01 KNR 2-31
0104-07

Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej sze-
rokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm - zjazdy i pobocza z kruszywa

m2

20,0+4,0 m2 24,000
RAZEM 24,000
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29
d.4.2

D-04.04.04 KNR 2-31
0114-07 0114-
08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
15 cm - chodnik z kostki betonowej (materiał inwestora)

m2

360,0*80% m2 288,000
RAZEM 288,000

30
d.4.2

D-04.04.04 KNR 2-31
0114-07 0114-
08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
15 cm - chodnik z kostki betonowej

m2

360,0*20% m2 72,000
RAZEM 72,000

31
d.4.2

D-04.04.04 KNR 2-31
0114-07 0114-
08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
20 cm - zjazdy z kostki betonowej (materiał inwestora)

m2

16,0*80% m2 12,800
RAZEM 12,800

32
d.4.2

D-04.04.04 KNR 2-31
0114-07 0114-
08

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu
20 cm - zjazdy z kostki betonowej

m2

16,0*20% m2 3,200
RAZEM 3,200

5 NAWIERZCHNIE
33
d.5

D-08.05.02 KNR 2-31
0501-02
analogia

Ścieki przykrawężnikowe z klinkieru drogowego na płask na podsypce cementowo-pias-
kowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

58,0 m2 58,000
RAZEM 58,000

34
d.5

D-05.02.01 KNR 2-31
0204-05 0204-
06
analogia

Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna z tłucznia - grubość po za-
gęszczeniu 15 cm - zjazdy

m2

20,0 m2 20,000
RAZEM 20,000

35
d.5

D-05.02.01 KNR 2-31
0204-05 0204-
06
analogia

Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna z tłucznia - grubość po za-
gęszczeniu 15 cm - pobocza

m2

4,0 m2 4,000
RAZEM 4,000

36
d.5

D-05.03.23 KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor) grubość 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej - chodnik

m2

360,0 m2 360,000
RAZEM 360,000

37
d.5

D-05.03.23 KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (kolor) grubość 8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej - zjazdy

m2

16,0 m2 16,000
RAZEM 16,000

6 ROWY
38
d.6

D-06.04.01 KNR 2-31
1403-06
analogia

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu (przeprofi-
lowanie rowu)

m

270,0 m 270,000
RAZEM 270,000

39
d.6

D-06.04.01 KNR 15-01
0215-04

Naprawa skarp przez obsiew (przeciwskarpa rowu) m2

270,0*1,15 m2 310,500
RAZEM 310,500

40
d.6

D-06.01.01 KNR 2-31
0402-04
analogia

Ława pod płyty ażurowe betonowe (beton C12/15) - w obrębie wylotów przykanalików m3

4*(2,0*1,20*0,10) m3 0,960
RAZEM 0,960

41
d.6

D-06.01.01 KNR 2-01
0516-03 ana-
logia

Umocnienie skarp i dna rowów betonowymi płytami ażurowymi o wym. 60x40x8 cm na
podsypce z pospółki gr. 10 cm (z wypełnieniem spoin zaprawą)

m2

270,0*1,20 m2 324,000
RAZEM 324,000

42
d.6

D-06.01.01 Wycena włas-
na
kalk. własna

Umocnienie skarp i dna kostką granitową łupaną 9/11 na mieszance betonowej C16/20
(spoinowanie zaprawą mrozoodporną) - umocnienie wlotu i wylotu przepustów

m2

10,0 m2 10,000
RAZEM 10,000

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27633 Użytkownik: Studio V13



wrzosy_chodnik_01.kst PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

43
d.6

D-02.00.01 KNR 2-01
0212-05

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zma-
gazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odl.do 1 km (odwóz urobku wraz z utylizacją)

m3

270,0*1,60*0,30 m3 129,600
RAZEM 129,600

44
d.6

D-02.00.01 KNR 2-01
0214-03

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami sa-
mowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II (dodatek za 4 km)
Krotność = 8

m3

270,0*1,60*0,30 m3 129,600
RAZEM 129,600

7 ZIELEŃ
45
d.7

Z-01.01.01 KNR 2-01
0505-04

Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

140,0 m2 140,000
RAZEM 140,000

46
d.7

Z-01.01.01 KNR 2-01
0510-01 0510-
02 
analogia

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm (humus z dowozu) -
wykonanie zieleńców

m2

140,0 m2 140,000
RAZEM 140,000

8 ROBOTY TOWARZYSZĄCE I WYKOŃCZENIOWE
8.1 Zabezpieczenie sieci infrastruktury podziemnej
47

d.8.1
D-01.03.
04A

KNR 5-10
0303-03
analogia

Układanie rur osłonowych dwudzielnych z PEHD typu A 160 PS o średnicy 160 mm w
wykopie (zabezpieczenie kablowych linii telekomunikacyjnych)

m

94,0 m 94,000
RAZEM 94,000

8.2 Roboty naprawczo-konserwacyjne elementów infrastruktury
48

d.8.2
D-01.03.
04B

KNR 2-31
1406-05

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych - sieć teletechniczna szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

9 ORGANIZACJA RUCHU I ELEMENTY BRD
49
d.9

D-07.05.01 KNR 2-31
0701-03
analogia

Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie
słupków z rur 60 mm 1.5 m - bariery U-12a (typ olsztyński)

m

2,0 m 2,000
RAZEM 2,000

50
d.9

Wycena włas-
na
kalk. własna

Przestawienie barier typu olsztyńskiego szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

51
d.9

D-07.02.01 Wycena włas-
na
kalk. własna

Przestawienie znaków z grup A-E szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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