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DP 2002S odc Il PRD.ath PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia : T jm. | Poszcz. | Razem
Przebudowa drogi powiatowej DP 2002 S Zajaczki Pierwsze odc Il km 0+000,00 - 0+464,04
1 ROBOTY DROGOWE
1:1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE D.01.01.01, D.01.02.01
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.{0119-03 réwninnym
1

0,464 km 0,464
RAZEM 0,464
2/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem m2
d.1.]0102-02 materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
1
464*4.5 m?2 2088,000
RAZEM 2088,000
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0813-01
1
196.0 m 196,000
RAZEM 196,000
4|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
1
196*0,05 m3 9,800
RAZEM 9,800
5|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe] m
d.1./0814-02
1
12,5 m 12,500
RAZEM 12,500

6/ KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni wjazdow z kostki brukowej na podsypce cem.piasko- |m?
d.1./0810-02 wej

20,25 m2 20,250
RAZEM 20,250
7|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych o grub. 12 cm z wypet- |m?2
d.1.|0811-01 nieniem spoin piaskiem
1
155,85 m2 155,850
RAZEM 155,850
8|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni wjazdow z betonu o grub. 12 cm m2
d.1./0810-05
1
235 m2 23,500
RAZEM 23,500
9|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
d.1./0803-03 grub. 3 cm
1
46,75 m2 46,750
RAZEM 46,750
10|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o sr. 40 cm m
d.1./0816-01
1
72,5 m 72,500
RAZEM 72,500
11/KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiang roboczg przez |m?
d.1.{1103-01 3 samochody samowyladowcze
1
kraweznik 395*0,03*0,15 m3 1,778
fawa bet 19,75 m3 19,750
obrzeze 12,570,08"0,3 m3 0,300
kostka bru- |20,2570,08 m3 1,620
kowa
piyty betono- |155,85*0,12 m?3 18,702
we wjazdy
ptyty betono- |23,5*0,12 m?3 2,820
we
frez 46,75*0,03 m? 1,402
rury betono- |72,5%0,40 m?3 29,000
we
RAZEM 75,372
12[KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m?
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
1
poz.11 m3 75372
RAZEM 75,372
= 1

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 27949 Uzytkownik: ZPDiM "TWZI"



DP 2002S odc Il PRD.ath

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa . Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
13|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.|1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1 Krotnos¢ = 5
poz.11 m3 75,372
RAZEM 75,372
1.2 ROBOTY ZIEMNE D.02.00.01, D.02.01.01, D.04.01.01
14|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.60 m3 w gr.kat. [m3
d.1.]0206-04 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km posze-
2 rzenia ,zjazdy , przepusty
851,44-271,84 m3 579,600
RAZEM 579,600
15|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. [m3
d.1./0206-04 11l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km rowy
2
294,2°0,924 m3 271,841
RAZEM 271,841
16/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-  [m3
d.1./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1V
2 Krotnos¢ = 8
851,44*1,02 m3 868,469
RAZEM 868,469
17|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami samowyladow- (m3
d.1./0313-02 czymi (kat.gr.lll-1V)
2
6,59 m? 6,590
RAZEM 6,590
18|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1./0236-03
2
6,59 m?3 6,590
RAZEM 6,590
19|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat IV m2
d.1./0505-02
2
464*1 55 m2 719,200
RAZEM 719,200
1.3 PODBUDOWA POSZERZENIA D.04.04.00, D.04.04.02, D.04.03.01
20|/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.1./0103-02 chni w gr.kat.lll-1V
3
464*1,45 m? 672,800
RAZEM 672,800
21|KNR AT-03 |Stabilizacja podioza mieszankami popiotowo -zuzowo-cementowymi przy uzy- [m2
d.1./0201-01 ciu zespotu do stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=2,5 MPa, grubos$¢ warstwy
3|analogia po zageszczeniu 10,0 cm - poszerzenia
464*1,45 m2 672,800
RAZEM 672,800
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm [m?2
d.1./0114-05 poszerzenia
3
464*1,35 m2 626,400
RAZEM 626,400
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm [m?2
d.1./0114-07 poszerzenia
3
464*1,20 m2 556,800
RAZEM 556,800
24 KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
d.1./0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3
2726,50 m2 2726,500
RAZEM 2726,500
1.4 NAWIERZCHNIA D.05.03.05a, D.05.03.05b
25[KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- [m?2
d.1.]0310-01 + zgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 7 cm
4/KNR 2-31
0310-02
2726.8 m2 2726,800
RAZEM 2726,800
26(KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1.|0310-05 + |ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 5 cm
4|KNR 2-31
0310-06
26433 m? 2643,300
RAZEM 2643,300
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Lp. | Podstawa - Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1.5 POBOCZA | ZJAZDY D.06.03.01a, D.10.07.01
27|KNR 2-31 Wykonanie poboczy z mieszanki mineralnej 0/31,5 mm o grub. po zageszcz. |m?2
d.1./0114-05 15cm
5
300,5 m2 300,500
RAZEM 300,500
28|KNR 2-31 Nawierzchnia zjazdow - kruszywo tamane 0/31,5 o grub.po zageszcz. 15cm  |m?
d.1./0114-05
5 |
|398 m2 398,000
| RAZEM 398,000
29|KNR 2-31 iPndhudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz.5¢cm  [m2
d.1./0114-07 Krotnoé¢ = 0,8
5
398 m?2 398,000
RAZEM 398,000
1.6 ELEMENTY ULIC D.01.02.04, D.05.03.23a, D.08.01.01
30|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.]10402-04
6
294*0,08 m3 23,520
RAZEM 23,520
31|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej [m
d.1./0403-03
6
294 m 294,000
RAZEM 294,000
32|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
6
156,5"0,085 m3 13:302
RAZEM 13,302
33|KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piasko- |m
d.1.|0403-05 wej
6
156,56 m 156,500
RAZEM 156,500
34|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykla m?3
d.1.{0402-03
6
49270,055 m3 27,060
RAZEM 27,060
35|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.1./0407-03 kiem
6
492 m 492,000
RAZEM 492,000
1.7 Chodniki i zjazdy z kostki D.01.02.04, D.05.03.23a, D.08.01.01,
36|KNR 2-31 Reczne profilowanie | zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- [m2
d.1.]0103-02 chni w gr.kat.lll-1V
7
714,45+365 m2 1079,450
RAZEM 1079,450
37|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zaggszczana mechanicznie -10 cm grub.po zageszcz. m2
d.1./0106-03 +  |wjazdy bramowe +chodniki)
7/KNR 2-31
0106-04
1079,45 m2 1079,450
RAZEM 1079,450
38[KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?
d.1.|0114-05 pod chodniki
Vi
714,45 m2 714,450
RAZEM 714,450
39|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 cm [m?2
d.1.|0114-05 + |zjazdy kostka
7|KNR 2-31
0114-06
365 m? 365,000
RAZEM 365,000
40|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej grub. 8 cm na podsypce m2
d.1.|0511-03 cementowo-piaskowej chodniki
i
714,45 m?2 714,450
RAZEM 714,450
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Lp. | Podstawa | . Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
41|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce m2
d.1./0511-03 cementowo-piaskowej zjazdy
7
365 m?2 365,000
RAZEM 365,000
1.8 Przepusty pod zjazdami HDPE fi 400 mm D.06.02.01a, D.03.01.01
42|KNR 2-18  |Przepusty rurowe - podtoza z kruszywa 0/20 mm o grub.25 cm m2
d.1./0501-02 Krotnos¢ = 1,66
8
176,770.9 m? 159,030
RAZEM 159,030
43|KNR-W 2-18 [Przepust z rur HDPE SN 8 o ér. 400 mm przepusty pod zjazdami m
d.1./0408-07
8lanalogia
176.7 m 176.700
RAZEM 176,700
44|KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejo- |m3
d.1./0504-01 wych i drogowych przy uzyciu ubijakéw recznych - pospoétka
8
176,7*0,670,35 m? 37,107
RAZEM 37,107
45/KNR 2-01 Brukowanie murkéw czotowych na podsypce z piasku lub pospéiki z zalaniem |m?2
d.1.]0512-04 szczelin zaprawg cementowg
8|analogia
18*2*1.,0 m? 38,000
RAZEM 38,000
46|KNR 4-05I1 |Mechaniczne czyszczenie przepustow o zewn.o sr. 0.50 m wypetnionych osa- |m
d.1./0103-05 dem do 2/3 wys.kanatu
8|analogia
2'8 m 16,000
RAZEM 16,000
1.9 ROBOTY INNE D.06.04.01
47|KNR 2-31 Mechaniczne écinanie poboczy o grub. 10 cm m2
d.1.|1402-05
9
464*1,0+30*1 m2 494,000
RAZEM 494,000
48|KNR 2-31 Mechaniczne scinanie poboczy - za kazde dalsze 5 cm grub. m2
d.1.{1402-06
9
494 m2 494 000
RAZEM 494,000
49|KNR 2-31 Renowacja rowow z wyprofilowaniem skarp rowu m
d.1.{1403-06
9|analogia
464-177 m 287,000
RAZEM 287,000
50(KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementow betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.
d.1.(0625-02 kiem bez syfonu
9
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
51|KNR 2-18 Podtigcz.instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki z rur betonowych o §r.  [m
d.1.10911-02 200 mm
9
2'7 m 14,000
RAZEM 14,000
52|KNR 4-0511 |Reczne czyszczenie studzienek $ciekowych szt.
d.1./0219-01
9
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
53|KNR-W 4-02 |Przeczyszczenie rurociggu kanalizacyjnego poziomego o $r. 200 mm msc.
d.1./0236-04
9
37 msc. 21,000
RAZEM 21,000
54| KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 1.5 m m?2
d.1./0320-02 kat.gr.lll-1V
9
2,470,811 m3 2,112
RAZEM 2,112
55(KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1./0236-01
9
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2:0.8M.4 m3 1,760
RAZEM 1,760
56|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek §ciekowych ulicznych z zalozeniem |szt.
d.1./1406-02 nowych krat sciekowych i pierscieni
9
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
57|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanatowych szt.
d.1.{1406-03
9
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
58|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.1.|1406-05
9
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
59|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.|1406-04
9
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
60|Analiza wtas-|Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.1.|na
9
RAZEM 1,000
B
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