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Oswiadczenie Przebudowa drogi DP 2002 S

OSWIADCZENIE

Oswiadczamze projekt jest wykonany zgodnie z ohmuigcymi przepisami
I normami oraz wiedgtechniczg, a take zgodnie z umaw jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma $yd. Niniejsza dokumentacja budowlana spetnia wymogi 2gt
i 30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamowidlicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113
poz 759 z pn. zm.)

PROJEKTANCI | SPRAWDZAACY
PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA / PROJEKTANT SPRAWDZAACY
Data/ Podpis Data/ Podpis
Drogowa
mgr inz. Tomasz Zawadzki inz. Jan Zawadzki
Spec. Iynieryjna — Drogowa Spec. Drogowa
upr. bud. nr: SKL/6122/PWBD/15 upr. bud. nrLOD/1059/PWOD/08
czt. SI.OIIB: SLK/BD/9235/15 czt. L.OIIB: £OD/BD/8628/09
luty 2016r. luty 2016r.
w zahczeniu:

- kserokopia uprawniebudowlanych

- kserokopia za&wiadczenia o przynakmosci do wiaciwej izby samorgdu zawodowego
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Oswiadczenie Przebudowa drogi DP 2002 S

SRE RS ST SA

OKREGOWA

DY | Z B A

I~ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/6122/15 Katowice, dnia 22 czerwca 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), § 10 i § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2013 r.,, poz. 932 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki
w_zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Tomasz Zawadzki
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 16 maja 1973 w Dabrowie Gorniczej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6122/PWBD/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

2) sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wytacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad orzekajacy OKK

e g

mgr inz. Piotr 3zatkowski

Otrzymuja:
12 Pan Tomasz Zawadzki
Gajowa 3/21
42-200 Czestochowa

2 Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor 25
Nadzoru Budowlanego inz. Hiero

4. ala. 5

mgr inz. Zbigniew DXerzewicz
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Oswiadczenie Przebudowa drogi DP 2002 S

_® POLSKA
e £

LR”

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-DYI-RK7-SFF *

Pan Tomasz Zawadzki o numerze ewidencyjnym SLK/BD/9235/15

adres zamieszkania ul. Gajowa 3/21, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-12 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Oswiadczenie Przebudowa drogi DP 2002 S

E6dz, 1S grudnia 2008 1.

Lodzka Okregowa Izba Iniynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6278/1680/08
sygn. akt. KK/D/7131-2/1059/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,415,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i2iust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2aiust. 3 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.), w zwiazku z art. 5 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o
zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. nr 163 poz. 1364), oraz §
1 ust. I pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.),

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
L.édzkiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Janowi Zawadzkiemu

inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu 18 kwietnia 1977 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1059/PWOD/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 18 sierpnia 2008 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Jan Zawadzki posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng
do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna L.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.édzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /4 S -~ q ’
mgr inz. Wactaw Sawicki T
\ / S Do
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB i/://%, %x’,(//
mgr inz. Zbigniew Cichonski g rla

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB A e o
mgr inz. Jan Galazka VAN 2

3 122
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Oswiadczenie Przebudowa drogi DP 2002 S

Pan Jan Zawadzki jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektéw budowlanych takich jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprécz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 18 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym w zakresie
okreslonym w pkt 1), zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 3 Prawa budowlanego i § 18 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

4) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

5) © sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki 53

Lt el

o g

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ; /1;2’ e FAEA
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ( ! -
mgr inz. Jan Gatazka ////Z‘ 25 i

/

Otrzymuja:

1. Jan Zawadzki

ul. A. Struga 46 m. 3

90-567 L6dz;

Rada L.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4. ala.

Lo
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Oswiadczenie Przebudowa drogi DP 2002 S

M ——® POLSKA
B =
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£tOD-6D5-R6C-1EN *

Pan Jan ZAWADZKI o numerze ewidencyjnym £OD/BD/8628/09

adres zamieszkania ul. Andrzeja Struga 46 m. 3, 90-567 todz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-13 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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Projekt budowlany Przebudowa drogi DP 2002 S

PROJEKT BUDOWLANY

Czes$¢ opisowa

1 Podstawa prawna opracowania

Umowa od Inwestora nr 9/2016,

Mapa sytuacyjno wysokoiowe — wtornik zarejestvany w PODGIK
w Ktobucku w dniu 16.12.2015 pod numerem GKN.6683%15,

Warunki wykonania zamoéwienia ustalone przez Inwesto

Pomiary geodezyjne wykonane przez zespot projektowy

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzrfiekst jednolity Dz. U.
Nr 19 poz. 115 z 2007 r. z pdiejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca
1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinsdpowiadé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 19990z. 430)

2 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przedstawienie rcegzah projektowych

przebudowy drogi powiatowej nr 2002 S.

Sktad& sie na ng bedzie:

wykonanie frezowania i nakfadki asfaltobetonowegave poszerzeniem,;
wykonanie jednostronnego chodnika,;

wykonaniescinki i uzupetnienia poboczy;

oczyszczenie i renowacja istn. rowow przyaygch;

wykonanie zjazdow indywidualnych na posesje wrag/miamn przepustow.

3 Stan istniejacy

Droga powiatowa nr 2002 S biegnie na trasie KraepiZagczki Pierwsze —

Zbrojewsko. Droga na rozpatrywanym odcinku posiadezekréj potuliczny

0 szerokéci jezdni 5,50m i jednostronnym chodnikiem 1,50moboczami szerokoi

1,00m i rowami przydrimymi. Nawierzchni jezdni charakteryzuje¢ senaczi

Zaktad Projektowania Drog i Mostow , TWZI” 10



Projekt budowlany Przebudowa drogi DP 2002 S

destrukcy. Posiada liczne sggania siatkowe, poprzeczne i pozihe. Nie trzyma

normatywnych spadkow.

W liniach rozgraniczapych istniejcej drogi powiatowej przebiega uzbrojenie
naziemne i podziemne:

— wodochg

— kanalizacja sanitarna

— kable elektroenergetyczne

— napowietrzna linia elektroenergetyczna

— napowietrzna linia telekomunikacyjna

4 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt obejmuje trzy odcinki o diugmach odc 1 — 400 m, odc 2 — 464 m,
odc 3 — 123 makznie 987 m. Wykonanegbizie frezowania profiluce istniegcej
nawierzchni oraz uswgiu czsci podbudowy a nagpnie wykonaniu podbudowy
z kruszywa famanego i uteniu naktadki asfaltobetonowej. Jezdnia szesokod
5,50m na prostej do 6,30m na tuku. Na w/w odcinkagtkonany lgdzie chodnik
prawostronny przyjezdniowy o szerdko 2,00m wraz ze zjazdami indywidualnymi.
Pobocza drogi naby $cig¢ z warstwy humusu i utwardzimieszank mineraln.
Zjazdy indywidualne po stronie lewej najedostosowéa wysokaciowy do niwelety
jezdni i utwardzt kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznieeRiduje s¢
rowniez wykonanie oczyszczenia i renowacji istg@jch rowdw wraz z przepustami

pod zjazdami.
5 Zestawienie powierzchni:

Zadanie obejmieatznie powierzchmi utwardzom 9 240,00m” Sktadd sie na to

bedzie:
- Jezdnia (asfaltobeton) 5553,00 m
- Chodnik (kostka betonowa) 1543,00 m
— Zjazdy indywidualne (kostka betonowa) 69300
— Zjazdy indywidualne (kruszywo tamane) 787,00 m
— Pobocza (mieszanka mineralna) @BBAT
Razem 9 240,00 M
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Projektowana inwestycja nd@ sig w granicach istnigcego pasa drogowego
i obejmuje dziatki: 320, 89 okl Zapczki Pierwsze, 116/3, 34, 35, 295, 296 chbr
Zbrojewsko

6 Kategoria geotechniczna

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechngzwarunki gruntowe proste.

7 Wplyw eksploatacji gorniczej

Obszar w zakresie opracowania nie jesttgbjptywem eksploatacji gérniczej.

8 Przebieg sytuacyjny

Trag projektowanej jezdni dostosowanoisle do istniegcego przebiegu drogi.

Szczegoty pokazano na rys. nfF2ojekt zagospodarowania terefiu

9 Konstrukcja nawierzchni

Zatozenia i wymagania:
— Kategoria ruchu: KR2
— Grupa nénasci podiaza: G1/G2
— Typ nawierzchni: asfalt
— Wymagania dla podi@: & > 100MPa
— Wskanik zagszczeniad> 1,00

Zastosowano nagiujace konstrukcje nawierzchni:

Jezdnia
» Frezowanie profilujce istniegcej nawierzchni 4cm
=  Warstwascieralna z BA AC11S 50/70 5cm
= Warstwa wizaca z BA AC16W 50/70 7cm

Jezdnia na poszerzeniach

= Frezowanie profiluyjce istniegcej nawierzchni 4 cm
= Warstwascieralna z BA AC11S 50/70 5cm
= Warstwa wizaca z BA AC16W 50/70 7cm
= Podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 23 cm
= Stabilizacja z mieszanek popiotowauzlowo
cementowych Rm=2,5MPa 10 cm
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Chodnik
= Warstwascieralna z kostki betonowej kolor czerwony 8cm
= Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
= Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
= stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 15cm

Zjazdy indywidualne

= Warstwascieralna z kostki betonowej kolor czarny 8cm

» Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
= Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego

= stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm 20 cm

Zjazdy indywidualne poza obszarem chodnika z kmnery tamanego
stabilizowanym mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm

Pobocza
= Mieszanka mineralna (niesort) 0/31,5mm 15cm

Szczegoty pokazano na rysunku n;RBrzekroj typowy”.
10 Uksztattowanie wysokdciowe

Niwelete drogi zaprojektowano w oparciu 0 wykoraniwelacg techniczig
dowigzary do istniegcych statych punktow w terenie o znanychdrzych. Niweleg
poprowadzono tak aby dostosawa do istniejcych spadkow podinych i zapewrd
prawidtowy sptyw wody z jezdni. Szczegoty pokazamsorys. nr 4,Profil podtuzny”

oraz nr 5,Przekroje poprzeczne”

11 Roboty ziemne

Obliczono na podstawie rysunkow przekrojow popragch a zwizane g
z wykonaniem rob6t korytowych pod projektowadrog, $cinke poboczy oraz
renowacg rowow. Uzyskano objosci robot ziemnych:

BILANS ROBOT ZIEMNYCH

Wykopy 1739,74m
Nasypy 38,84 m
Réznica mas 1700,90 m wykopy

Szczegoty pokazano na rys. nrPrzekroje poprzeczne”
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12 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki padku i poprzeczne do
rowow przydranych. Pod zjazdami wymiana przepustow HDEIBOmm. Projektuje
si¢ réwniez oczyszczenie lub wymignistniegcych wpustow deszczowych oraz
dodatkowo usytuowanie nowych wpustéw deszczowychmajnizszych punktach
niwelety z wyprowadzeniem do istrdepgo rowu. SzczegOty pokazano na rys. nr 2
.Projekt zagospodarowania terefurys. nr 3 |Przekroje typowe’oraz rys. nr 6

~Wpust uliczny przykrayznikowy”.

13 Urzadzenia obce

Nie przewiduje si przektadek uzbrojenia obcego.

14 Wptyw projektowanej inwestycji na ochrone srodowiska

Zgodnie z ustaw z dnia 3 padziernika 2008 r. o udaginieniu informacji
0 srodowisku i jego ochronie, udziale spotegzsva w ochroniesrodowiska oraz
o ocenach oddziatywania seodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 zzm0 zm.) oraz
Rozporadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 sprawie przedswzigé
mogcych znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) inwestycja
ta nie wymaga przeprowadzenia ppsiwania w sprawie oceny oddziatywania
przedsgwziecia na s$rodowisko i uzyskania decyzji o srodowiskowych

uwarunkowaniach.

15 Informacje o terenie

Planowana inwestycjactizie realizowana poza obszarami Natura 2000 oraz
poza terenami magymi znaczenie dla Wspolnoty, zatwierdzonymi Degypmisji
Europejskiej z 11.01.2011r. przyjmay na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG
czwarty zaktualizowany wykaz terenow m@jch znaczenie dla Wspdlnoty

sktadajcych s¢ na kontynentalny region biogeograficzny.

16 Obszar oddziatywania obiektu (zgodnie z art. 3 pkt20 Ustawy Prawo
Budowlane)
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Obszar oddziatywania obiektu - czyli teren wyznagzev otoczeniu obiektu
na podstawie przepisow athnych, wprowadzapy zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

Stwierdza sj, ze projektowana inwestycja ma obszar oddziatywaai@ykapcy sk

w granicach istnigcego pasa drogowego drogi powiatowe;.

17 Uwagi

Przed przysipieniem do robét drogowych nale
* poinformowa zainteresowane prze¢biorstwa i instytucje o rozpoeeiu
robét drogowych,
» teren budowy oznakowa zabezpieczs,
e upewnt sie o zakaczeniu wszystkich robot zwaanych z uzbrojeniem
podziemnym.
W rejonie spodziewanego istriepgo uzbrojenia podziemnego roboty ngle
prowadz¢ recznie i pod nadzoremzytkownika. Elementy uzbrojenia sieci naye
przed rozpooxiem roboét zinwentaryzowaprzy udziale aytkownika a podczas
wykonywania prac budowlanych dostosa@vam rzdnej projektowanej niwelety.
Nalezy zwrdci szczegOln uwag na odpowiednie zaggzczenie poszczegoblnych
warstw konstrukcyjnych doprowadzejdo wskanika zagszczenia & 1,00.
Roboty naley prowadzé zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami
technicznymi dla poszczegoélnych rodzajéw robét praghowaniu przepisow BHP
I Ppa.
Miejsca prowadzenia robot winny &y odpowiednio zabezpieczone
I oznakowane, a pracownicy przed prapstniem do robot powinni ldyprzeszkoleni
w zakresie obowgzujacych przepisow BHP i wypogani w odzie ochronn.
W mysl ustawy — Prawo Budowlane, wykonawca zolyaany jest do spogelzenia
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia dla realizowanej inwestyciji.

= ,Zgodnie z obowdzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) zastosowan®lyybudowlane winny ky
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowanizdavimictwie”.

= Wszystkie zastosowane materiaty i elementy konsijule powinny mié atest
dopuszczenia do eksploatacji, wydany przezewee organy pastwowe,

upowanione do wydawania takiegwiadectwa.
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= Prowadzenie robot ziemnych i momavych nie wyszczegdlnionych w opisie winno
by¢ zgodne z obowkujagcymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami
Paistwowymi.

= W trakcie wykonywania prac, winna dprowadzona petna dokumentacja
powykonawcza przez uprawnionego geedea co odpowiedzialngkierownik
budowy i nadzor inwestycyjny.

= Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania witnyg uzgodnione i zatwierdzone

przez nadzor autorski.

luty 2016r.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu:  ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2002S relacji épce —
Zajaczki Pierwsze — Zbrojewsko w m. Zagki Pierwsze”.

Zakres robot: Przebudowa drogi powiatowej DP 2002S

Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég
ul. Zamkowa 19
42-100 Kiobuck

Projektant: mgr irz. Tomasz Zawadzki
upr. bud. nr: SKL/6122/PWBD/15
czt. SI.OIIB: SLK/BD/9235/15
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1 Zakres robot:
Projektowana inwestycja obejmuje realizagjzebudowy drogi powiatowej DP 2002S w zakresie:

- wykonanie frezowania i naktadki asfaltobetonowegavr poszerzeniem;
— wykonanie jednostronnego chodnika;

— wykonaniescinki i uzupetnienia poboczy;

— oczyszczenie i renowacja istn. rowow przyarych;

- wykonanie zjazdéw indywidualnych na posesje wrag/miarg przepustow.

2 Wykaz istniejacych obiektow:

W pasie drogowym znajdujecsstniegca droga powiatowa.

3 Elementy zagospodarowania dziatki mogce stwarz& zagrazenie
bezpieczdéstwa
| zdrowia ludzi:

Na dziatkach znajdagych st w pasie drogowym brak jest elementéw zagospodar@amaogicych stwarzé

zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

4 Przewidywane zagraenia wyskpujace podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas
ich wystapienia:

Roboty budowlane wykonywane wedtug projektu wymigieigo na karcie tytutowej niniejszej informacji mog

stwarzg nastpujace zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi:

Miejsce Czas
Skala wystapienia | wystapienia
L.p. Rodzaj zagrazen zagrozen 4 tap. , y tap. ,
zagrozen zagrozen

Roboty budowlane, ktorych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
1. | szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagtenia 0 0 0
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi, a w szczegollrkzi

przysypania ziemg lub upadku z wysokdci:

Wykonywanie wykopéw dcianach pionowych bez havrv;(cj)*r?g ra
rozparcia o gibokasci wiekszej nz 1,5 m oraz 9
1.1 . X - 1 wedtug p. 3 mu
wykopdéw o bezpiecznym nachylenician o wykonania
glebokaci wickszej ni 3,0 m yrob(’)t
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Miejsce Czas
Skala wystapienia | wystgpienia

L.p. Rodzaj zagrazen zagrozen Y p' , 4 p' .
zagrozen zagrozen

Roboty wykonywane pod lub w pofli przewodow|
linii elektroenergetycznych, w odlegla liczonej
poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej ni

- 3,0 m — dla linii 0 nagciu znamionowym nie
przekraczajcym 1 kV,

1.11 | - 5,0 m — dla linii 0 nagiciu znamionowym powjej 1 j-w. j-w.

1 kV, lecz nie przekraczggym 15 kV,

- 10,0 m — dla linii o nagtciu znamionowym
powyzej 15 kV, lecz nie przekraczaym 30 kV,
- 15,0 m — dla linii 0 nagtciu znamionowym
powyzej 30 kV, lecz nie przekraczgym 110 kV
Rob6t budowlanych wymagagcych uzycia

9. o _ 0 0 0
materialtéw wybuchowych:
91 Roboty ziemne zwzane z przemieszczaniem lub 5 i w. o w
zagszczaniem gruntu
Skala zagreen: 0 — zagreenie nie wysipuije,

1 — zagreenie niskie,
2 — zagreeniesrednie (prace niebezpieczne),
3 — zagreenie due (prace szczegdlnie niebezpieczne).
Zwroci¢ uwag na mogce wyshpi¢ urzadzenia infrastruktury technicznej nie zaewidencjsaoe na mapie,
prace ziemne w poldii czynnych urgdzea i sieci wykon& sposobemecznym, zwréat uwag na zachowanie
stupkéw granicznych. Uzyskanieztedne zezwolenia. Na terenie planowanej inwestycijiakcie prowadzenia
prac ziemnych w przypadku odkrycia reliktéw kultunaterialnej teren powinien byudostpniony do bada
archeologicznych.
W trakcie realizacji rob6t zagienie bezpieczestwa i zdrowia ludzi stanowimaze ruch drogowy, eizki sprz:t
budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych
- roboty budowlanedulg prowadzone ,pod ruchem”.
W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, zagrnie bezpieczestwa ludzi mog
stwarz& nastpujace elementy:
— zagraenie osurgcia ziemi podczas wykonywania wykopow,
— zagraenie poraenia pgdem przy obstudze wdzen i narzdzi elektrycznych,
- zagraenie bezpieczestwa przy upadku z wysoka,
- zagraenie urazow chemicznych oczy i naskdrka podczaostaniasrodkéw chemicznych,
- zagraenie uraz6w mechanicznych podczagwania uradzei i narzdzi,
- zagraenie upadku eizkich elementéw, materiatéw lub prefabrykatéw z wiai,
- zagraenie wejcia na teren budowy 0s6b postronnych,

Czas wysipienia zagréenia jest czasem wykonywania tych robét.

Roboty ziemne naly prowadz¢ zgodnie z norm PN-B-99/10736. W czasie wykonywania robot tereddwy
nalezy ogrodzé oznakowa i zabezpiecz§ Rejon prowadzenia robdt powiniencbgabezpieczony barierkami
ochronnymi, a od zmierzchu dwiitu i przy ztej widocznéci powinien by odpowiednio éwietlony. W rejonie
spodziewanego uzbrojenia podziemnego (isin&go i wykonanego dla niniejszej inwestycji) robafgmne

nalezy prowadzi ecznie i pod nadzoremzytkownika. Prace budowlane zygane z rozbiork i uktadaniem
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nowej nawierzchni naky prowadzi zgodnie z odpowiednimi normami i warumkatechnicznymi dla

poszczegoblnych rodzajéw robét przy zachowaniu psfep BHP.

5 Sposbéb przechowywania i przemieszczania materiatdwwyrobow
| substancji;

Skladowanie materiatdbw budowlanych powinno odbyve tylko w pomieszczeniach magazynowych na
terenie placu budowy w wyznaczonym miejscu i w $postasciwy dla danego rodzaju materiatu,

Przy sktadowaniu materiatéw przestrzégasad dotyerych wysokdci skladowania, odleghai sktadowania
od ogrodze, zabudowa i statych stanowisk pracy,

Pomkedzy materiatami skladowanymi i magazynowanymi wsgtpachowé przegcia zalenie od uywanych na
placu budowyrodkéw transportowych,

Materiaty sypkie (piasek, pospotkayir) powinny by przechowywane w pryzmach z naturalnygtekn stoku
przy maksymalnej wysokoi 2.0m,

Materiaty workowe nakey uktad& krzyzowo do wysokéci najwyzej 10 warstw.

Zabront podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku raterbudowlanych, ziemi, itp. przemieszczania
ich bezpérednio nad ludmi oraz nad kabin kierowcy (kierowca na czas wykonywania tych czymno
obowigzany jest opfci¢ kabirg),

Dopilnowat aby:

- operatorzy maszyn i wdzeh nie opuszczali ich zanim nie zosiaonieruchomione (silnik wytzony,
maszyna lub uggzenie zahamowane).

- ciezar podnoszonych materiatdw budowlanych nie przedaadopuszczalnego mgfigu sprztu jak jego
elementow ( haki, liny, itp.)

- aby zostat sprawdzony przed pragseéniem do pracy stan techniczny maszyn igdzer oraz ich
oprzyrzdowanie,

- zostato sprawdzone czygszi ruchome maszynyodpowiednio ostogte zgodnie z instrukgjuzytkowania,

- sprzt zmechanizowany byt odpowiednio zabezpieczonygdmstpem 0s6b nieupowaionych,

- nie byly dokonywane czyndo zwigzane z napragy smarowaniem, czyszczeniem sgpiuzzmechanizowanego
W czasie jego pracy,

- wykopy byty wykonywane z zabezpieczeniem skarpateznosci od ich rodzaju i glbokasci, a stan skarp byt
sprawdzony po deszczu czy mroziezd@azowo przed rozpoeziem robot,

- koparka wykonujca wykop ustawiona byta w odlegt co najmniej 0.6 m poza klinem odtamu dla danej
kategorii gruntu,

- ruchérodkdw transportu przy wykopie odbywa¢ sioza klinem odtamu dla danej kategorii gruntu,

- przy wykonywaniu wykopow kopagkprzedsibiermg nie tworzyt s¢ nawis.

6 Srodki techniczne i organizacyjne

Stret prowadzenia prac naig oznakowd w sposob trwaly i wyposgc¢ w podeczny sprzt gasniczy ; ganice

pianowe lubsniegowe, bosaki, ttumnice, koce ttuyoé, hydranty i inny spez,
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Przed przysipieniem do robo6t ustalimiejsce czerpania wody do celéw ppo
Na budowie powinna znajdowaie apteczka pierwszej pomocy,
W widocznym miejscu umiei¢ trwale tablice informacypm budowy z czytelnymi numerami alarmowymi

pogotowia ratunkowego, stnapaozarnej, policji, pogotowia wodogiowego, pogotowia energetycznego itp.

7 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpieaych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy budowie powinmie¢ aktualne badania lekarskie i badania
wysokdciowe (badania wysokoiowe - dotyczy to gtownie pracownikéw prageych przy montau
konstrukcji generatora),

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinigaktualne szkolenie BHP i ppo

Kazdorazowo przed przygtieniem do robét szczegolnie niebezpiecznych KieikvBudowy albo osoba przez
niego upowaniona powinna przeprowadzinstrukta pracownikéw wskazgp co jest przedmiotem zagenia

i jakie srodki map by¢ stosowane przez pracownikéw dla unigai@ tego zagrzenia. Z instruktau naley
sporzdzi¢ notatle podpisan przez instruowanych pracownikdw i notatls dolgczy¢ do dziennika budowy.
Zatrudnieni pracownicy powinni stosoivarodki ochrony indywidualnej, zabezpiecgag przed skutkami
zagraen, stosowd odziez robocz ochronn

(rekawice robocze, sprawny sptandywidualny gczny lub mechaniczny -technicznie sprawny i ateatoyy,

Za przestrzeganie przepiséw BHP na budowie odpaaéd; jest wykonawca -kierownik budowy i kierowgic

robot.

8 Miejsce przechowywania dokumentacji budowy

Dokumentagj budowy przechowywaw biurze zabezpieczarmprzed dosipem o0s6b niepowotanych. Zwrdéci

szczego6ln uwag; na zabezpieczenie dokumentacji budowy przed zzeseem.

9 Uwagi ogolne

Wszystkie roboty budowlane i moutawve konieczne do realizacji przedmiotowego zadamigestycyjnego
powinny by wykonane zgodnie z warunkami ich wykonania i odbidVszystkie prace nalg wykonywa pod

kierunkiem os6b uprawnionych. Prace ziemne wykoryzgbdnie z uzgodnieniami gestoréw istaggjch sieci
i urzadzen. Nalezry przestrzegaprzepisow Rozposzizenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003spvawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bvdaych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Narzedzia i sprzt powinny by uzytkowane zgodnie z instrukcjechniczno-ruchow Przed wydaniem nagdzi

do pracy, nalgy sprawdzt czy g sprawne technicznie, oraz elatstatniego badania.
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10 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéastwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegoOlnego zagtenia zdrowia lub w ich gsiedztwie,
w tym zapewniajgcych bezpieczg 1 sprawna komunikacje
umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i innych
zagrozen.

Zabezpieczenie ludzi przed zageoiami naley okresli¢ w ,Planie bezpieczestwa i ochrony zdrowia”, ktory
powinien sporzdzi¢ Kierownik Budowy zgodnie z Ustayw 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U.
Nr 106 z 2000 r. poz. 1126 zoejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozpmizeniem Ministra Infrastruktury z
6.02.2003 r. w sprawie bezpieésbva i higieny pracy podczas wykonywania robét wddaych (Dz. U. nr 47

z 2003 r. poz. 401).

Zakres i forng ,Planu ...” okrdla Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002wr.sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy planu bezpiésiea i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakregaajow
robot budowlanych, stwarzgjych zagraenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 z 2002 r. poz.
1256).

W ,Planie ...” naley uwzgkdni¢ wymienione wyej zagraenia, jak i zagrgenia wymienione we wszystkich
projektach realizowanych w ramach wspdélnego pozmalena budow lub wspdélnego zgtoszenia zamiaru

wykonania robét budowlanych.
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Czeé¢ rysunkowa Przebudowa drogi DP 2002 S

Czes$¢ rysunkowa
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Czes¢ rysunkowa Przebudowa drogi DP 2002 S

ORIENTACJA

SKALA 1:10 000
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