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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

"

                        Opracowanie obejmuje przedmiar robót docelowego oznakowania pionowego i poziomego
                       dla  " PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2066 S W M. POPÓW, GMINA POPÓW
                                od pasa drogi wojewódzkiej w kierunku m. Dąbrówka.
                                od km  od km   0 + 000,00 do km 1 + 632,50

                               Sporządzono na podstawie projektu technicznego opracowanego przez Firmę TOM.

                       W przedmiarze robót ujęto:
                    1. Demontaż istniejącego oznakowania pionowego:
                         25 szt słupków,
                          32 znaków, tablic - w tym  A-30 - 2szt, T - 0  -2szt,  D - 42 - 1szt,  D - 43 - 1szt,  A 7 - 2szt, B-36- 1szt,
                                                                   D - 15 - 2szt,  T - 16 - 1szt,  D - 1 - 1szt,  D - 6 - 2szt,  E - 4  - 8szt.
                                                                   A - 6a - 1szt, A - 9 - 2szt,  G - 1a - 2szt, G - 1b - 2szt, G - 1c - 2szt.
                    2.  Oznakowanie  poziome grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych , gładkie, grubości minimum 2,0 mm.
                         wykonane mechanicznie i ręcznie :
                                    - linie ciągłe ( P - 4 ),
                                    - linie przerywane (P - 1b, P - 1e, P - 6 , P - 7a ),
                                    - strzałki i inne symbole (  P - 14, P - 10, P - 17, P - 12, P - 13 ).
                    3.  Oznakowanie pionowe - znaki wielkości ( średnie - 2 typ folii odblaskowej, drugiej generacji ) na słupkach
                                    z rur stalowych o średnicy  60 mm : + słupki prowadzące U - 1a - 10 szt
                                    Zamontować ze skrajnią wysokość min. 2,2 m.

                            Założenia kosztorysowe:

                  Malowanie mechanicznie linii ciągłych i przerywanych . Ręczne malowanie strzałek i innych symboli.

                             Podstawa wyceny:

                   KNR 2 - 31 , KNR AT - 04.

                  Przedmiar robót sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r
                  Dz. U. 04. nr 202 poz 2072 )6 - 10 ).
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Oznak.Popów, nr2066S, 2018 r.PRD KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 2066 S W M. POPÓW - DOCELOWE OZNAKOWANIE  PIONOWE I POZIO-
ME - OD KM 0 + 000,00 DO KM 1 + 632,50. - Razem 3 odcinki

1 D.07.00.00. OZNAKOWANIE  CPV45233
1

d.1
KNR 2-31
0818-08
D.01.02.04

Rozebranie słupków do znaków - według wykazu w projekcie szt.

25.00 szt. 25.00
RAZEM 25.00

2
d.1

KNR 2-31
0703-03
D.01.02.04

Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,infor-
macyjnych - ZWROT DLA INWESTORA

szt.

24.00 szt. 24.00
RAZEM 24.00

3
d.1

KNR 2-31
0703-06
D.01.02.04

Zdejmowanie drogowskazów jednoramiennych - tablice, drogowskazy, kierun-
kowe

szt.

8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00

4
d.1

KNR 2-31
0702-02
D.07.02.01.

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm długość L = 3,5 m szt.

34.00 szt. 34.00
RAZEM 34.00

5
d.1

KNR 2-31
0702-02
D.07.02.01.

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60 mm długość L = 4,0 m szt.

5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00

6
d.1

KNR 2-31
0702-02 ana-
logia
D.07.02.01.

Słupki prowadzące U - 1a szt.

10.00 szt. 10.00
RAZEM 10.00

7
d.1

KNR 2-31
0703-02
D.07.02.01.

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in-
formacyjnych o pow. ponad 0.3 m2 - według wykazu w projekcie

szt.

40.00 szt. 40.00
RAZEM 40.00

8
d.1

KNR 2-31
0703-05
D.07.02.01.

Przymocowanie drogowskazów jednoramiennych o pow. ponad 0.3 m2 - wed-
ług wykazu w projekcie

szt.

8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00

9
d.1

KNR AT-04
0204-03
D.07.01.01.

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas
chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
wanie strukturalne - kolor biały , - P - 1e, P - 1b, P - 6, P - 4,  P - 14, P-13, P-
12, P - 10, P - 17,  P -7a - według wykazu w projekcie

m2

279.00 m2 279.00
RAZEM 279.00
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