PRZEKROJ POPRZECZNY POLACI DACHOWE,

STAN [ISTNIEJACY
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PRZEKROJ POPRZECZNY POLACI DACHOWEJ
STAN PROJEKTOWANY
1:20

Papa wierzchniego krycia  FoiaEPDM
Styropapagr.15em Styropian EPS 100 A < 0,036 W/imK

.  Wylewka betonowa gr. 5 cm | Wylewka betonowa ( C16/20 ) z siatig

/ 2uzel - § cm | przeciwskurczowa z pretow @ 6 o oczkach 20/20 cm,
Piyty korytkowe i . dodatkiem preparatu Hydrostop |

Uwagi wykonawcze :
1. Z uwagi na brak dokumentacji archiwalnej, konstrukcje potaci dachowej naled
zweryfikowat po demontazu warstw ociepleniowych.

W przypadku stwierdzenia rozbieznoéci z dokumentacjy projektows nalezy
skontaktowat sie z projektantem.

A 2. Beton : (16720

3 3. Stal zbrojeniows A-0

'
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Powiat Kiobucki
Inwestor 42100 Klobuck, Rynek im. Jana Pawia Il 13
. Zespol Szkéd nr 1 w Klobucku
Obiekt 42-900 Klobuck, ul, Zamkowa 6
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