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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
DP 2061 S1

CZYNNOŚCI TOWARZYSZĄCE1.1

kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

KNR 2-01
0119-03

1
d.1.1

0,14km0,142

0,14RAZEM

sztWykonanie projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania robót oraz wykonanie i utrzymanie
organizacji ruchu w trakcie trwania robót

kalk. własna
2

d.1.1

1,00szt1

1,00RAZEM

sztGeodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
kalk. własna

3
d.1.1

1,00szt1

1,00RAZEM

sztNadzór branżowy sieci wod-kan
kalk. własna

4
d.1.1

1,00szt1

1,00RAZEM

sztNadzór branżowy sieci teletechniczne
kalk. własna

5
d.1.1

1,00szt1

1,00RAZEM

sztNadzór branżowy sieci elektroenergetyczne
kalk. własna

6
d.1.1

1,00szt1

1,00RAZEM

NAWIERZCHNIA CHODNIKA45100000-81.2

m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości
do 15 cm za pomocą spycharek

KNR 2-01
0126-01

7
d.1.2

506,91m2{powierzchnia projektowanego chodnika} poz.11 +
{powierzchnia wykopu pod krawężniki i ławę} (poz.13 +
poz.14) * 0,15 + {powierzchnia wykopu pod obrzeże i
ławe} poz.12 * 0,08 + {powierzchnia zieleni} poz.42

506,91RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w
hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 10 km

KNR 2-01
0212-07
0214-01

8
d.1.2

73,20m3{powierzchnia projektowanego chodnika} poz.11 * 0,31 +
{powierzchnia wykopu pod krawężniki i ławę} (poz.13 +
poz.14) * 0,11 + {powierzchnia wykopu pod obrzeże i
ławe} poz.12 * 0,04

73,20RAZEM

m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

KNR 2-31
0103-04

9
d.1.2

235,97m2{powierzchnia projektowanego chodnika} poz.11 +
{powierzchnia wykopu pod krawężniki i ławę} (poz.13 +
poz.14) * 0,30 + {powierzchnia wykopu pod obrzeże i
ławe} poz.12 * 0,18

235,97RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm

KNR 2-31
0114-05
0114-06

10
d.1.2

179,16m2poz.11

179,16RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31
0511-03

11
d.1.2

179,16m2179,16

179,16RAZEM

mObrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce
cem.piaskowej

KNR 2-31
0407-05

12
d.1.2

122,12m{długość obrzeża} 122,12

122,12RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
mKrawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na

podsypce cementowo-piaskowej
KNR 2-31
0403-03

13
d.1.2

109,11m109,11

109,11RAZEM

mKrawężniki betonowe skośne o wymiarach 15x22/30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31
0403-03
analogia

14
d.1.2

7,00m7,00

7,00RAZEM

m3Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 pod obrzeża
betonowe i krawężniki betonowe wraz z wypełnieniem
szczeliny pomiędzy istniejącą nawierzchnią a
zabudowanym krawężnikiem

KNR 2-31
0402-03

15
d.1.2

17,66m3(poz.13 + poz.14) * 0,11 + poz.12 * 0,04

17,66RAZEM

POŁĄCZENIE Z ISTNIEJĄCĄ NAWIERZCHNIĄ JEZDNI1.3

m2Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm

KNR 2-31
0803-03
0803-04

16
d.1.3

71,46m271,46

71,46RAZEM

m3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowyładowczymi na odległość 10 km

KNR 4-01
0108-11
0108-12

17
d.1.3

7,15m3poz.16 * 0,10

7,15RAZEM

m2Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonejKNR 2-31
1004-01

18
d.1.3

57,46m2poz.20

57,46RAZEM

m2Skropienie nawierzchni drogowej asfaltemKNR 2-31
1004-07

19
d.1.3

57,46m2poz.20

57,46RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po
zagęszczeniu 5 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach
lub pasach węższych niż 2.5 m

KNR 2-31
0310-01 z.o.
2.12. 9901-
04  0310-02

20
d.1.3

57,46m257,46

57,46RAZEM

m2Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej
(bitum)

KNR 2-31
1004-03

21
d.1.3

71,46m2poz.23

71,46RAZEM

m2Skropienie nawierzchni drogowej asfaltemKNR 2-31
1004-07

22
d.1.3

71,46m2poz.23

71,46RAZEM

m2Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po
zagęszczeniu 5 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach
lub pasach węższych niż 2.5 m

KNR 2-31
0310-05 z.o.
2.12. 9901-
04  0310-06

23
d.1.3

71,46m271,46

71,46RAZEM

ZJAZDY INDYWIDUALNE1.4

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w
hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 10 km

KNR 2-01
0212-07
0214-01

24
d.1.4

32,35m3{powierzchnia zjazdów} poz.27 * 0,31 + {powierzchnia
wykopu pod krawężniki i ławę} poz.29 * 0,11 +
{powierzchnia wykopu pod obrzeże i ławe} poz.28 * 0,04

32,35RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod

warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
KNR 2-31
0103-04

25
d.1.4

103,45m2{powierzchnia zjazdów} poz.27 + {powierzchnia wykopu
pod krawężniki i ławę} poz.29 * 0,30 + {powierzchnia
wykopu pod obrzeże i ławe} poz.28 * 0,18

103,45RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm

KNR 2-31
0114-05
0114-06

26
d.1.4

83,43m2poz.27

83,43RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31
0511-03

27
d.1.4

83,43m283,43

83,43RAZEM

mObrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce
cem.piaskowej

KNR 2-31
0407-05

28
d.1.4

33,01m33,01

33,01RAZEM

mKrawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31
0403-05

29
d.1.4

46,94m46,94

46,94RAZEM

m3Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 pod obrzeża
betonowe i krawężniki betonowe wraz z wypełnieniem
szczeliny pomiędzy istniejącą nawierzchnią a
zabudowanym krawężnikiem

KNR 2-31
0402-03

30
d.1.4

6,48m3poz.29 * 0,11 + poz.28 * 0,04

6,48RAZEM

ODWODNIENIE45231100-61.5

m3Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III

KNR 2-01
0218-02

31
d.1.5

37,79m3{przykanaliki} poz.34 * 0,76 * 1,35 + {wpusty} poz.33 * 1,85
* 1,5 * 1,5 + {przepusty} poz.35 * 1,00 * 0,70

37,79RAZEM

m2Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15
cm

KNR 2-18
0501-02

32
d.1.5

37,36m2{przykanaliki} poz.34 * 0,76 + {wpusty} poz.33 * 1,5 * 1,5 +
{przepusty} poz.35 * 1,00

37,36RAZEM

szt.Studzienki ściekowe krawężnikowo-jezdniowe z gotowych
elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez
syfonu

KNR 2-18
0625-02

33
d.1.5

3,00szt.3

3,00RAZEM

mKanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mmKNR-W 2-18
0408-02

34
d.1.5

7,84m7,84

7,84RAZEM

mKanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm -
przepusty

KNR-W 2-18
0408-06

35
d.1.5

24,65m24,65

24,65RAZEM

m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - WYMIANA GRUNTU -
zasypanie wykopu piaskiem

KNR 2-01
0320-02
analogia

36
d.1.5

28,44m3{wykopy liniowe} poz.31 - {podsypki} poz.32 * 0,15 -
{wpusty} poz.33 * 3,14 * 0,35 * 0,35 - {kanały DN 160}
poz.34 * 3,14 * 0,08 * 0,08 - {konstrukcja chodnika nad
kanalizacją} poz.34 * 0,31

28,44RAZEM
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi

0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w
hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość 10 km

KNR 2-01
0212-07
0214-01

37
d.1.5

37,79m3poz.31

37,79RAZEM

kpl.Czynności odbiorowe: próby szczelności kanałów
analiza

indywidualna

38
d.1.5

1,00kpl.1

1,00RAZEM

mOczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z
namułu gr. 20 cm

KNNR 6
1302-02

39
d.1.5

118,40m{długość rowu} 118,40

118,40RAZEM

sztPrzepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o
średnicy 40 cm

KNNR 6
0605-03

40
d.1.5

6,00szt6

6,00RAZEM

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE1.6

m2Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-II przy
robotach wodno-melioracyjnych

KNR 2-01
0507-04

41
d.1.6

300,56m2300,56

300,56RAZEM

m2Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy
humusu 10 cm

KNR 2-01
0510-01
0510-02

42
d.1.6

300,56m2300,56

300,56RAZEM

kpl.Zabezpieczenie skarp geokratami zgodnie z rysunkami i
opisem technicznymanaliza

indywidualna

43
d.1.6

214,73kpl.214,73

214,73RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:DP 2061 S
	Dział:CZYNNOŚCI TOWARZYSZĄCE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	0,142

	Pozycja: Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót oraz wykonanie i utrzymanie organizacji ruchu w trakcie trwania robót
	1

	Pozycja: Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
	1

	Pozycja: Nadzór branżowy sieci wod-kan
	1

	Pozycja: Nadzór branżowy sieci teletechniczne
	1

	Pozycja: Nadzór branżowy sieci elektroenergetyczne
	1


	Dział:NAWIERZCHNIA CHODNIKA
	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	{powierzchnia projektowanego chodnika} poz.11 + {powierzchnia wykopu pod krawężniki i ławę} (poz.13 + poz.14) * 0,15 + {powierzchnia wykopu pod obrzeże i ławe} poz.12 * 0,08 + {powierzchnia zieleni} poz.42

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	{powierzchnia projektowanego chodnika} poz.11 * 0,31 + {powierzchnia wykopu pod krawężniki i ławę} (poz.13 + poz.14) * 0,11 + {powierzchnia wykopu pod obrzeże i ławe} poz.12 * 0,04

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	{powierzchnia projektowanego chodnika} poz.11 + {powierzchnia wykopu pod krawężniki i ławę} (poz.13 + poz.14) * 0,30 + {powierzchnia wykopu pod obrzeże i ławe} poz.12 * 0,18

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	poz.11

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	179,16

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej
	{długość obrzeża} 122,12

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	109,11

	Pozycja: Krawężniki betonowe skośne o wymiarach 15x22/30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	7,00

	Pozycja: Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 pod obrzeża betonowe i krawężniki betonowe wraz z wypełnieniem szczeliny pomiędzy istniejącą nawierzchnią a zabudowanym krawężnikiem
	(poz.13 + poz.14) * 0,11 + poz.12 * 0,04


	Dział:POŁĄCZENIE Z ISTNIEJĄCĄ NAWIERZCHNIĄ JEZDNI
	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 10 cm
	71,46

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	poz.16 * 0,10

	Pozycja: Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej
	poz.20

	Pozycja: Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	poz.20
	poz.23

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
	57,46

	Pozycja: Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)
	poz.23

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m
	71,46


	Dział:ZJAZDY INDYWIDUALNE
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	{powierzchnia zjazdów} poz.27 * 0,31 + {powierzchnia wykopu pod krawężniki i ławę} poz.29 * 0,11 + {powierzchnia wykopu pod obrzeże i ławe} poz.28 * 0,04

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	{powierzchnia zjazdów} poz.27 + {powierzchnia wykopu pod krawężniki i ławę} poz.29 * 0,30 + {powierzchnia wykopu pod obrzeże i ławe} poz.28 * 0,18

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	poz.27

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	83,43

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej
	33,01

	Pozycja: Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	46,94

	Pozycja: Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 pod obrzeża betonowe i krawężniki betonowe wraz z wypełnieniem szczeliny pomiędzy istniejącą nawierzchnią a zabudowanym krawężnikiem
	poz.29 * 0,11 + poz.28 * 0,04


	Dział:ODWODNIENIE
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III
	{przykanaliki} poz.34 * 0,76 * 1,35 + {wpusty} poz.33 * 1,85 * 1,5 * 1,5 + {przepusty} poz.35 * 1,00 * 0,70

	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.15 cm
	{przykanaliki} poz.34 * 0,76 + {wpusty} poz.33 * 1,5 * 1,5 + {przepusty} poz.35 * 1,00

	Pozycja: Studzienki ściekowe krawężnikowo-jezdniowe z gotowych elementów betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu
	3

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm
	7,84

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm - przepusty
	24,65

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - WYMIANA GRUNTU - zasypanie wykopu piaskiem
	{wykopy liniowe} poz.31 - {podsypki} poz.32 * 0,15 - {wpusty} poz.33 * 3,14 * 0,35 * 0,35 - {kanały DN 160} poz.34 * 3,14 * 0,08 * 0,08 - {konstrukcja chodnika nad kanalizacją} poz.34 * 0,31

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km
	poz.31

	Pozycja: Czynności odbiorowe: próby szczelności kanałów
	1

	Pozycja: Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm
	{długość rowu} 118,40

	Pozycja: Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm
	6


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	Pozycja: Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-II przy robotach wodno-melioracyjnych
	300,56

	Pozycja: Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm
	300,56

	Pozycja: Zabezpieczenie skarp geokratami zgodnie z rysunkami i opisem technicznym
	214,73





