Zatacznik nr 1 do SWZ nr IR.272.1.5.2021

Opis przedmiotu zamoéwienia

Czesc 1.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2026 S w miejscowosci Wiadystawow.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
dla zadania zwigzanego z przebudowg drogi powiatowej nr 2026 S w miejscowosci
Wiadystawow.

Droga powiatowa nr 2026 S zlokalizowana jest na terenie Gminy MiedZno oraz
przebiega w terenie zabudowanym i niezabudowanym. Posiada wymagania techniczne i
uzytkowe oznaczone symbolem ,Z” - drogi zbiorcze. Na odcinku przewidzianym do
przebudowy droga posiada szerokos¢ jezdni 5,0 m o nawierzchni bitumicznej. Po obu
stronach jezdni wystepujg pobocza. Odwodnienie drogi odbywa sie za pomocg spadkéow
podtuznych i poprzecznych jezdni do rowdw przydroznych i na przylegajace do drogi tereny.

W zwigzku z planowang przebudowg odcinka drogi powiatowej Nr 2026 S od
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2025 S we Wtadystawowie w kierunku skrzyzowania
D.W. 491 w miejscowosci Izbiska, przewiduje sie opracowanie projektowane na dtugosci
okoto 900 mb.

Projekt budowlano - wykonawczy powinien uwzgledniaé nastepujace elementy drogi
do przebudowy: wykonanie nowej nawierzchni jezdni — szer. 6,0 m, $cinke i uzupetnienie
poboczy, system odwodnienia drogi, wykonanie kanatu technologicznego, regulacje
zjazdow na posesje, w rejonie skrzyzowania drég powiatowych projekt uwzgledniac
powinien chodniki dla pieszych. Opracowanie projektowe powinno uwzglednia¢ réwniez
plan wyrebu drzew wchodzacych i kolidujacych z projektowanymi elementami pasa
drogowego. Od drogi wojewoddzkiej nr 491 do drogi powiatowej nr 2025 S opracowanie
zawiera¢ powinno projekt statej zmiany organizacji ruchu.

Sktad dokumentacji:

1/ Projekt budowlany - 5 egz.

2/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - 2 egz.

3/ Przedmiar robot - 4 egz.

4/ Kosztorys inwestorski — 4 egz.

5/ Projekt statej organizacji ruchu - 5 egz.

6/ Karta informacyjna wraz z zatacznikami mapowymi do wystgpienia o decyzje
Srodowiskowg - 5 egz., w przypadku koniecznosci rozszerzenia opracowania o dtugosci
catkowitej odcinka drogi przekraczajacej 1,0 km.

Elementy dokumentacji wyszczegdlnione w pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 nalezy dodatkowo przedtozy¢
w wersji elektronicznej. Wszystkie pliki muszg by¢ zoptymalizowane pod wzgledem
rozmiaru. Wielko$¢ pojedynczego pliku nie moze przekroczy¢é 40 MB. Jakosé
zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkow  technicznych
i zdje¢ powinna umozliwi¢ odczytanie wszystkich detali oraz cech.

Przed przystgpieniem do prac projektowych w terminie do 14 dni roboczych od dnia
podpisania umowy wykonawca uzgodni z zamawiajgcym zatozenia wyjsciowe do
opracowania dokumentacji projektowej. W tym celu dokonana zostanie przy udziale
projektanta i zamawiajacego wizja w terenie.

Przed oddaniem kompletnej dokumentacji technicznej wykonawca zobowigzany bedzie do
przedstawienia wstepnej koncepcji projektu budowlanego wraz z wyliczeniem szacunkowej
wartosci przedmiotowego zadania. Opracowanie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu w
terminie 30 dni od daty podpisania umowy. Po akceptacji koncepcji projektu oraz
szacunkowej wartosci planowanej inwestycji przez zamawiajgcego, wykonawca przystapi
do sporzadzenia kompletnej dokumentacji technicznej. Zamawiajacy dokona akceptacji
przedstawionej koncepcji w terminie do 5 dni roboczych od daty jej odbioru. Wykonawca
ma obowigzek uzyskania wszelkich wymaganych prawem uzgodnien i opinii do projektu
oraz przygotowanie kompletnego wniosku w celu uzyskania decyzji $rodowiskowej i



Zatacznik nr 1 do SWZ nr IR.272.1.5.2021

zgtoszenia do Wydziatu Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Starostwa Powiatowego w
Ktobucku. Na okoliczno$¢ odbioru opracowanej koncepcji zostanie sporzadzony protokét
zdawczo-odbiorczy. Dokumentacje projektowg nalezy sporzadzi¢ na mapach do celéw
projektowych, ktdre wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie.

Opracowanie bedzie wykorzystane do ztozenia wniosku o dofinansowanie inwestycji
drogowej do Funduszu Drég Samorzadowych i powinno spetnia¢ warunki jakie sag
wymagane w tym programie.

Czesc 2.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2071 S poprzez budowe chodnika
w m. Lutrowskie.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej dla zadania ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2071 S poprzez budowe
chodnika w m. Lutrowskie.”

Droga powiatowa nr 2071 S stanowi potgczenie powiatu oleskiego z drogg gminng
nr 639041S. Droga zlokalizowana jest na terenie Gminy Krzepice oraz przebiega w terenie
zabudowanym. Posiada wymagania techniczne i uzytkowe oznaczone symbolem ,Z"” - drogi
zbiorcze. Na odcinku przewidzianym do przebudowy obiekty posiadajg nieregularne
szerokosci jezdni od 5,00 m - 5,50 m o nawierzchni bitumicznej. Odwodnienie drogi
odbywa sie za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych jezdni do istniejacych rowow
przydroznych oraz powierzchniowo na przylegajace tereny. Wzdtuz drogi powiatowej nr
2071 S wystepuje wytaczenie oznakowanie pionowe.

W zwigzku z planowang przebudowga odcinka drogi powiatowej Nr 2071 S,
przewiduje sie opracowanie projektowane na dtugosci okoto 680 mb.

Projekt budowlano - wykonawczy powinien uwzglednia¢ nastepujace elementy drogi
do przebudowy: wykonanie chodnika dla pieszych o szerokosci 1,5 m, wykonanie systemu
odwodnienia drogi, renowacja rowu przydroznego oraz S$cinka i utwardzenie poboczy,
wykonanie kanatu technologicznego, oczyszczenie przepustu, obustronny montaz barier
ochronnych nad przepustem, regulacje zjazdéw na posesje, zaprojektowa¢ dwa przejscia
dla pieszych, wykonanie projektu organizacji ruchu dla catego odcinka.

Sktad dokumentacji:

1/ Projekt budowlany - 5 egz.

2/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - 2 egz.

3/ Przedmiar robot - 4 egz.

4/ Kosztorys inwestorski - 4 egz.

5/ Projekt statej organizacji ruchu - 5 egz.

6/ Karta informacyjna wraz z zatacznikami mapowymi do wystgpienia o decyzje
$rodowiskowag - 5 egz., w przypadku koniecznosci rozszerzenia opracowania o dtugosci
catkowitej odcinka drogi przekraczajacej 1,0 km.

Elementy dokumentacji wyszczegdlnione w pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 nalezy dodatkowo przedtozy¢
w wersji elektronicznej. Wszystkie pliki muszg by¢ zoptymalizowane pod wzgledem
rozmiaru. Wielko$¢ pojedynczego pliku nie moze przekroczy¢ 40 MB. Jakosé
zeskanowanych lub  wygenerowanych  dokumentow, rysunkow  technicznych
i zdje¢ powinna umozliwi¢ odczytanie wszystkich detali oraz cech.

Przed przystgpieniem do prac projektowych w terminie do 14 dni roboczych od dnia
podpisania umowy wykonawca uzgodni z zamawiajacym zatozenia wyjsciowe do
opracowania dokumentacji projektowej. W tym celu dokonana zostanie przy udziale
projektanta i zamawiajgcego wizja w terenie.

Przed oddaniem kompletnej dokumentacji technicznej wykonawca zobowigzany bedzie do
przedstawienia wstepnej koncepcji projektu budowlanego wraz z wyliczeniem szacunkowej
wartosci przedmiotowego zadania. Opracowanie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu w
terminie 30 dni od daty podpisania umowy. Po akceptacji koncepcji projektu oraz
szacunkowej wartosci planowanej inwestycji przez zamawiajacego, wykonawca przystgpi
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do sporzadzenia kompletnej dokumentacji technicznej. Zamawiajacy dokona akceptacji
przedstawionej koncepcji w terminie do 5 dni roboczych od daty jej odbioru. Wykonawca
ma obowigzek uzyskania wszelkich wymaganych prawem uzgodnien i opinii do projektu
oraz przygotowanie kompletnego wniosku w celu uzyskania decyzji srodowiskowej i
zgtoszenia do Wydziatu Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Starostwa Powiatowego w
Ktobucku. Na okolicznos$¢ odbioru opracowanej koncepcji zostanie sporzadzony protokot
zdawczo-odbiorczy. Dokumentacje projektowa nalezy sporzadzi¢ na mapach do celéw
projektowych, ktére wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie.

Opracowanie bedzie wykorzystane do zilozenia wniosku o dofinansowanie inwestycji
drogowej do Funduszu Drég Samorzadowych i powinno spetnia¢ warunki jakie sg
wymagane w tym programie.

Czes¢ 3.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2002 S poprzez budowe chodnika
w m. Zbrojewsko.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
dla zadania ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2002 S poprzez budowe chodnika w m.
Zbrojewsko”.

Droga powiatowa nr 2002 S stanowi potgczenie drogi powiatowej nr 2003 Si 2004
S z drogg gminng nr 639041S. Droga zlokalizowana jest na terenie Gminy Lipie i Gminy
Krzepice oraz przebiega w terenie zabudowanym. Posiada wymagania techniczne i
uzytkowe oznaczone symbolem ,Z” - drogi zbiorcze. Na odcinku przewidzianym do
przebudowy obiekty posiadajg nieregularne szerokosci jezdni od 5,00 m - 5,50 m o
nawierzchni bitumicznej. Odwodnienie drogi odbywa sie za pomoca spadkéw podtuznych i
poprzecznych jezdni do istniejagcych rowdw przydroznych oraz powierzchniowo na
przylegajace tereny. Wzdiuz drogi powiatowej nr 2002 S wystepuje wyltaczenie
oznakowanie pionowe.

W zwigzku z planowang przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2002 S,
przewiduje sie opracowanie projektowane na dtugosci okoto 850 mb.

Projekt budowlano - wykonawczy powinien uwzglednia¢ nastepujace elementy drogi
do przebudowy: wykonanie chodnika dla pieszych o szerokosci 1,5 m, wykonanie systemu
odwodnienia drogi, renowacja rowu przydroznego oraz $cinka i utwardzenie poboczy,
wykonanie kanatu technologicznego, wykonanie zatoki autobusowej przy przystanku
autobusowym, regulacje zjazdéw na posesje, zaprojektowal przejscie dla pieszych,
wykonanie projektu organizacji ruchu dla catego odcinka.

Sktad dokumentacji:

1/ Projekt budowlany - 5 egz.

2/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - 2 egz.

3/ Przedmiar robot - 4 egz.

4/ Kosztorys inwestorski - 4 egz.

5/ Projekt statej organizacji ruchu - 5 egz.

6/ Karta informacyjna wraz z zatacznikami mapowymi do wystgpienia o decyzje
$rodowiskowa - 5 egz., w przypadku koniecznosci rozszerzenia opracowania o diugosci
catkowitej odcinka drogi przekraczajacej 1,0 km.

Elementy dokumentacji wyszczegdlnione w pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 nalezy dodatkowo przedtozy¢
w wersji elektronicznej. Wszystkie pliki muszg by¢ zoptymalizowane pod wzgledem
rozmiaru. Wielko$¢ pojedynczego pliku nie moze przekroczy¢ 40 MB. Jakosc
zeskanowanych lub  wygenerowanych  dokumentow, rysunkow  technicznych
i zdje¢ powinna umozliwi¢ odczytanie wszystkich detali oraz cech.

Przed przystgpieniem do prac projektowych w terminie do 14 dni roboczych od dnia
podpisania umowy wykonawca uzgodni z zamawiajagcym zatozenia wyjsciowe do
opracowania dokumentacji projektowej. W tym celu dokonana zostanie przy udziale
projektanta i zamawiajqcego wizja w terenie.
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Przed oddaniem kompletnej dokumentacji technicznej wykonawca zobowigzany bedzie do
przedstawienia wstepnej koncepcji projektu budowlanego wraz z wyliczeniem szacunkowej
wartosci przedmiotowego zadania. Opracowanie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu w
terminie 30 dni od daty podpisania umowy. Po akceptacji koncepcji projektu oraz
szacunkowej wartosci planowanej inwestycji przez zamawiajacego, wykonawca przystapi
do sporzadzenia kompletnej dokumentacji technicznej. Zamawiajacy dokona akceptacji
przedstawionej koncepcji w terminie do 5 dni roboczych od daty jej odbioru. Wykonawca
ma obowigzek uzyskania wszelkich wymaganych prawem uzgodnien i opinii do projektu
oraz przygotowanie kompletnego wniosku w celu uzyskania decyzji Srodowiskowej i
zgtoszenia do Wydziatu Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Starostwa Powiatowego w
Ktobucku. Na okolicznos$¢ odbioru opracowanej koncepcji zostanie sporzadzony protokot
zdawczo-odbiorczy. Dokumentacje projektowa nalezy sporzadzi¢ na mapach do celéw
projektowych, ktdre wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie.

Opracowanie bedzie wykorzystane do zilozenia wniosku o dofinansowanie inwestycji
drogowej do Funduszu Drog Samorzadowych i powinno spetnia¢ warunki jakie sg
wymagane w tym programie.

Czesc 4.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2052 S ul. Nowa poprzez budowe chodnika
w m. Przystajn.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej dla zadania ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2052 S ul. Nowa poprzez
budowe chodnika w m. Przystajn”.

Droga powiatowa nr 2052 S stanowi potgczenie drogi wojewddzkiej nr 494 oraz
drogi powiatowej nr 2054 S i nr 2010 S. Droga zlokalizowana jest na terenie Gminy
Przystajn oraz przebiega w terenie zabudowanym. Posiada wymagania techniczne i
uzytkowe oznaczone symbolem ,Z” - drogi zbiorcze. Na odcinku przewidzianym do
przebudowy obiekty posiadajg nieregularne szerokosci jezdni od 5,00 m - 5,50 m o
nawierzchni bitumicznej. Odwodnienie drogi odbywa sie za pomocg spadkéw podtuznych i
poprzecznych jezdni do istniejacych rowdw przydroznych oraz powierzchniowo na
przylegajace tereny. Wzdiuz drogi powiatowej nr 2052 S wystepuje wytaczenie
oznakowanie pionowe. Droga posiada obustronne pobocza nieutwardzone.

W zwigzku z planowang przebudowga odcinka drogi powiatowej Nr 2052 S,
przewiduje sie opracowanie projektowane na dtugosci okoto 740 mb.

Projekt budowlano - wykonawczy powinien uwzglednia¢ nastepujace elementy drogi
do przebudowy: - wykonanie chodnika dla pieszych o szerokosci 2,00 m - od km 0+260,00
do km 0+300,00- wzdtuz dziatki 838/6 - odcinek przy Szkole Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Przystajni, wykonanie chodnika dla pieszych o szerokosci 1,50 m - od km
0+300,00 do km 1+4+000,00, wykonanie systemu odwodnienia drogi, odtworzenie rowu
przydroznego, wykonanie kanatu technologicznego, regulacje zjazdéw na posesje, projekt
organizacji ruchu od km 0+4000,00 do km 1+000,00 tj. od skrzyzowania z drogg
wojewoddzka nr 494 do dziatki 823/12.

Skfad dokumentacji:

1/ Projekt budowlany - 5 egz.

2/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - 2 egz.

3/ Przedmiar robot - 4 egz.

4/ Kosztorys inwestorski - 4 egz.

5/ Projekt statej organizacji ruchu - 5 egz.

6/ Karta informacyjna wraz z zatacznikami mapowymi do wystgpienia o decyzje
$rodowiskowa - 5 egz., w przypadku koniecznosci rozszerzenia opracowania o diugosci
catkowitej odcinka drogi przekraczajacej 1,0 km.

Elementy dokumentacji wyszczegdlnione w pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 nalezy dodatkowo przedtozy¢
w wersji elektronicznej. Wszystkie pliki musza by¢ zoptymalizowane pod wzgledem
rozmiaru. Wielko$¢ pojedynczego pliku nie moze przekroczy¢ 40 MB. Jakosc
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zeskanowanych lub  wygenerowanych dokumentéw, rysunkow  technicznych
i zdje¢ powinna umozliwi¢ odczytanie wszystkich detali oraz cech.

Przed przystgpieniem do prac projektowych w terminie do 14 dni roboczych od dnia
podpisania umowy wykonawca uzgodni z zamawiajagcym zatozenia wyjsciowe do
opracowania dokumentacji projektowej. W tym celu dokonana zostanie przy udziale
projektanta i zamawiajacego wizja w terenie.

Przed oddaniem kompletnej dokumentacji technicznej wykonawca zobowigzany bedzie do
przedstawienia wstepnej koncepcji projektu budowlanego wraz z wyliczeniem szacunkowej
wartosci przedmiotowego zadania. Opracowanie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu w
terminie 30 dni od daty podpisania umowy. Po akceptacji koncepcji projektu oraz
szacunkowej wartosci planowanej inwestycji przez zamawiajacego, wykonawca przystapi
do sporzadzenia kompletnej dokumentacji technicznej. Zamawiajacy dokona akceptacji
przedstawionej koncepcji w terminie do 5 dni roboczych od daty jej odbioru. Wykonawca
ma obowigzek uzyskania wszelkich wymaganych prawem uzgodnien i opinii do projektu
oraz przygotowanie kompletnego wniosku w celu uzyskania decyzji srodowiskowej i
zgtoszenia do Wydziatu Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Starostwa Powiatowego w
Ktobucku. Na okoliczno$¢ odbioru opracowanej koncepcji zostanie sporzadzony protokét
zdawczo-odbiorczy. Dokumentacje projektowg nalezy sporzadzi¢ na mapach do celéw
projektowych, ktére wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie.

Opracowanie bedzie wykorzystane do ztozenia wniosku o dofinansowanie inwestycji
drogowej do Funduszu Drég Samorzadowych i powinno spetnia¢ warunki jakie sa
wymagane w tym programie.

Czes¢ 5.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2036 S i 2037 S (skrzyzowanie) poprzez
budowe chodnika w m. Zwierzyniec Pierwszy.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej dla zadania ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2036 S i 2037 S
(skrzyzowanie) poprzez budowe chodnika w m. Zwierzyniec Pierwszy".

Skrzyzowanie drég powiatowych nr 2036 S i 2037 S oraz drogi gminnej 664017 S
zlokalizowane jest na terenie Gminy Opatdéw i znajduje sie w terenie zabudowanym. Drogi
powiatowej nr 2036 S oraz 2037 S posiadajg wymagania techniczne i uzytkowe oznaczone
symbolem ,,Z” - drogi zbiorcze natomiast droga gminna nr 664017 S wymagania techniczne
i uzytkowe oznaczone symbolem ,L” - drogi lokalne. W obrebie skrzyzowania drogi
posiadajg nieregularne szerokosci jezdni od 4,50 m - 5,50 m o nawierzchni bitumicznej.
Odwodnienie skrzyzowania odbywa sie za pomoca spadkdéw podtuznych i poprzecznych
jezdni do istniejgcych rowow przydroznych. Skrzyzowanie posiada wytgczenie oznakowanie
pionowe.

W zwigzku z planowang przebudowg odcinka drogi powiatowej nr 2036 Si 2037 S
w obrebie skrzyzowania, przewiduje sie opracowanie projektowane na dtugosci okoto 100
mb.

Projekt budowlano - wykonawczy powinien uwzglednia¢ nastepujace elementy drogi
do przebudowy: wykonanie chodnika dla pieszych o szerokosci 1,50 m, wykonanie systemu
odwodnienia drogi, wykonanie kanatu technologicznego, zanizenie istniejgcego chodnika w
miejscu przejscia dla pieszych, zaprojektowaé¢ dwa przejscia dla pieszych, projekt
organizacji ruchu obejmujacy cate skrzyzowanie.

Skfad dokumentacji:

1/ Projekt budowlany - 5 egz.

2/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - 2 egz.
3/ Przedmiar robot - 4 egz.

4/ Kosztorys inwestorski - 4 egz.

5/ Projekt statej organizacji ruchu - 5 egz.
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Elementy dokumentacji wyszczegdlnione w pkt 1, 2, 3, 4, 5, nalezy dodatkowo przedtozyc¢
w wersji elektronicznej. Wszystkie pliki muszg by¢ zoptymalizowane pod wzgledem
rozmiaru. Wielkos¢ pojedynczego pliku nie moze przekroczy¢ 40 MB. Jakos¢
zeskanowanych lub  wygenerowanych  dokumentow, rysunkow  technicznych
i zdje¢ powinna umozliwi¢ odczytanie wszystkich detali oraz cech.

Przed przystgpieniem do prac projektowych w terminie do 14 dni roboczych od dnia
podpisania umowy wykonawca uzgodni z zamawiajacym zatozenia wyjsciowe do
opracowania dokumentacji projektowej. W tym celu dokonana zostanie przy udziale
projektanta i zamawiajacego wizja w terenie.

Przed oddaniem kompletnej dokumentacji technicznej wykonawca zobowigzany bedzie do
przedstawienia wstepnej koncepcji projektu budowlanego wraz z wyliczeniem szacunkowej
wartosci przedmiotowego zadania. Opracowanie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu w
terminie 30 dni od daty podpisania umowy. Po akceptacji koncepcji projektu oraz
szacunkowej wartosci planowanej inwestycji przez zamawiajacego, wykonawca przystgpi
do sporzadzenia kompletnej dokumentacji technicznej. Zamawiajacy dokona akceptacji
przedstawionej koncepcji w terminie do 5 dni roboczych od daty jej odbioru. Wykonawca
ma obowigzek uzyskania wszelkich wymaganych prawem uzgodnien i opinii do projektu
oraz przygotowanie kompletnego wniosku w celu zgtoszenia inwestycji do Wydziatu
Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Starostwa Powiatowego w Klobucku. Na
okoliczno$¢ odbioru opracowanej koncepcji zostanie sporzadzony protokdt zdawczo-
odbiorczy. Dokumentacje projektowa nalezy sporzadzi¢ na mapach do celéw projektowych,
ktére wykonawca zabezpieczy we wiasnym zakresie.

Opracowanie bedzie wykorzystane do ztozenia wniosku o dofinansowanie inwestycji
drogowej do Funduszu Drég Samorzadowych i powinno spetnia¢ warunki jakie sg
wymagane w tym programie.



