Zatgcznik Nr 5 do SIWZ Nr ZI.I - 3432/13/07

WARUNKI TECHNICZNE

1. Zastosowane przepisy.

1) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2)  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw.

3)  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999r. w sprawie okreslenia rodzajéw materiatéw stanowigcych
panistwowy zasob geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wylaczania a zasobu oraz udostgpniania zasobu.

4)  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 marca 1999r. w sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz
krajowego systemu informacji o terenie.

5)  Rozporzadzenie Ministrow Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999r. w sprawie sposobu wykazywania danych w ewidencji gruntow i
budynkéw.

6)  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

7)  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

8)  Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o wiasno$ci lokali.

9)  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami.

10)  Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 31 grudnia 1999r. w sprawie klasyfikacji Srodkow trwatych.

11)  Obowigzujgce instrukcje techniczne.

12)  Wytyczne techniczne.

13) iinne w zakresie wykonywanego zlecenia.

2. Podstawowe dane o obiektach:

Powierzchnia Ogéina Przewi’dywana ilosé Przewidngna ilo$¢
Nazwa obrebu | ewidencyjna ios¢ bud;;’:g%g; pomiary oo ﬁ)‘fg gfggadlfon o | Ogtinaiose budynkow | losc loka
obrebu dzialek ortofotomapy z 2001r.) przebiegu granicy
Albertow 489 456 87 30 434 1
Brzézki 101 192 21 2 110 0
Dankéw 954 3671 61 130 798 0
Julianéw 287 161 54 20 224 0
Lindéw 278 247 40 24 257 3
Lipie 731 1323 73 154 1245 35
tyzniaki 174 270 18 10 120 0
Natolin 228 197 55 17 270 0
Parzymiechy 657 948 153 36 859 18
Rebielice Szl. 324 1678 117 87 426 2
Stanistawéw 408 546 83 63 444 1
Szyszkow 233 601 48 37 204 0
Wapiennik 434 329 100 10 346 0
Zbrojewsko 305 764 81 41 304 7
Zimnowoda 606 885 120 31 526 0
> 6209 12268 1111 692 6567 67

Uwaga : dane wykazane w powyZszej tabeli dotyczace iloSci budynkow sa przyblizone i zostaly uzyskane w wyniku analizy
mapy zasadniczej (niepetne pokrycie), ortofotomapy (naloty z 2001r.) oraz mapy ewidencji gruntow.

3. Baza wykonania opracowania




3.1 Mapa zasadnicza i mapa ewidencji gruntow.

Obiekty posiadajg pokrycie(niepetne — wzdtuz gtéwnych drédg) mapg zasadniczg analogowg wykonang w skali
1:1000, biezgco aktualizowana, oraz mapq ewidencji gruntéw (mapa numeryczna wykonana w technice dygitalizacji rastra
mapy ewidencji gruntéw w skali 1:2000), z aktualizacjq treSci w wyniku pomiaréw uzupetniajgcych.

Dla przedmiotowych obrebdw zatozono klasyfikacje gruntéw w latach 1959-1960, aktualizowang w latach
pozniejszych, ktorg nalezy wykorzystac w niniejszym opracowaniu.

3.2 Technologia informatyczna prowadzonego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

a) W obszarze objetym zleceniem, zleceniodawca prowadzi:
- rejestr ewidencji gruntéw w systemie VEGA,
- cyfrowq mape ewidencji gruntow w systemie VEGA — V — Mapa (E),
- mape zasadniczg w zakresie jej zatozenia (w wersji hybrydowej — mapa analogowa (raster) uzupetniania wynikami
pomiaréw aktualizacyjnych — mapa numeryczna — dgn.),
b)  Dla obszaru objetym zleceniem, zleceniodawca dysponuje wynikami prac wykonanych w 2006r. w ramach projektu
,Modernizacja i budowa baz danych Systemu Identyfikacji Dziatek Rolnych — LPIS - cz. Potudniowa” - ktore
wykonawca winien wykorzystac w ramach niniejszej pracy.

4. Cel i zakres opracowania

1 - Celem opracowania jest modernizacja ewidenciji gruntow, zatoZenie ewidencji budynkow i lokali, aktualizacja danych
dotyczgcych terenow zabudowanych w ewidencji gruntow i budynkéw zgodnie z faktycznym stanem w terenie oraz stanem
prawnym, ze szczegolnym uwzglednieniem terenéw wytgczonych z produkgji rolnej i/lub le$nej .

Il - W ramach pracy nalezy takzez dostosowac zapisy w operacie ewidencji gruntéw do zasad okreslonych w
rozporzadzeniu w sprawie ewidencji gruntéw oraz w instrukcji G5 — w zakresie zadrzewier $rodpolnych.

Il - Zlecenie obejmuje réwniez uzupetnienie bazy danych operatu ewidencji gruntdw i budynkéw na podstawie
przyjetych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego , operatdw uzupetniajgcych operat klasyfikacji gruntow, wykonanych
w latach 1983-1984 i zatwierdzonych decyzjami adm, dla obrebéw: Dankdw, Parzymiechy, Zimnowoda, Zbrojewsko,
Lindéw, Stanistawow, Wapiennik, Rebielice Szlacheckie.

5. Zafozenia techniczne

5.1 Modernizacja operatu ewidencji gruntow poprzez:

- Zalozenie ewidencji gruntow i lokali — sporzadzenie arkuszy danych ewidencyjnych budynkéw i lokali w postaci
analogowej — w wyniku przeprowadzonego wywiadu i pomiaru w terenie,

- Pomiar kontrolny naroznikow budynkdw, ktorych usytuowanie na udostepnionej mapie ewidencyjnej po
przeprowadzeniu analizy oraz wywiadu terenowego, wskazuje na fakt przekroczenia granicy nieruchomosci,

- Pomiar kontrolny naroznikoéw budynku, ktérych usytuowanie na udostepnionej mapie ewidencyjnej jest niezgodne
ze stanem faktycznym w terenie,

- Obliczenie wspotrzednych punktéw zatamania granic dziatek na podstawie danych zawartych w operatach:
podstawowym ( wyk. do zatozenia ewidencji gruntéw) oraz pomiaréw uzupetniajgcych we wszystkich wyzej
opisanych przypadkach — w celu dokonania korekty przebiegu granic w mapie cyfrowej — V-Mapa (E),

- Sporzadzenie wykazu wspéfrzednych punktéw granicznych — zgodnie ze wzorem nr 39 do instr. G5 w celu
uzupetnienia atrybutow opisowych punktow granicznych w prowadzonym przez Zamawiajgcego Systemie
SYNERGIA.

- Modyfikacje istniejgcych danych ewidencyjnych w cze$ci opisowej ewidencji gruntéw w systemie informatycznym
poprzez wprowadzenie danych uzyskanych w wyniku niniejszego opracowania do systemu VEGA,

- Modemizacje czesci kartograficznej ewidenciji gruntow oraz mapy zasadniczej w zakresie budynkéw w systemie
informatycznym i analogowym — aktualizacja stanu zabudowy (budynki, uzytki B, Bi, Ba Bz, Bp oraz dane
adresowe) na istniejgcych mapach zasadniczych prowadzonych przez PODGIK w postaci analogowej, (ze
szczegolnym uwzglednieniem prawidfowego, zgodnego z zaktadang ewidencjg budynkéw obrysu budynku) .

- Modernizacje i aktualizacje czesci graficznej zasobu geodezyjnego (mapa zasadnicza) wynikajgca ze
stwierdzonych bedéw w kartowaniu lub kresleniu elementdw tresci mapy w ramach zakresu zlecenia.

- Przeprowadzenie wywiadu terenowego oraz sporzgdzenie wykazow zmian danych ewidencyjnych na podstawie
danych zawartych w operatach klasyfikacji gruntéw, wywiadu terenowego oraz dotychczasowych zapisow w egib w
zakresie zadrzewien $rodpolnych,

- Wykonanie dokumentéw umozliwiajgcych aktualizacje zapisow w ewidencji gruntow i budynkow.




5.2 Szczegblowe wytyczne

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika roboty geodeyzjnej, za posrednictwem ktérego bedg
przeprowadzane wszelkie ustalenia.

| - Terenowa i kameralna weryfikacja tresci mapy ewidencji gruntéw i budynkdéw w zakresie budynkow i lokali oraz

grup uzytkdw gruntowych, oraz weryfikacja wszystkich zapisow w rejestrze ewidencji gruntow zawierajgcych w swym opisie
oznaczenie : B-R, B-Ps, B-t, B-Ls, B, Ba, Bi, Bp, Bz. — poprzez sporzadzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych, rowniez
w przypadku zaprzestania uzytkowania dziatki lub jej czesci jako terenu zabudowanego (B, B-R, B-Ps, B-t, B-Ls ) lub
wytgczonego z produkcji rolnej (Bp, Bp-R, Bp-Ps, Bp-t, Bp-Ls)
Aktualizacja grup uzytkow winna obejmowac:

- uzytki rolne zabudowane (B-R, B-Ps, B-t, B-Ls),

- grunty zabudowane i zurbanizowane (B, Ba, Bi, Bp, Bz).

- grunty zadrzewione i zakrzewione oraz zadrzewienia $rodpolne,

- pozostate wynikajace z zakresu lll niniejszego zlecenia.

Nalezy wykonac szczegdtowq analize i poréwnanie mapy ewidencji gruntow prowadzonej przez Zleceniodawce, z
terenem w zakresie:

1) zgodnosci treci mapy ze stanem faktycznym

2)  zasiegu uzytkdw gruntowych (tereny zabudowane i zadrzewienia $rédpoine),

3)  usytuowania i prawidfowej redakcji konturdw budynkdw (obrys budynku zgodnie z zasadami okre$lonymi w G5),

4)  danych adresowych (po konsultacji z organem prowadzacym numeracje adresowg — wymagane na mapie

wywiadu potwierdzenie prawdziwosci danych adresowych).

Wyplot powyzszej mapy w kroju sekcyjnym dla kazdego obrebu ewidencyjnego osobno, wykona Wykonawca na podstawie
udostepnionej przez Zleceniodawce cyfrowej mapy ewidencji gruntow.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przeprowadzenia szczegofowej analizy udostepnionych materiatow w celu
wyodrebnienia bydynkoéw, dla ktérych niezbednym jest wykonanie pomiaru kontrolnego (co najmniej 3 narozniki budynku
wolnostojgcego o ksztatcie reqularnego prostokata lub 5 naroznikéw w przypadku budynku o rzucie poziomym
nieregularnym lub grupy pofaczonych ze sobg budynkow) .

Pomiarem nalezy objac wszystkie budynki, ktérych usytuowanie, stwierdzone w wyniku analizy i wywiadu terenowego —
wskazuje na przekroczenie granicy nieruchomosci, oraz ktérych usytuowanie na udostepnionej mapie rézni sie od
faktycznego usytuowania w terenie (dopuszczalna réznica +/- 0,50m).

W celu uzyskania petnej informacji, Wykonawca zobowigzany jest do:

- analizy udostepnionych wynikéw prac wykonanych w 2006r. w ramach projektu ,Modernizacja i budowa baz danych
Systemu Identyfikacji Dziatek Rolnych — LPIS - cz. Potudniowa”

- wykonania obliczen podstawowych przebiegu granic dziatek w jednorodnym ukfadzie wspétrzednych, zgodnym z
wykonywanym pomiarem kontrolnym usytuowania budynkéw (w przypadku braku lub niezgodno$ci danych uzyskanych z
prac opisanych powyzej).

Powyzszg analizg oraz ewentualnym pomiarem nalezy obja¢ wszystkie budynki znajdujgce sie na nieruchomo$ciach, dla
ktorych zmieniany jest przebieg granicy na mapie ewidencji gruntow.

W przeprowadzanej analizie nalezy zastosowac ponizsze zasady:

a)  Odnosnie gruntéw oznaczonych symbolami np. B/R ..., B/Ps... lub BA.... nalezy uznac ze:

- wprzypadkach gdy wchodza one w sktad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 15 listopada
1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 ze zmianami) w brzmieniu obowigzujacym od dnia 1
stycznia 2003r. - stanowig uzytki rolne zabudowane,

- wprzypadkach, gdy nie wchodzg w skfad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepiséw w/w ustawy i jednoczesnie
nie sq zajete na prowadzenie dziatalno$ci rolniczej (rowniez specjalnych dziatéw produkgji rolniczej) oraz zostaty
faktycznie wytqczone z produkcji rolnej, nie stanowig uzytkéw rolnych i nalezy oznaczyé je literg B.

b) W przypadku gruntdw oznaczonych dotychczas w ewidencji gruntdw symbolami : Bp/R..., Bp/Ps...,
Bp/t... nalezy uzna¢, ze sq one:

- zurbanizowanymi terenami niezabudowanymi , jezeli znajdujq sie na terenach przeznaczonych w migjscowym
planie zagospodarowania przestrzennego na cele inne niz rolne, oraz jezeli nastapito faktyczne wytgczenie z
produkcji rolnej lub le$nej na skutek rozpoczecia procesu budowlanego — (geodezyjne wytyczenie osi
fundamentéw w terenie).

Réwniez w przypadku wyburzenia dotychczasowego budynku, o ile wyburzenie nie dotyczyto zabudowy
zagrodowej. Grunty takie nalezy oznaczy¢ symbolem Bp.



- jezeli za$, tereny te sq przeznaczone w migjscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowe
zagrodowg i spetniony jest warunek méwigcy o rozpoczeciu procesu budowlanego, nalezy do oznaczenia tych
gruntow uzy¢ jedynie nazwy konturu klasyfikacyjnego wraz z oznaczeniem klasy bonitacyjnej (np. RV).

W trakcie wykonywania wywiadu w terenie i rozmowy z wtascicielami/wtadajgcymi nieruchomosciami, nalezy szczegding
uwage zwrocic na uzyskanie petnych informaciji umoZzliwiajacych aktualizacje danych w ewidencji gruntéw i budynkoéw w
Swietle przepiséw podatkowych.

Zleceniobiorca zobowigzany jest, do przekazania Zleceniodawcy wynikéw wywiadu w postaci wykazu podmiotow, ktére bedg
objete wymogiem wprowadzenia zmian do ewidencji gruntéw.

W powyzszym nalezy wykorzystac wszystkie uzyskane informacje, w szczegélnosci:

- wykaz gospodarstw rolnych (poswiadczony przez upowaznionego pracownika Urzedu Gminy Lipie)

- wykaz decyzji zezwalajgcych na wyfaczenie gruntow z produkcji rolnej lub le$nej (Starostwo Powiatowe w Ktobucku —
Referat Gospodarki Nieruchomosciami — Pani Zofia Mandat - pok. 136)

- wykaz podmiotow prowadzacych dziatalnos¢ na zasadach dziatéw specjalnych produkcji rolniczej — wiaSciwy Urzad
Skarbowy).

W przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia bezposredniego wywiadu, do opracowania nalezy dofgczy¢ kopie
potwierdzenia odbioru przez wiasciciela zawiadomienia 0 wyznaczonym terminie przeprowadzenia wywiadu (tzw ,zwrotka”).
W kazdym takim przypadku nalezy poinformowac na karcie budynku o metodzie pozyskania danych.

Wyniki wywiadu oraz uzyskane rdznice oznaczy¢ kolorem czerwonym na mapie wywiadu, w sz¢czeg6InoSci:

- zakwalifikowanie obiektéw budowlanych do odpowiedniej grupy budynkéw,

- faktyczny sposdb uzytkowania dziatek (w zakresie zabudowy) — poprzez okreSlenie zasiegu uzytkow gruntowych,

- brak budynkdw (np. w wyniku wyburzenia),

- okreSlenie zasiegu innych uzytkéw gruntowych ,

- jednoznaczne okre$lenie figur geometrycznych budynkéw oraz ewentualnych ich czesci, jako podstawy do
pbznigjszego tworzenia obiektéw w bazie danych mapy numerycznej (ksztatt budynku zgodny z G5 - ze szczegbinym
uwzglednieniem funkcji budynku — tzw. ganki, wiatrotapy itp.),

- uzupetnienie/aktualizacja przestrzennych danych ewidencyjnych wehodzgcych w skfad tresci cyfrowej mapy
ewidencyjnej (np. liczba kondygnacji, nr porzadkowy nieruchomosci, nazwa ulicy, itp.),

- Szkicowo naniesione budynki lub budowle, ktore sq trescig mapy ewidencyjnej wg obowigzujgcych przepisow.

- wykazanie istnienia zadrzewien $rodpolnych lub faktu ich likwidacji — w trakcie wywiadu nalezy szczegding uwage
Zwrécic na rozroznienie gruntdw zadrzewionych i zakrzewionych od zadrzewieri $rédpolnych wechodzgcych w sktad
gospodarstwa rolnego.

W wyniku przeprowadzonego wywiadu oraz analizy treSci mapy ewidencji gruntow nalezy usungc z tre$ci mapy
ewidencyjnej obiekty budowlane nie bedgce budynkami w rozumieniu przepisOw rozporzgdzenia w sprawie ewidencji
gruntow i budynkow.

Sporzadzone mapy wywiadu z naniesionymi zmianami winne by¢ udostepnione zainteresowanym w trakcie wytozenia
projektu operatu ewidencji gruntéw i budynkéw, do wglgdu.

Il - W przypadku stwierdzenia istnienia zadrzewien $rodpolnych nalezy ujawnic je w operacie ewidencji gruntéw
poprzez aktualizacje cze$ci opisowej oraz czesci graficznej operatu egib.
Przy ujawnianiu w/w gruntow nalezy przyjac zasade opisywania tych terendw symbolami Lz — OZU i OZK sgsiedniego
konturu klasyfikacyjnego o najnizszej klasie .

Il - Zlecenie obejmuje réwniez uzupetnienie bazy danych operatu ewidencji gruntdw i budynkow na podstawie
przyjetych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego , operatdw uzupetniajgcych operat klasyfikacji gruntow, wykonanych
w latach 1983-1984 i zatwierdzonych decyzjami adm., dla obrebdw :

a) Dankow — uzupetnienie mapy cyfrowej (2138 dziafek),

b)  Parzymiechy — uzupetnienie rejestru ewidencji gruntow i mapy cyfrowej (245 dziatek),

¢) Zimnowoda - uzupetnienie rejestru ewidencji gruntow i mapy cyfrowej (881 dziatek),

d)  Zbrojewsko - uzupetnienie rejestru ewidencji gruntow i mapy cyfrowej (106 dziatek),

e)  Lindbw - uzupetnienie rejestru ewidencji gruntow i mapy cyfrowej (82 dziatki),

f)  Stanistawdw - uzupetnienie rejestru ewidencji gruntow i mapy cyfrowej (113 dziatek),

g) Wapiennik - uzupetnienie rejestru ewidencji gruntow i mapy cyfrowej (328 dziafek),

h)  Rebielice Szlacheckie - uzupetnienie mapy cyfrowej (1475 dziafek).
Dla w/w obrebéw istniejg wykazy zmian danych ewidencyjnych, stanowigce podstawe do wprowadzenia powyzszych zmian
Z wyjatkiem obrebdw Zimnowoda oraz Wapiennik, dla ktérych brak jest obliczer powierzchni uzytkdw, oraz wykazéw zmian
danych ewidencyjnych. Prace dla obreboéw Zimnowoda i Wapiennik, nalezy wykonac na podstawie mapy cyfrowej ewidencji



gruntow uzupetnionych zgodnie ze stanem ujawnionym na mapach klasyfikacyjnych — konieczno$¢ wykonania wykazow
Zmian danych ewidencyjnych.

5.3 Prace pomiarowe

Pomiarem, zostang objete budynki, ktérych budowa zostafa zakoriczona i nie zostaty wykazane w bazie danych mapy
cyfrowej jak rowniez elementy wyodrebnionych cze$ci budynkow istniejgcych.

Pomiarem nalezy objac¢ rowniez budynki, ktorych usytuowanie na mapie ewidencji gruntéw (bfedne kartowanie lub btedy w
poprzednich pomiarach) jest rozbiezne z ich terenowg lokalizacjg oraz budynki, ktérych dotychczasowe usytuowanie na
mapie wskazuje na przekroczenie granic nieruchomosci.

Pomiar kontrolny winien by¢ wykonany w oparciu 0 osnowe szczegotowg (klasa Ill), zgodnie z trescig § 18 instrukcji G4
(wyd. Il — 1988r.).

W razie potrzeby pomiarem nalezy objac zasieg uzytkow gruntowych w granicach dziatek (w zakresie zabudowy).

Pomiar zasiegu uzytkow wykonac w oparciu o istniejgce na mapach szczegoty pierwszej grupy dokfadnosciowey.
Dokumentami z pomiarow usytuowania budynkéw sq szkice polowe (skompletowane do sekcji mapy zasadniczej) i
komputerowe zbiory danych (pliki .txt zgodnie z warunkami ogélinymi) oraz odpowiednie wydruki z obliczert wspétrzednych.
Szkic polowy z pomiaru winien zawiera¢ w szczegolnodci :

- granice dziatki (w sposob uproszczony),

- nrdziatki,

- usytuowanie budynkow,

- zasieg uzytku B (Ba, Bz, Bi, Bp),

- dane dotyczace wiasciciela,

- inne zmiany w tresci istniejgcej mapy.

- elementy osnowy z podaniem danych katowo-liniowych punktéw osnowy pomiarowej uzytej do pomiaru.

Arkusze danych ewidencyjnych budynkéw winny zawierac oprocz informaciji przewidzianych w instrukcji G5 réwniez dane z

rejestru ewidencji gruntow (lewy gérny rég) zawierajgce :

- numer dziafki,

- numer jedn. rej.

- dane wia$ciciela/wtadajgcego,

- dane o uzytkach,

- numer szkicu polowego (w przypadku pomiaru kontrolnego budynku)

- numer szkicu podstawowego stanowigcego Zrédfo danych stuzace do obliczenia przebiegu granic dziatki (dla
budynkdw objetych ponownym obliczeniem granic).

- dane personalne osoby od ktorej uzyskano niezbedne do wypetnienia zawartych w arkuszu danych.

Arkusze nalezy spig¢ i skompletowac w segragatorach dla kazdej ulicy osobno (teczki/ koszulki), zgodnie z rosngcq
numeracjg porzadkowa.

Na odwrocie arkusza nalezy sporzadzi¢ szkic nieruchomo$ci z podaniem jej numeru oraz usytuowania budynkéw (z
wykazaniem czotéwek) , zakresem (miary pomiarowe) i 0znaczeniem uzytku na dziafce.

Wykonawca prac jest zobowigzany do uzyskania informacji umozliwiajgcych wypetnienie wszystkich danych zawartych w
arkuszu danych ewidencyjnych budynkéw (wzér 24 do G5) oznaczonych jako kolumny nrod 1 do 18 oraz w arkuszu danych
ewidencyjnych lokali (wzér nr 23 do G5) oznaczonych jako kolumny od 1 do 12.

5.4 Obliczenie pé6l powierzchni obiektéw ewidencyjnych

Obliczenie pdl powierzchni zaktualizowanych uzytkéw w dziatkach wykonane zostanie w oparciu o dane z bezpo$redniego
pomiaru. Obliczenia zostang wykonane z doktadno$cig zapisu do | m? w sposéb umoZzliwiajacy jednoznaczng identyfikacje
jakie punkty stanowig obwodnice obliczanego obiektu (w oparciu 0 dane mapy cyfrowej uzyskane z PODGIK ) i wyrdwnane
do powierzchni ewidencyjnej dziatki.

Wykazy obliczeri powierzchni i wykazy zmian danych ewidencyjnych dla dziatki nalezy kompletowac w uktadzie obrebowym.
Dla dziatek, w ktorych powierzchnie uzytkéw ulegty zmianie nalezy wykonac wykaz zmian danych ewidencyjnych (dwa egz.)
i zaktualizowac zapisy w rejestrze ewidenciji gruntéw i budynkdw (w systemie VEGA-Rejestr, na udostepnionym przez
Zamawiajgceqo 1 stanowisku komputerowym).

Zmiany w tresci mapy ewidencji gruntéw w postaci cyfrowej nalezy wykonac na udostepnionym 1 stanowisku w siedzibie
Zamawiajgcego, oraz na mapie zasadniczej w postaci analogowej znajdujgcej sie w PODGIK w Ktobucku — ze szczegdinym
uwzglednieniem koniecznosci uzyskania petnej zgodno$ci pomiedzy zatoZzong ewidencjg budynkdw i ich wizerunkiem na
mapach analogowych (ksztaft, obrys, wielko$¢, funkcja dane adresowe budynkéw).




Obliczenie pdl powierzchni zabudowy budynkdw nalezy wykonac z doktadno$cig do do 1 m2 na podstawie obmiaru
bezposrednio wykonanego w terenie. Powierzchnia zabudowy wynikajgca z powyzszych obliczer i wykazana w cze$ci
opisowej ewidencji budynkdw i lokali musi by¢ zgodna z powierzchnig wynikajgca z geometrii budynku pokazanego na mapie
ewidencji gruntow i budynkow (ksztaft oraz wielko$¢ budynku przedstawiona na mapie winna by$ skorygowana na podstawie
wynikow pomiaréw terenowych — lub danych uzyskanych z zasobu bazowego mapy zasadniczej — wyniki wczesniejszych
pomiardw przyjete do PODGIK)

5.5 Zakres przedmiotowy ewidencji budynkow.

Budynek, jest obiektem przestrzennym obszarowym z enklawami, okre$lonym w ewidencji za pomocg danych
wymienionych w § 63 ust. 1 oraz identyfikatora okre$lonego w ust. pkt 16 - 22 zatgczniku nr 1 rozporzadzenia w sprawie
ewidencji gruntow i budynkow.

Geometrie budynku na mapie ewidencyjnej tworzy obszar jednospéjny ograniczony famang uogélniong zamknietg
przyziemia.

Do konturu budynku nie sq wigczane, zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836/1997:
- obiekty budowlane ani ich cze$ci niewystajgce ponad powierzchnie terenu,
- elementy drugorzedne, np. schody zewnetrzne, rampy zewnetrzne, daszki, markizy, wystepy dachowe,
- obiekty pomocnicze, takie jak szklarnie, altany, szopy.

W przypadku budynkow potgczonych miedzy sobg (np. domy blizniacze lub szeregowe), kazdy z segmentéw takiego
obiektu jest budynkiem odrebnym, jedli jest oddzielony od innych segmentéw $ciang przeciwpozarowg od fundamentu po
dach.

Gdy nie ma Sciany przeciwpozarowej, budynki potaczone miedzy sobq uwazane sq za budynki odrebne, je$li majq
wiasne wejscia, sq wyposazone w instalacje i sq oddzielnie wykorzystywane.

Odrebnymi budynkami mogaq by¢ rowniez przybudéwki do budynku gtdwnego, spetniajgce inne niz budynek gtowny
funkcje uzytkowe lub réznigce sie w istotny sposob od budynku gtownego materiatem, z ktérego zostaty zbudowane, badz
liczbg kondygnacji, jezeli obiekty te odpowiadajq definicji okreslonej w § 3 ust. 14-16 rozporzadzenia w sprawie ewidencji
gruntow i budynkow.

W ewidencji wykazuje sie wszystkie budynki za wyjatkiem:

1) budynkdw przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji rob6t budowlanych,

2)  budynkéw tymczasowych stanowigcych wytacznie eksponaty wystawowe bez petnienia jakichkolwiek funkcji
uzytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel,

3) altan i obiektéw gospodarczych na dziatkach w pracowniczych ogrodach dziatkowych o powierzchni zabudowy do 25 m?

w miastach i 35 m? poza granicami miast oraz wysoko$ci 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach pfaskich,

4)  budowli majgcych charakter budynkéw, ale nie posiadajacych fundamentéw tj. podstawy budowli trwale zwigzanej z
gruntem, przenoszacej w sposob bezpieczny obcigzenia budowli na grunt,

5)  podziemnych budowli, majgcych charakter budynkow,

6) budynkow znajdujgcych sie na terenach zamknietych, uznanych na podstawie odrebnych przepiséw za obiekty, co do
ktorych informacje majg charakter niejawny.

Przez trwate potaczenie konstrukcji budynku z gruntem rozumie sie:

1)  posadowienie budynku na fawach, stopach fundamentowych, lub innych fundamentach bezpo$rednio na stabilnym
gruncie nosnym,

2)  posadowienie budynku na tzw. fundamentach po$rednich, przekazujgcych obcigZenia na podtoze gruntowe za pomocq
dodatkowych elementéw konstrukcyjnych, np. pali lub studni zapuszczanych w grunt, podwalin, itp.

Uwidacznia sie w ewidencji gruntow i budynkow wszystkie istniejace budynki wykorzystywane dla potrzeb statych w cato$ci
lub cze$ci niezaleznie czy zostat zakoriczony proces budowlany

Przez wykorzystanie budynku dla potrzeb statych rozumie sie zamieszkiwanie ludzi, przebywanie zwierzat,
prowadzenie dziatalno$ci ustugowej i gospodarczej lub przechowywanie przedmiotow.

Za szczeqodlny rodzaj budynku uwaZza sie wiate, ktéra stanowi pomieszczenie naziemne, nie obudowane $cianami ze
wszystkich stron lub nawet pozbawione tych Scian. Za budynek uwaza sie rowniez szklarnie trwale zwigzang z gruntem.




Budynkiem nie jest w my$l przepisow rozporzadzenia w sprawie egib cieplarnia nietrwale zwigzana z gruntem — tzw.
Jfolidwka”.

W zadaniu nalezy zastosowac identyfikator budynku w postaci ,WWPPGG_R.XXXX.NDZ.N_BUD”

(Identyfikator ten stosuje sie w przypadkach, gdy numery ewidencyjne budynku zachowujg unikalno$¢ tylko w granicach
Jjednej dziatki ewidencyjnej lub grupy sasiadujgcych ze sobg dziatek ewidencyjnych wehodzacych w skfad jednej
nieruchomo$ci).

W przypadku, gdy budynek potozony jest na kilku sgsiadujgcych ze sobg dziatkach ewidencyjnych ,NDZ” jest numerem
dziatki ewidencyjnej, na ktérej potoZona jest przewazajgca cze$c budynku, a w przypadku, gdy zajete pod budynek czesci
poszczegbinych dziatek ewidencyjnych sq powierzchniowo rowne ,NDZ” oznacza dziatke ewidencyjng o najnizszym
numerze ewidencyjnym.

Numeracje budynkéw w ramach nieruchomosci prowadzi sie kolejno od 1 do ,n”, przy czym nr ,1” powinno sie
nadawac sig temu budynkowi, na ktorym umieszczona jest tablica informacyjna z numerem porzadkowym nieruchomo$ci;
kolejne budynki numeruje sie poczawszy od frontu nieruchomo$ci.

Identyfikator budynku nie ulega zmianie na skutek podziatu dziatki ewidencyjnej lub potaczenia sgsiadujgcych ze sobg
dziatek ewidencyjnych w jedna dziatke ewidencyjng; w bazie danych ewidencyjnych zmianie ulega jedynie atrybut
informacyjny, okreSlajacy numery dziatek, na ktorych budynek jest potozony

Nowym budynkom ujawnianym w operacie ewidencyjnym nadaje sie numery ewidencyjne w postaci kolejnych
dotychczas niewykorzystanych, w ramach poszczeg6inych nieruchomo$ci.

Ewidencja nie obejmuje budynkéw pofozonych na terenach zamknietych.

Dane dotyczace budynkéw dostepnych publicznie, bedgcych w trwatym zarzgdzie jednostek organizacyjnych
podlegtych ministrowi wiasciwemu do spraw administracji publicznej, Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi
Sprawiedliwosci, sq wykazywane w ewidencji - po porozumieniu z tymi jednostkami.

Jezeli wolnostojacy budynek bedacy we wiadaniu jednego podmiotu oznaczony jest wigcej niz jednym numerem
porzadkowym, lecz tworzy wyrazng cato$¢ architektoniczng (np. blok mieszkalny sktadajacy sie z kilku klatek, z ktérych
kazda oznaczona jest odrebnym numerem porzadkowym), to uzna¢ go nalezy za jeden budynek.

Ze wzgledu na podstawowg funkcje uzytkowq budynki dzielimy na rodzaje zgodnie z §65 rozporzadzenia w
sprawie ewidencji gruntow i budynkow.

5.6 Zakres przedmiotowy ewidencji lokali.

Ewidencja obejmuje lokale stanowigce przedmiot odrebnej wtasno$ci, w ramach budynkdw.

Lokalem jest samodzielny lokal mieszkalny lub o innym przeznaczeniu okreslony w przepisach o wiasno$ci lokali,
tzn. samodzielnym lokalem jest izba lub zespot izb w powigzaniu z dziatkq gruntowq (cze$cig utamkowq gruntu
zabudowanego).

W oparciu o zebrane dokumenty nalezy dane ewidencyjne i opisowe budynkéw wpisac do kart inwentaryzacyjnych,
nadajgc budynkom kolejng numeracje w obrebie

Karty inwentaryzacyjne budynkéw nalezy posegregowac:
- obrebami,
- w obrebie ulicami,
- w ulicy wg wzrastajgcej numeracji porzgdkowey.

Budynki z lokalami 0 wyodrebnionej wtasnosci nalezy spisywac na odrebnych kartach arkuszy spisowych z zataczonym
arkuszem dotyczacym danych o lokalach - obydwa arkusze stanowig integralng catos$c.

5.7 Ustalenie danych podmiotowych.

1) Podmiotami ewidencji sq wia$ciciele (wspotwiasciciele) gruntow, budynkow oraz lokali.

2) W przypadkach, gdy wiasciciele nieruchomo$ci nie sq znani, w ewidencji wykazuje si¢ dane 0sob i jednostek
organizacyjnych, ktore tymi nieruchomosciami wadaja.

3)  Oprocz wyzej wymienionych danych podmiotowych ewidencja obejmuje dane dotyczace:

- uzytkownikéw wieczystych,

- Zzarzadcow i trwafych zarzgdcow nieruchomosci,

- panstwowych 0séb prawnych, ktorym Skarb Panstwa powierzyt w stosunku do jego nieruchomosci wykonywanie prawa



wiasnosci i innych praw rzeczowych,

- organow administracji publicznej, ktére gospodarujg nieruchomosciami wchodzgcymi w skfad zasobu nieruchomo$ci
Skarbu Panstwa oraz gminnych, powiatowych i wojewodzkich zasobow nieruchomosci,

- uzytkownikow gruntdw paristwowych i samorzadowych,

- 0S0b, organdw i jednostek organizacyjnych, ktore wiadajg gruntami na podstawie umow dzierzawy zawartych w trybie
ustawy o ubezpieczeniu spotecznym rolnikow.

Nalezy sporzgdzic wstepny wykaz podmiotow oraz innych 0sob wiadajgcych dla kazdego obrebu na bazie skroconych
wypisow z rejestru gruntéw uzyskanych z bazy danych systemu VEGA-Rejestr.

Wykaz ten nalezy uzupetni¢ wynikiem weryfikacji danych podmiotowych uzyskanych w wyniku wywiadu lub pomiaru
kontrolnego z odpowiednig adnotacja, z jednoczesnym poinformowaniem stron o obowigzku zgtoszenia zmian dotyczacych
wiasno$ci w organie prowadzacym ewidencje gruntow i budynkow.

Jednoczesnie z weryfikacjg danych podmiotowych dla gruntéw zostang okre$lone dane podmiotowe dla
nieruchomo$ci budynkowych oraz lokalowych.

O uzyskane dane dotyczace wiasno$ci, uzytkowania wieczystego, posiadania zaleznego nalezy skorygowac zapisy w
wypisach z rejestru gruntéw (kolorem czerwonym) i dotgczy¢ do opracowania.

6. Wylozenie operatu opisowo-kartograficznego.

Opracowany w wyniku zatozenia ewidencji budynkdw i lokali , projekt operatu opisowo — kartograficzny zostanie
przedstawiony, do wgladu zainteresowanym stronom przez okres 15 dni roboczych przez Wykonawce w obecnosci
Zamawiajgcego.

Wykonawca przygotuje liste podmiotdw (obrebami) w celu potwierdzenia obecnosci zainteresowanych oraz umozliwiajgce
adnotacje dotyczacg uwag i zastzrezen.

Wytozenie projektu operatu nastapi wedfug zasad okreslonych w art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Uwagi i zastrzezenia do danych ewidencyjnych przedstawionych w projekcie operatu opisowo — kartograficznego bedzie
rozpatrywat Starosta przy udziale Wykonawcy.

6. Terminy wykonania etapow pracy

Zamawiajgcy ustala nastepoujgce terminy wykonania poszczegdlnych termindw prac:

Etap |

1) 31 sierpnia 2007r. - data ztozenia operatu do kontroli.

2) 21 wrzeénia 2007r. - data przyjecia operatu do zasobu po pozytywnym wyniku kontroli potwierdzonym protokofem
kolaudacyjnym.

Etap Il

1) 24 wrzesnia 2007r. - rozpoczecie wytoZenia projektu operatu modernizacji egib

2) 12 pazdziernika 2007r.- zakoriczenie wytozenia projektu modernizacji egib

3) 14 grudnia 2007r. - zakoriczenie wprowadzania zmian do operatu egib prowadzonego przez Zamawiajacego w
systemie informatycznym VEGA, V-Mapa (E).

Zamawiajacy oglosi w sposob przewidziany w art. 24a ust 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne o terminie i miejscu
wytozenia projektu operatu.

Dodatkowo Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do powiadomienia (za potwierdzeniem w formie podpisu na
sporzgdzonej przez Wykonawce lidcie podmiotéw) zainteresowanych stron o terminie wytoZenia projektu operatu, w trakcie
wykonywanego wywiadu i pomiaru.

7. Ustalenia koncowe.

Za zakonczenie pracy objetej zleceniem uwaza sie wprowadzenie do systemu informatycznego, w ktérym prowadzona jest
ewidencja gruntow i budynkow, wszystkich zmian powstatych w wyniku realizacji niniejszego opracowania.



	5. Założenia techniczne 


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /GRE <>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


