
Załącznik Nr 5 do SIWZ Nr ZI.I - 3432/01/08 
 
 

WARUNKI TECHNICZNE 
 

 
 

1.       ZASTOSOWANE PRZEPISY. 
 
1) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji 

gruntów i budynków. 
3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999r. w sprawie określenia rodzajów 

materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i 
wyłączania a zasobu oraz udostępniania zasobu. 

4) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 marca 1999r. w sprawie standardów technicznych 
dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie.  

5) Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999r. w sprawie sposobu 
wykazywania danych w ewidencji gruntów i budynków. 

6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.  
7) Obowiązujące instrukcje techniczne. 
8) Wytyczne techniczne. 
 

2.         PODSTAWOWE DANE O OBIEKTACH: 
 
2.1   Opracowanie obejmuje część arkusza wielkoskalowej mapy topograficznej 511 i polega na: 

1) przetworzeniu treści mapy zasadniczej skala 1:2000 na arkusze mapy zasadniczej w skali 1:1000 dla 
następujących sekcji: 234.153, 234.154, 234.071, 234.072, 234.073, 234.062, 234.063, 234.081, 234.082, 
234.033, 234.034, 234.023, 234.024, 412.082, 412.091, 412.092, 412.093, 412.094, 412.043, 412.034 

2) przetworzeniu treści mapy zasadniczej ze skali 1:1000 na arkusze mapy zasadniczej w skali 1:500 dla 
następujących sekcji mapy zasadniczej: 142.0422, 142.0424, 142.0442, 142.0443, 142.0444, 142.0431, 
142.0433, 142.0434, 142.0341, 142.0342, 142.0343, 142.0344, 142.0821, 142.0822, 142.0823, 142.0824, 
142.0911, 142.0912, 142.0913, 142.0914, 142.0931, 142.0932, 142.0933, 142.0934, 142.0941, 142.0942, 
142.0943, 142.0944, 234.0841, 234.0842, 234.0844, 234.1822, 234.1823, 234.1824, 234.1741, 234.1743, 
234.2221, 234.2223, 234.2224, 234.1711, 234.1713, 234.1714 

3) przetworzeniu treści mapy zasadniczej przy zachowaniu skali opracowania dla następujących sekcji: 142.081, 
142.132, 213.073, 213.121, 213.171, 212.224, 421.091, 421.092, 234.184, 234.191, 234.223, 234.224, 
412.021, 412.022 

 
2.2    Wyszczególnienie technologii przetworzenia map: 

• dla 1) i 2) należy wykorzystać wszystkie dostępne informacje zawarte w zasobie bazowym poszczególnych 
sekcji (szkice polowe, współrzędne pikiet itp, - przy braku współrzędnych Wykonawca zobowiązany jest do ich 
obliczenia w oparciu o uzyskane z PODG i K dane dotyczące osnowy geodezyjnej.  

• dla 3) należy zastosować metodę wektoryzacji rastra mapy zasadniczej  z wykorzystaniem danych 
numerycznych przekazanych przez Zamawiającego .  

 
2.3     Powierzchnia opracowania w zadaniu 1) i 2) - około 764 ha, w zadaniu 3) – około 580ha. 
Zastrzega  się, że powierzchnia została określona w sposób przybliżony i dotyczy obszaru wypełnionego treścią w 
ramach poszczególnych sekcji mapy zasadniczej. W wyniku wykonywania zadania powierzchnia może ulec zmianie w 
granicach błędu jej określenia z danych graficznych. 
 
 
 

3.       BAZA WYKONANIA OPRACOWANIA 
 
3.1  Mapa zasadnicza i mapa ewidencji gruntów. 
 
Wyżej wymienione sekcje zostały założone w układzie sekcyjnym na folii w skalach 1:1000 i 1:2000.  
Zamawiający dysponuje przekazywanymi przez wykonawców pomiarów uzupełniających - współrzędnymi pikiet z lat 
2000-2008, które zostaną udostępnione Wykonawcy. 
Dla części map opisanych wyżej istnieje opracowanie numeryczne (dgn), które zostanie udostępnione do 
przedmiotowego zamówienia. 
 



3.2         Technologia informatyczna prowadzonego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
 

W obszarze omawianych obrębów założone są: 
1. Rejestr ewidencji gruntów w systemie V – rejestr firmy COMPASS 
2. Numeryczna mapa ewidencji gruntów w systemie V – mapa firmy COMPASS 
3. Mapa zasadnicza w postaci analogowej na folii i częściowo na pierworysach. 
4. Mapa zasadnicza w postaci numerycznej (opracowana w zakresie i na podstawie wyników pomiarów 

uzupełniających przyjętych do zasobu geodezyjnego w latach 2004 – 2008, mapa numeryczna nie była 
aktualizowana na podstawie wcześniejszych opracowań).  

5. Prowadzona przez Zamawiającego, mapa numeryczna posiada niepełną treść oraz w niektórych przypadkach 
niezgodne z poniższymi warunkami - rozwarstwienie (tj. tylko dane przyjmowane na bieżąco do PODGiK lub 
wszystkie elementy narysowane na jednej warstwie) pozostałe dane należy uzyskać zgodnie z warunkami 
technicznymi.  

6. Dla zadań opisanych wcześniej jako 1) i 2) treść mapy należy uzyskać na podstawie zgromadzonych w 
zasobie bazowym danych pomiarowych.  

7. W przypadku braku danych pomiarowych dla szczegółów terenowych ujawnionych na mapie należy wykonać 
wektoryzację rastra z udostępnionej mapy analogowej. Wszystkie takie przypadki należy opisać w protokole 
rozbieżności sporządzonym dla każdej sekcji. 

8. Dla zadania opisanego jako 3) treść mapy zasadniczej należy uzyskać w technologii wektoryzacji rastra mapy 
zasadniczej. W przypadku braku czytelności rastra lub niejednoznaczności określenia położenia szczegółu 
terenowego z w/w rastra, dane do redakcji treści mapy należy pozyskać  na podstawie danych pomiarowych z 
zasobu bazowego – obliczenie współrzędnych.  Wszystkie takie przypadki należy opisać w protokole 
rozbieżności sporządzonym dla każdej sekcji. 

9. Redakcję treści mapy zasadniczej dla szczegółów terenowych należących do II i III grupy dokładnościowej  
(G4 )– uzyskać metodą wektoryzacji treści rastra mapy zasadniczej  - dotyczy zadań 1), 2), 3).  

10. Przy redakcji mapy numerycznej należy doprowadzić do zgodności redagowanej treści mapy z mapą sąsiednią 
(styki) na podstawie uzyskanych informacji z PODGiK. 
 

 
 
4.      CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
 
 Celem opracowania jest założenie mapy numerycznej w kroju sekcyjnym w układzie „65” zgodnej z wymogami 
 warunków technicznych. 

W wyniku pracy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu pliki .dgn zgodnie z warunkami rozwarstwienia oraz 
wyploty na folii matryc mapy zasadniczej w układzie „65” z naniesionymi krzyżami układu współrzędnych 
„2000”. 
Wykonawca uzupełni istniejącą bazę o wyniki niniejszej pracy na udostępnionym przez Zamawiającego 
stanowisku pracy w terminie określonym w umowie. 
Folia użyta do wyplotów musi spełniać warunki techniczne dotyczące skurczu (kartometryczność) oraz 
umożliwiać aktualizację treści, metodą analogową (tusz).  
Folia winna być w rozmiarze umożliwiającym wykonanie otworów pozwalających na magazynowanie matryc w 
szafach typu „MORS”.    

 

5. ZAŁOŻENIA TECHNICZNE 
 
5.1  Założenie mapy zasadniczej w postaci numerycznej poprzez: 
 

- obliczenie współrzędnych punktów pomierzonych w opracowaniach znajdujących się w zasobie bazowym, 
- mapa winna być zredagowana w skali 1:1000 lub 1:500 zgodnie z w/w wyszczególnieniem, wg standardu K1, 
- istnieje możliwość opracowania mapy na należącym do wykonawcy oprogramowaniu i późniejsze załadowanie 

całości do bazy, lub wykonanie mapy na udostępnionym stanowisku w PODGiK w Kłobucku. 
 
5.2  Szczegółowe wytyczne 
 

a) obliczenia należy wykonać w oparciu o osnowę podstawową bądź szczegółową lub osnowę pomiarową  która 
została dowiązana do osnowy szczegółowej lub podstawowej,  

b) w przypadku istnienia zbiorów zawierających współrzędne punktów , dopuszcza się możliwość wykorzystania 
tych zbiorów bez potrzeby dokonywania powyższych obliczeń, pod warunkiem spełnionych kryteriów 
opisanych w punkcie 5.2.a, 

c) należy wykorzystać wszystkie materiały zawarte w zasobie bazowym, opisując pikiety od 1 do n łamiąc numer 
przez KERG zgodnie z oznaczeniem użytym przez wykonawcę pomiaru – w przypadku braku numeracji należy 
oznaczyć pikiety kolorem czerwonym na kopiach szkiców polowych, 



d) kopie szkiców polowych należy trwale zszyć i opisać nr KERG niniejszego opracowania, 
e) do powyższego należy dołączyć wydruki obliczeń współrzędnych oraz wykazy współrzędnych z opisaniem nr 

KERG oraz numeru szkicu polowego , którego dotyczy dane obliczenie, 
f) materiały wykonane w ramach niniejszego opracowania należy skompletować zgodnie z instrukcją O3 z 

podziałem na zasoby 
g) w przypadku stwierdzenia braku danych wyjściowych umożliwiających obliczenie współrzędnych pikiet, należy 

treść mapy zawartej na mapie w kroju sekcyjnym zwektoryzować, kalibrując treść zgodnie z obowiązującymi 
zasadami i warunkami technicznymi, (dopuszczalny błąd kalibracji 0,30m). 
 

6. PRZYPISANIE OBIEKTÓW DO POZIOMÓW W PLIKACH DGN 

 plik A - osnowa 
Kod K1 Poziom 
111 1 
112 2 
113 3 
121 4 
122 5 
123 6 
131 7 
140 8 

 plik B - granice 
Kod K1 Poziom 
201 1 
202 2 
203 3 
204 4 
205 5 
206 6 
207 7 
208 8 
209 9 
210 10 
211 11 
212 12 
213 13 
214 14 
215 15 
216 16 
217 17 
218 18 
219 19 
231 20 
232 21 
233 22 
234 23 
235 24 
238 25 
240 26 
241 27 
242 28 
243 29 
250 30 
251 31 
252 32 
253 33 
256 34 
257 35 
258 36 
259 37 
264 38 
265 39 
266 40 
270 41 

plik D - budynki 
Kod K1 Poziom 
310 1 
311 2 
312 3 
313 4 
314 5 
320 6 
324 7 
325 8 
332 9 
333 10 



Kod K1 Poziom 
334 11 
335 12 
342 13 
346 14 
348 15 
350 16 
352 17 
354 18 
356 19 
358 20 
360 21 
362 22 
364 23 
366 24 
368 25 

 plik E - komunikacja 
Kod K1 Poziom 
401 1 
402 2 
403 3 
406 4 
407 5 
408 6 
409 7 
410 8 
411 9 
412 10 
413 11 
414 12 
420 13 
422 14 
423 15 
424 16 
425 17 
426 18 
427 19 
428 20 
430 21 
432 22 
433 23 
440 24 
449 25 
450 26 
451 27 
452 28 
453 29 
456 30 
457 31 
458 32 
460 33 
471 34 
472 35 
473 36 
474 37 

plik F - zagospodarowanie 
Kod K1 Poziom 
901 1 
902 2 
903 3 
905 4 
907 5 
908 6 
909 7 
911 8 
913 9 
915 10 
917 11 
918 12 
921 13 
922 14 
925 15 
926 16 
929 17 
930 18 
935 19 
936 20 
937 21 



Kod K1 Poziom 
940 22 
941 23 
943 24 
945 25 
946 26 
947 27 
949 28 
950 29 
951 30 
952 31 
953 32 
954 33 
955 34 
956 35 
957 36 
958 37 
959 38 
960 39 
961 40 
964 41 
965 42 
967 43 
968 44 
970 45 
971 46 
972 47 
973 48 
991 49 
992 50 
993 51 
994 52 
995 53 
996 54 
997 55 

plik G - Ogólnogeograficzne 
Kod K1 Poziom 
849 1 
850 2 
851 3 
852 4 
854 5 
856 6 
858 7 
860 8 

plik H – rzeźba terenu 
Kod K1 Poziom 
801 1 
811 2 
812 3 
813 4 
814 5 
818 6 
819 7 
820 8 
821 9 
822 10 
823 11 
824 12 
826 13 
827 14 
828 15 
830 16 
831 17 

pliki I – X, Z - uzbrojenie 
Kod K1   Poziom 
501 Niezidentyfikowana armatura naziemna 1 
502 Budowla podziemna 2 
503 Budowla podziemna projektowana 3 
504 Właz prostokątny 4 
505 Właz kwadratowy 4 
506 Właz okrągły 4 
507 Zasuwa liniowa 4 
508 Kratka wywietrznika 4 
509 Kratka ściekowa 4 
510 Podpora przewodu lub latarni - symbol 6 
511 Podpora jednosłupowa 7 



Kod K1   Poziom 
512 Podpora wielosłupowa 8 
513 Hydrant 5 
514 Zdrój uliczny 5 
515 Latarnia  9 
516 Kierunek linii energet. NN 10 
517 Kierunek linii energet. SN 10 
518 Kierunek linii energet. WN 10 
521 Kierunek linii napowietrznej telek. 10 
522 Kierunek linii napowietrznej komput. 10 
523 Kierunek linii napowietrznej TV 10 
526 Kierunek linii napowietrznej innej sieci kabl. 10 
531-533 
537-540 
544 

Oś przewodu nadziemnego rurowego 11 

534 Oś przewodu nadziemnego ciepłowniczego 11 
535 
536 
541 
542 
546 

Oś przewodu kablowego na podporach 12 

561 
562 
563 
564 
567 
568 
569 
570 
574 
575 

Obrys przewodu z obudową na/nadziemnego 13 

581–596 Oś przewodu podziemnego 14 
601-616 Komora podziemna 15 
621-636 Punkt pomierzonej wysokości przewodu 16 
641-656 Oś przewodu projektowanego 17 
661-676 Obrys obudowy przewodu podziemnego 18 
681-683 Wcinka 19 
684 Wylot kanału 19 
685 Osadnik kan. lokalnej 20 
686 Kotwa 19 
687 Mufa 19 
688 Szafa sterownicza 19 
701-716 Pkt. zmiany cechy 20 
721-736 Symbol komory podziemnej 21 

 
7. ZASADY EDYCJI MAPY W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM 
 
Format plików 
- MicroStation SE, /J (dgn) 
- 2d 
 
 
Jednostki: 
- Główne (master): m (metry) 
- Podrzędne (sub): mm  
- Master/sub: 1000 
- Pos/Sub: 1 
 
 
Global origin 
- 3 000 000.00, 3 000 000.00 (taką wartość musi zwracać polecenie GO=$) 
 
 
Tekst 
- Strona kodowa: 1250 
- Wymiary i krój: Zgodne z instrukcją K1, Zał. 2 pkt. 5. 
- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć bibliotekę stylów tekstów, które zastosował na wykonywanych mapach. 
  
 
Dopuszczalne typy elementów graficznych: 



- Line 
- Line string 
- Shape 
- Text 
- Cell header (tylko symbole) 
   
 
Symbole  
- Symbole należy rysować jako celki Normall Cell 
- Schemat nazw celek: 
 

Część nazwy Wartość 
Znaki 1-3 Kod numeryczny K1 
Znak 4 „a” symbol w skali 1:500 

„b” symbol w skali 1:1000 
„c” symbol w skali 1:2000 
„d” symbol w skali 1:5000 
 

Znaki 5-6 Dowolne 
   
 
Style linii  
- Schemat nazewnictwa dowolny 
- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć bibliotekę stylów linii, które zastosował na wykonywanych mapach 
 
Mapa wykonywana jest w kroju obrębowym w rozbiciu na warstwy tematyczne przechowywane w odrębnych plikach 
referencyjnych. Pliki z każdego obrębu zapisane są w katalogach noszących nazwy utworzone z kodów TERYT wg 
schematu: 
 

GGG_OOOO 

gdzie:  
 GGG – kod TERYT gminy z pominiętym znakiem „_” 
 OOOO – kod TERYT obrębu. 
Przykład: obręb Kłobuck nazwa katalogu „014_0002” 
 

 
Zasady tworzenia nazw plików *.dgn. 

Nazwa pliku składa się z dwu części: pierwszy znak określa nakładkę tematyczną, pozostałe znaki – obręb, 
oznaczenie obrębu jest identyczne z nazwą katalogu (tj. GGG_OOOO). Przykładowa nazwa pliku nakładki sieci 
gazowej: „K014_0002.dgn”. 

 
 
Podział treści mapy na pliki referencyjne 
 

Pierwszy znak nazwy 
pliku 

Zawartość 

A Osnowa 

B Granice 

C Użytki 

D Budynki 

E Komunikacja 

F Zagosp. terenu 

G Inf. ogólnogeograficzne 

H Rzeźba ter. 

I Sieć wodociągowa 

J Sieć kanalizacyjna 

K Sieć gazowa 

L Sieć ciepłownicza 

M Sieć energetyczna 



N Sieć telekomunikacyjna 

O Sieć beznzynowa 

P Sieć naftowa 

Q Poczta pneum. 

R Sieć komputerowa 

S Sieć TV 

T Sieć melioracyjna 

U Sieć inne rurowe 

V Sieć inne kablowe 

W Kanały zbiorcze 

X Sieć niezidentyfikowana 

Y Ramki sekcyjne, opisy pozaramkowe 

Z ZUD 

# Pikiety 

  
 
Atrybuty opisowe (tagi) 
Do każdego obiektu należy należy dodawać taga o nazwie „infopis”, z zestawu „mzklobuck” zawierającego 
następujące informacje: 
- kod numeryczny K1, 
- pierwszy znak nazwy pliku (wg tabeli podziału treści mapy na pliki referencyjne), 
- KERG, 
- sposób pozyskania, 
- data pozyskania w formacie „RRRR.MM.DD”, 

rozdzielone znakiem „#”.  
 
Przykład:  

505#i#234-100/2008#D#2008.01.23 
 
Sposób pozyskania należy zapisywać zgodnie z poniższą tabelą: 
 

Oznaczenie Sposób pozyskania 

6.1. O 

pomiar bezpośredni 

A pomiar wykrywaczem 
B dane branżowe 
D digitalizacja lub wektoryzacja 
Z z zasobu geodezyjnego 
X nieokreślone, brak danych 

 
 

 
8. MATERIAŁY WYNIKOWE 

8.1  W ramach opracowania należy przekazać do PODGiK : 
 - teczki zasobów z dokumentacją , zgodnie z zasadami opisanymi w instrukcji O3 
 - wyploty na folii (matryce) mapy zasadniczej w kroju sekcyjnym (strefa V) – z opisem 
 wykonawcy, daty wykonania zgodnie z instrukcją K1,  
 - w przypadku istnienia nakładek – uzupełnienie do treści zgodnej z opracowaniem, 
 8.2  Za zakończenie prac, uważa się, wygenerowanie mapy objętej opracowaniem, na 
 stanowisku roboczym w PODG i K  i potwierdzenie jej pełnej zgodności z przekazaną do 
 PODG i K matrycą na folii.. 
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