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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(tekst jednolity, Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
Ze projekt wykonawczy Kottowni Weglowej Zespotu Szkét w Walenczowie jest

kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

(podpis .'Pieczgé)
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1. Opis obiektu

Kottownia zlokalizowana jest w pomieszczeniu piwnicznym o wysokosci 2.10 m, jako
kottownia wbudowana Zespotu Szkét zlokalizowanym w Walenczowie.

Ogrzewanie obiektu bedzie sie odbywato z kotta weglowego z podajnikiem szufladowym
przystosowanym do spalania miatu lub eko- groszku.

Wentylacja kottowni bedzie realizowana poprzez nawiew typu Z, a wywiew kanatem
wywiewnym.

Odprowadzenie spalin z kotta bedzie odbywato sie kanatem spalinowym. Zabezpieczeniem
uktadu bedzie naczynie wzbiorcze, otwarte z rurg bezpieczenstwa, przelewowg i
sygnalizacyjna.

Ciepta woda uzytkowa bedzie podgrzewana poprzez zasobnik z wezownicg i grzatka
elektryczna.

Kottownia ogrzewa dwa obiekty / szkote i budynek zaje¢ praktycznych /.

W pomieszczeniu kottowni przewidziano odwodnienie pompa ptywakowsa, zamontowang w
istniejacym rzgpiu.

2. Kociot

Straty cieplne

- budynek szkolny /c.0./ 18.65 kW
- budynek zaje¢ praktycznych /c.0./ 15.00 kW
- zapotrzebowanie c.w.u 15.00 kW
tacznie potrzeby cieplne 48.65 kW

Przyjeto jeden kociot KWM-SP o wydajnosci Qi = 50 kW
3. Pompa c.o.

Instalacja c.o.

Qstr = 33.65 kW

Dt = 80/60 °C

G=1.45m’h

Dp inst. = 34 kPa

Dobrano pompe firmy Grundfoss szt.1

Typ ALPHA + 25-60 230V

Na obejsciu pompy zamontowano zawoér réznicowy, grawitacyjny / zawor otwiera sie przy
braku napiecia pompy /.



4. Rury zabezpieczajgce / PN-91/B-02413/

4.1 Naczynie wzbiorcze

Pojemnosc kotta 165 |
Pojemnosc¢ grzejnikéw 190 |
Pojemnos¢ rur 80 |

Catkowita pojemno$¢ ztadu wynosi 435 |
Objetos¢ naczynia wzbiorczego:
Vy=11xVxpixDv

Vi =1.1x0.435x999.7 x 0.0224 = 10.72 |

Przyjeto otwarte naczynie wzbiorcze o V= 32 | o wymiarach dw= 320 mm h =500mm
/ instalacje c.0. mozna podtaczy¢ do istniejacego naczynia wzbiorczego /.

4.2 Rura bezpieczenstwa

Drp = 8.08 x Q¢ /mm/

D = 8.08 x 50" =29.77 /mm/

Przyjeto rure Dn = 32 mm

4.3 Rura przelewowa

Dp>= Dy

Przyjeto rure przelewowg Dn = 32 mm
4.4 Rura odpowietrzajaca

Do>= 15 mm

Przyjeto rure odpowietrzajacg Dn = 156 mm
4.5 Rura sygnalizacyjna

Do>= 15 mm

Przyjeto rure sygnalizacyjng Dn = 15 mm
4.6 Rura cyrkulacyjna

Do>= 15 mm

Przyjeto rure cyrkulacyjng Dn = 15 mm z kryzg o otworze 5 mm



5. Zapotrzebowanie ciepta c.w.u. przy zastosowaniu podgrzewacza
pojemnosciowego

Q cwu = 23 kW / moc wezownicy wymiennika pojemnosciowego /
C = 0.595 /wg tablic/

Przyjeto podgrzewacz pojemnosciowy 0.120 m® / z wezownica i grzatka elektrycznag /
firmy Galmet typ SGW /S/ Neptun Kombi

f=94-V*%C
f=065
Qr=Qcwu x f

Qr = 14.95 kW / skorgowane potrzeby c.w.u./
Przyjeto Qr = 15 kW

Dla zabezpieczenia zasobnika pojemnosciowego zastosowano zawor bezpieczenstwa
firmy SYR Dn 15 otwarcie 6 bar ./ karta doboru w zataczeniu /

6. Automatyka / c.w.u. /

Zastosowano zawor RAV 15/8 z elementem sterujgcym RAVI o nastawie 43-65°C
z kapilarg 2 m ,oraz zaworem RTD-N Dn 15/ nastawa n = 3 / firmy Danfoss
Nastawa c.w.u - 55°C

7. Przekroéj komina

Przyjeto komin Dn 200 mm

Fi = 314 cm®
H=12m

Sprawdzenie wymaganego minimalnego przekroju komina
Fin /Mm% ={215-26}xQ[KW] / H” [m]
Frin=21.5x50/ 12 % = 310 /cm?

Przekr6j komina spetnia w/w wymogi.

Komin nalezy wykonac¢ z rur z blachy nierdzewnej grubosci 1 mm typ MKS / jednoscienny
wktad kominowy / Dn 200 , zaizolowa¢ wetng mineralng niepalng i obudowac.



8.Nawiew

Przyjeto powierzchnie nawiewu 5 cm? na 1 kW zainstalowanej mocy / nie mniej niz

400 cm?/

Konieczna powierzchnia nawiewu wynosi

Fn= 50 kW x 5 cm? = 250 cm®

Dobrano nawiew typu Z o wymiarach 20 x 20 /em/  F, = 400 cm?
WiIot nawiewu usytuowac 50 cm nad podtoga kottowni / nie zamykany /
9. Wywiew

Fw= 0.5 F, nie mniej niz 14 x 14 / cm/

Fu=0.5x250=125 cm? przyjeto wymiar wywiewu 14 x 14 /cm/

10. Wytyczne elektryczne

Pompa obiegowa /Grundfos/ ALPHA + 25 —-60 180 230V szt. 1
Pmax=80W [=0.34A

Kociot KWM-S typ SP 50 KW szt.1
P=175W

Pompa odwadniajgca zatapialna KP 150 A1 230 V /Grunfos /  szt.1
P=03kW I1=13A
Grzatka elektryczna w podgrzewaczu pojemnosciowym szt.1

P=2kW 230V

11. Przepisy porzadkowe, BHP i P.POZ.

Uzytkownik kottowni powinien upowazni¢ odpowiednio wyszkolony
sprawowania nadzoru nad pracg kottowni.

personel

do



11.1 Przepisy porzadkowe.

1. Personel,upowazniony przez uzytkownika kotlowni jest zobowigzany nadzorowac
urzgdzenia w kottowni. Jego obowigzkiem jest tez przeprowadzenie czynnosci zwigzanych
z utrzymaniem poszczegodlnych urzadzen w ruchu.

2. Nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ instrukcji obstugi wydanych przez producentow
poszczegolnych urzadzen.

3. Przepisy ruchu objete niniejszym opracowaniem stanowig ogolng instrukcje, ktora
powinna by¢ przestrzegana przez osobe nadzorujgcg pracq urzadzen w kottowni.

4. Pojawiajace sie zaktécenia w pracy itp., nalezy zgtaszac¢ przetozonemu po uprzednim
wykonaniu czynnosci niezbednych dla unikniecia niebezpieczerstwa.

5. Zabrania sie przebywania w kottowni osob nieupowaznionych, bez zgody osoby
nadzorujgcej prace kottowni.

6. Pomieszczenie kottowni nalezy utrzymacé w czystosci. Nie wolno w nim magazynowac
zadnych materiatow czy urzadzen. Nalezy dba¢ o prawidlowg prace urzadzen
oSwietleniowych.

7. Niedopuszczalny jest pobor wody przez zawory spustowe.

8. Podstawowe urzadzenia i aparatura powinny by¢ wyposazone w trwate tabliczki
objasniajgce. Schemat kottowni i przepisy porzadkowe nalezy wywiesi¢ w widocznym
miejscu.

11.2 Przepisy BHP i P.POZ.

W pomleszczenlach kottowni NIE WOLNO!
uzywac otwartego ptomienia, pali¢ papieroséw, uzywaé narzedzi i urzadzen
iskrzgcych
- ustawia¢ urzadzen grzewczych z wyjatkiem c.o. /medium grzewcze; woda ,ciepte
powietrze/
- magazynowac materiatow tatwopalnych

Kottownige nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy
- gasnica proszkowa /$§niegowa/ 6 kg 1 szt.
- koc gasniczy 1 szt.

Sprzet gasniczy nalezy rozmiescic | oznakowac zgodnie z § 16 Rozporzadzenia MSW
z dnia 03.11.1992 r w/s ,, Ochrona p.poz. budynkéw i innych budynkéw budowlanych i
terenowl/.

Ponadto;

1. Dojazd pozarowy do budynku powinien spetnia¢ warunki Rozporzadzenia MSW
z dnia 22.01.1993r.

2. W odlegtosci max. 100 m od kottowni powinien znajdowac sie hydrant p.poz.

3. Prace niebezpieczne pozarowo, nie przewidziane instrukcjg technologiczng, jak np.

prace remontowo budowlane zwigzane z uzyciem otwartego ognia, nalezy prowadzi¢ w

sposo6b uniemozliwiajgcy powstanie pozaru lub wybuchu.

Szczegolowe zasady zabezpieczania p.poz. w/w prac, jak réwniez warunki uzyskania

zezwolenia na ich przeprowadzanie, okresla w odrebnej instrukcji wiasciciel lub uzytkownik

obiektu zgodnie z § 28.1-28.4 Rozporzadzenia MSW z dnia 03.11.1992r w/s ochrony p.poz

budynkéw i innych obiektow budowlanych i terenow.



12. Zestawienie materiatow

Poz. Nazwa ilos¢ uwagi
1 kociot KWM-S typ SP 50 KW 1 szt. Kotlospaw
2 pompa obiegowa ALPHA + 25-60 180 230 V 1 szt, Grunfos
3 termometr 0-100° C 2 szt.
4 manometr 0-0.6 Mpa 1 szt
5 hydrometr 0-0.6 Mpa 1 szt
6 filtr siatkowy Dn 40 PN 6 fig.821 1 szt Zetkama
7 filtr siatkowy Dn 32 PN 16 fig.821 1 szt, Zetkama
8 zawor kulowy Dn 40 PN 6 4 szt,
9 zawor kulowy Dn 32 PN 10 3 szt
10 zawor kulowy Dn 15 PN 6 1 szt
11 zawor zwrotny Dn 32 PN 16 grzybkowy 1 szt
12 zawor grzejnikowy Dn 15 1 szt Danfoss
13 zawor RAV 15 /8 Dn 156 1 szt. Danfoss
14 element sterujabcy RAVI z kapilarg 2 m

nastawa 43-65°C 1 szt Danfoss
15 zasobnik c.w.u 120 | SGW/S/

Neptun kombi z wezownicg i grzatka el. 1 szt. Galmet
16 nawiew typu Z / 20 x 20 / 1 szt
17 zawor bezpieczenstwa Dn 15 p otw. 6bar 1 szt. Syr
18 zawdr roznicowy —grawitacyjny Dn 40 1 szt Tech-Pol
19 pompa zatapialna KP 160 A1 230V 1 szt. Grundfos
20 rura nierdzewna Dn 200 gr. 1mm L= 1000mm 12 szt. MKS /RP
21 trojnik 87° Dn 200 1 szt MKS /TR90
22 wyczystka Dn 200 1 szt. MKS /KPR
23 drzwiczki do wyczystki 1 szt MKS /DR
24 przediuzenie wyczystki Dn 200 1 szt. MKS/Z
25 czopuch Dn 200 gr. Tmm L=500 mm 1 szt. MKS /RP
26 zaslepka scienna Dn 200 1szt. MKS/OW
27 plyta dachowa z elementami mocujacymi 1kpl. MKS/ DH



28
29

parasol

przejscie Dn 200/ 170 x 170 mm

1szt.

1szt.

MKS

blacha stal.



ZALACZNIK

DOBOR UKLADU ZABEZPIECZEN INSTALACJI OGRZEWANIA

C.W.U. WG NORMY PN-76/B-02440
Obiekt: Kotlownia weglowa
Walenczow

1 Dane wejsciowe

wspétczynnik wyplywowy zaworu bezpieczenstwa
wspotczynnik wyptywowy zaworu bezpieczenstwa ac

ciezar obj. wody przy temp. dopuszczonej tej wody
cisnenie dopuszczone podgrzewacza
cisnienie na wylocie zaworu

pojemnos¢ wodna podrzewacza

przepustowosc zaworu bezpieczenstwa

P2=

4G

3,14x1,59xa_,/(1,1p, —p, )y

d= 1,477 [mm]

Przyjeto zawor bezpieczenstwa SYR 2115 1/2" P, =6bar

0,25

0,09

985,0

6,00

0,00

120

19,2

[kg/m’]
[kg/cm?]
[kg:’cmzl

dm

dm3/h
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Kotly centralnego ogrze-
KWMHSP wania KWM-SP  tworza

nowg generacje kotlow.

54 to kotly niskotempera-
turowe, wodne stalowe, przystosowane do spalania mialu wegla ka-
miennego lub Eko-groszku o granulacji do 25 mm.

Kotly te przeznaczone do podgrzewania wody do temperatury na
wylocie nie przekraczajgcej 90°C. Znajduja zastosowanie glownie w
instalacjach centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych, pa-
wilonach handlowych i ustugowych, warsztatach, gospodarstwach
wiejskich, szklarniach, szkolach itp,

Cecha charakterystyczna tych kotlow jest autematyczny podajnik
paliwa z zasobnikiem. Paliwo do kotla podawane jest podajnikiem
szufladowym. Automatyczny sposob podawania paliwa bezposred-
nio do paleniska sprawia, ze kociol odznacza sie wysoka efektyw-
noscig cieplng i niezwykle niskg emisja substancji szkodliwych, co

Lp. Wyszczegélnienie PR
1 Typ kotfa 19 25
2 Moc kotla kw 19 25
3 Powierzchnia grzewcza m 2 30
} L L B - da do
4 Wielkos¢ powierzchni do ogrzanla m 160 200

W

Rodzaj paliwa

Mai zuzycie paliwa przy mocy nomi-

potwierdzajg stosowne badania. Na ruszcie paleniska spala sie
taka ilosc paliwa, jaka jest konieczna do zréwnowazenia aktual
poboru ciepla. Stale produkty spalania, czyli popiol i szlaka spyc
sa do kemory popielnicowe] automatycznie, w trakcie podawani
lejnych porgji opalu.

Nad prawidtowym przebiegiem spalania i utrzymania zadanej
peratury wody czuwa mikroprocesorowy regulator.

Wskazane jest stosowanie paliwa suchego. Im wyisza kalorycz
tym lepszy efekt cieplny. Zaleca sie mial weglowy o niskim pec
niu, malej spiekalnosci i wysokiej temperaturze topnienia poy
Nie nalezy stosowac mialu i groszku z wegla koksujgcego oraz p
dujacego powstawanie spiekéw gdyz prowadzi to do zablokow
zsypywania sig popiolu do popielnika oraz blokady paliwa na pz
sku, co moze doprowadzic¢ do wygasniecia kotla,

Kociot wyposazony jest w ruszt do palenia tradycyjnego.

38 50 60 75 100 120 15
38 50 60 75 100 120 15
4.0 5.0 6,0 7.5 10,0 12,0 15
do do do do do do dec
300 400 480 600 BOO 1000 13€

Wegiel kamienny wg PN-82.G7001-3 sortyment mial Ml typ 32.7 ki, 25/12
lub groszek energetyczny typ 31.2 o granulacji 525 mm

6 nalnel ka/h 3.4 45 6.8 9,0 1.0 14,0 180 22,0 28,
7 Pojemnosc zhiormnika kotla ko 75 10 125 155 170 180 220 350 35¢
8  Pojemnosc wodna kotla L 95 123 135 165 200 260 350 400 451
9 Masa kotla kg 295 380 455 505 540 575 790 1450 165
10 Maksymalna temperatura wody i an
11 Maksymalne cisnienie robocze Bar 1,5
12 Cignienie probine 4,0
13 Sprawnosc ciepina ) 50
14 Wymagany tiay spalin Fa 25 30 35
15 Wymagana wysokesc komina n 7
16 Wymagany przekroj otworu komino- am? 280 400 500 200 750
wego
17 Srednica krbéca zasilania | powrotu mm B0x4 76x4,5 BOx4 100
18 Wymiary przekroju czopucha mm 150x150 1702170 200x250 250x250 250x:
. calkowita 1550 1660 1660 1830 1830 1850 2200 2300 250
= Dlugosc . . .
9 g wymiennika : 690 1150 1150 1300 1300 1300 1480 1600 1801
" 5 Szerokosc m 470 540 600 720 720 850 930 1060 106+
Wysokosc 1200 1300 1300 1300 1400 1420 1700 1740 185
20 Pobor mocy (230V/50Hz) W 175 255
[
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