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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.Wstep

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét w zakresie modernizacji kottowni weglowej w Budynku
Zespotu Szkot w Walenczowie. Zakres prac obejmuje rowniez modernizacje uktadu
c.w.u w obrebie kottowni oraz modernizacje instalacji c.o. w budynku Szkoty

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu demontaz istniejacych urzadzen w kottowni weglowej nastgpnie
modernizacje tej kottowni, zainstalowanie zbiornika na cieptq wodg uzytkowa oraz
demontaz instalacji c.o. a nastepnie jej modernizacie w Zespole Szkét w
Walenczowie.

Szczegbtowy zakres prac oraz rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do
wykonania tych robot sg przedstawione w Projekcie Technicznym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z Polskimi Normami i
Ogoblng Specyfikacjg Techniczna.

1.5 Ogolne Wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23,28 ustawy Prawo Budowlane, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru kottowni weglowych” COBRTI INSTAL, Warszawa
2001, Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL, ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji grzewczych”, ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” oraz Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, Tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.



Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemoznosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatow i elementéow okreslanych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, Tom Il Instalacje Sanitarne i
Przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowe] instalaciji.

2. Materiaty

2.1. Uwagi ogélne

e materiaty dostarczone na teren budowy powinny mie¢ swiadectwa jakosci,
atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.

o Jezeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace przydatnosci lub jakosci
dostarczonych materiatdw, powinny one zosta¢ poddane ponownemu
badaniu.

» Stosowanie materiatow zastepczych wymaga uzyskania zgody projektanta
oraz osoby dziatajgcej w imieniu Inwestora posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia.

e Materiaty zaakceptowane przez przedstawiciela Inwestora nie mogg by¢
zmienione bez jego zgody.

2.2. Przewody

Instalacja kottowni bedzie wykonana rur stalowych. Dostarczone na budowe rury
powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i
ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniem. Czes¢ instalacji wodociggowej
w obrebie zimnej i cieptej wody uzytkowej bedzie wykonana z rur PE

2.3. Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature

wyptywowg o podwyzszonym standardzie. Szczegdtowa specyfikacja armatury
znajduje w Projekcie Technicznym.



2.4. Izolacja Termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych. Otuliny
muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3. Sprzet

Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn, ktore spetniajg
wszystkie wymagania wynikajace z technologii robot i gwarantujg wysoka jakos¢
realizowanych robot. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez osobe reprezentujgcy
Inwestora.

Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie
kwalifikacje potwierdzone certyfikatami i staz pracy gwarantujgcy wysokg jakos¢
wykonania robot.

4. Transport i skladowanie

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do rodzaju transportowanych
materiatéw.

Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu
okre$lonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone przez ich przemieszczaniem
podczas transportu.

4.1 Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugoséci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek, nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

4.2 Elementy wyposazenia

Transport elementow wyposazenia powinien odbywac sie krytymi Srodkami
transportu. Zaleca sie transportowanie w oryginainych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknietych, w pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.



4.4. Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych.

Nalezy unika¢ dituzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz
materiat ten nie jest odporny na promienie UV.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Montaz bedzie wykonywany wg instrukcji producentéw materiatow.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty demontazowe

Demontaz istniejgcej instalacji bedzie odbywat sie bez odzysku elementéw. Przed
przystapieniem do demontazu przewodow zaizolowanych cieplnie nalezy
zdemontowac izolacje cieplng. Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg
na odcinki dlugosci pozwalajgcej na wyniesienie z budynku i transport.

Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do skfadnicy
ztomu, lub na najblizsze (uzgodnione z inwestorem) miejsce zwatki.

5.2. Montaz rurociggow.

Rurociggi faczone bedg przez potgczenia spawane. Przed uktadaniem przewodow
nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogace powodowac uszkodzenie przewodow (prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen (ziemia , papiery i inne elementy).

Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur;

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow i konstrukcji wsporczej;
- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych;

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym;

- wykonanie potaczen;



W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych.
Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym.

Wypetnienie powinno zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Diugosé tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu.

Przejécia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych
co najmniej co 3 m. dla rur o érednicy 15-50 mm.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu powinien by¢é wykonany w bezwzglednej zgodnosci
z instrukcjami producenta | dostawcy.

5.4 Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed pomalowaniem elementéw instalacji, oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Z kazdej proby
szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdluzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykow elementow warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak na przykiad przycinanie mogg by¢ prowadzone przy
uzyciu konwencjonalnych narzedzi zgodnie z instrukcjg producentow.

5.6. Wykonanie wentylacji

Pomieszczenie kottowni musi bezwzglednie zosta¢ wyposazone w kanaty
wentylacyjne wywiewne i nawiewne, zgodnie z wytycznymi okreslonymi w Projekcie
Technicznym

5.6. Odprowadzenie spalin

Nowy kociot weglowy nalezy podtgczy¢ szczelnie do komina wykonanego ze stali
nierdzewnej Dn 200 , za pomoca czopucha stalowego.



6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji kottowni. powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”, Tom |l Instalacje Sanitarne i Przemystowe

Wszystkie materialy do wykonania rob6ét muszg odpowiadaé wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiadac
Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, $wiadectwa gwarancyjne Iub aprobaty
techniczne wydane przez producentéw i uzyska¢ akceptacje przedstawiciela
Inwestora.

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami przedstawiciela
Inwestora.

Kontrola jakos$ci rob6t powinna obejmowac nastepujgce badania:

e zgodnosci z Dokumentacja Projektowa:

e sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na porownaniu
wykonywanych bgadz wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

e przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien, z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem powiadomic przedstawiciela Inwestora o rodzaju i terminie badania.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wymaganiami normy
i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Odbior robot

Odbioru robot polegajacych na wykonaniu instalacji kottowni, nalezy dokonac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”, Tom |l Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac

koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot;

- dziennik budowy;

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcéw materiatéw);

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych;

- protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacii;

Przy odbiorze kofncowym nalezy sprawdzic:



- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowq oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;.
- Protokoty z odbioréow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek;

- aktualnos¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia;

- protokoty badan szczelnosci instalacji

8. Przepisy i dokumenty zwigzane

1. Obowigzujace Polskie Normy , Europejskie Normy, obowigzuace przepisy prawa,
w tym prawa budowlanego oraz obowigzujgce instrukcje

2. Projekt budowlano-wykonawczy wykonany przez mgr inz. Marie Czeszejko-
Sochackag w lutym 2008 r.

3. Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”,
Tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Arkady , Warszawa 1988

4. Warunki Techniczne wykonania kottowni weglowych”,
COBRTI INSTAL , Warszawa 2001

5. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji c.o0.”,
COBRTI INSTAL , Warszawa 2001

6. Dziennik Ustaw z 2000r. nr 106 poz. 1226 Prawo Budowlane
Zz pobzniejszymi zmianami .

7. Dziennik Ustaw z 1997r. nr 129 poz.844 — ogolne przepisy bezpieczenstwa

higieny pracy.

8. Dziennik Ustaw z 1972r. nr 13 poz.93 — Bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych
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Plan BIOZ

Informacja, bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

Inwestor : Powiat Klobucki

Obiekt : Budynek Zespotu Szkot w Walenczowie

Temat Opracowania: Informacja, bezpieczenstwo i ochrona zdrowia dla
robét zwigzanych z modernizacja kottowni
weglowej oraz instalacji c.o.. w budynku Zespotu
Szkot w Walenczowie



1. Zakres robot oraz kolejnosc¢ realizaciji

- Demontaz istniejgcej armatury i rurazu w kottowni

- Montaz kotta weglowego

- Montaz rurazu i armatury w SW.C.

- Demontaz istniejgcej armatury i rurarzu instalacji c.o. w budynku Zespotu Szkét w
Walenczowie

- Montaz rurarzu i armatury (grzejnikow oraz zaworow termostatycznych)

- Sprawdzenie jakosci wykonania.

- Pomiary koncowe dla ochrony zdrowia i bezpieczenstwa.

- Prace kontrolno — pomiarowe regulacyjne.

- sprawdzenie prawidtowosci funkcjonowania

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji

- Pomieszczenie kottowni

3.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
instalacyjnych i okreslajacych skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsc i czas ich
wystepowania.

- podczas prac montazowych istnieje kontakt z wigczonymi urzgdzeniami
elektrycznymi zatem zachodzi mozliwo$¢ porazenia pragdem, a takze poslizgnigcia.

- podczas demontazu istnieje zagrozenie pozarowe za wzgledu na uzycie sprzetu
spawalniczego, istnieje mozliwos¢ uszkodzenia ciata poprzez niektére z
demontowanych elementéow ze wzgledu na ich wage i ksztatt.

- ze wzgledu na zagrozenie pozarowe podczas spawania stanowisko pracy winno
by¢ wyposazone w dwie sprawne gasnice oraz koce gasnicze

4. Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przeprowadzenie szkolenia w zakresie BHP i P.POZ. oraz udzielania pomocy przed
przyjazdem lekarza :

- okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony osobiste] przed
skutkami zagrozenia (odziez ochronna i robocza, rekawice ochronne, okulary,
kaski, szelki bezpieczenstwa).
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- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby ( kierownik budowy, kierownik robot).

5.8rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zycia, w tym zapewniajagcym bezpieczng i sprawng ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- wyposazenie pracownikow w sprzet ochrony osobiste] (maski, rekawice okulary
ochronne, itp.)

- prawidfowe przygotowanie stanowiska pracy, usuwanie zbednych materiatow i
elementéw z przejs¢, stosowanie atestowanych urzadzen do transportu pionowego
(drabiny)

- biezgca kontrola sprawnosci sprzetu budowlanego

- punkt przeciwpozarowy, podreczne srodki przeciwpozarowe, woda

- wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy

- umieszczenie informagcji o telefonach alarmowych oraz powiadomienie Inwestora o
zaistniatym wypadku.

Opracowat: EI\MIL _\.»alulq (”"%
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