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Projekt budowlany termomodernizacji budynkow Zespolu Szkdt w Walenczowie

Spis tresci

Opis techniczny projektu

Stan istniejgcy - Budynek gtowny
1. Rzul piwnic

2. Rzut parteru

3. Rzut pietra

5. Rzut dachu

Stan projektowany:

1. Budynek gtdwny - elewacja frontowa

2. Budynek gtowny - elewacja tylnia

3. Budynek gtowny - elewacja boczna lewa

4. Budynek gtéwny - elewacja boczna prawa

5. Budynek zaje¢ praktycznych - elewacja poludniowa i poinocna

6. Budynek zaje¢ praktycznych - elewacja wschodnie | zachodnia

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna
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Projekt budowlany termomodernizacji budynkdéw Zespolu Szkol w Walenczowie

1. Ustalenia ogolne

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania sg:
- umowa z inwestorem
- inwentaryzacja wiasna obiektu dla potrzeb projektowych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. nr 75/2002., poz. 690) w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

- obowigzujgce normy, normatywy i przepisy obowigzujgce w budownictwie

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja dwoch budynkéw Zespotu Szkéot w Walenczowie
obejmujgca:
- ocieplenie scian
- ocieplenie stropodachu
- ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji

- prace budowlane zwigzane z ociepleniem

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest poprawa parametrow termoizolacyjnosci przegrod budowlanych w obiekcie
zwigzanych z wymogami ochrony srodowiska i czynnikami ekonomicznymi.

1.4. Dane ewidencyjne

- obiekt: Zespot Szkol
- wiasnosé obiektu: Mienie Skarbu Panstwa, wiasnos¢ Powiat Ktobucki
- jnwestor: i POWiat K}ODUCki

42-100 Ktobuck, ul. Rynek im. Jana Pawla Il 13

- adres budowy: 42-151 Walenczow, ul. Czestochowska 8

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna 3



Projekt budowlany termomodermnizacji budynkow Zespolu Szkol w Walenczowie

2. Opis techniczny

2.1. Stan istniejacy

2.1.1. Architektura

Zespot Szkot w Walenczowie posiada dwa budynki:

budynek gtéwny
budynek zaje¢ praktycznych

- jednopigtrowy, podpiwniczany

- parterowy niepodpiwniczony

Budynki wykonane sg w technice tradycyjnej, murowanej. Cieplochronnoes¢ przegrod budowlanych

nie spetnia aktualnych wymagan, za wyjatkiem nowych okien i drzwi.

Ogélny stan techniczny budynkow jest dobry, umozliwiajgcy dalszg ich eksploatacie.

Podstawowe dane budynkow:

Nr | Obiekt Pow. Pow. Kubatura Rok
zabudowy | uzytkowa catkowita | ogrzew. [ budowy
m” m’ m’ m*
1 Budynek szkolny 175 417 1677 1098 1973
2 Budynek zajec praktycznych 194 150 839 452 1973
Razem 369 567 2416 1550 -

Cieptochronno$é przegrod budowlanych nie spetnia aktualnych wymagan technicznych.

2.1.2. Kolorystyka

Kolorystyka:

budynek gtowny

budynek zajec praklycznych

2.2. Stan projektowany

2.2.1. Okna

Nie przewiduje sie wymiany okien.

2.2.2. Drzwi zewnetrzne

Nie przewiduje sie wymiany drzwi.

Autor opracowania:

- Sciany koloru piaskowego (zabrudzone)

okna PCV biale, drzwi brazowe

- &ciany z czerwonej cegly
okna PCV biate, drzwi brazowe
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Projekt budowlany termomodernizacji budynkow Zespolu Szkol w Walenczowie

2.2.3. Sciany zewnetrzne

Budynek gtéwny
Przewiduje sig ocieplenie $cian zewnetrznych metoda lekka-mokrg wg systemu Caparol lub za-
miennego z zastosowaniem styropianu grafitowego grubosci 12 cm. Styropian powinien posiadac

wspotczynnik przewodnosci ciepinej A < 0,031 W/mK. Odpornosc ppoz. - NRO. Warstwa elewacyjna -
tynk silikonowy wodozmywalny.

Projektowany wspolczynniki przenikania ciepta U =0,22 W/m?K

Kolory wg rysunkow - ostateczny dobar po wylonieniu wykonawcy

Budynek zajec praktycznych

Przewiduje sie ocieplenie $cian zewnetrznych metodg lekka-mokrg wg systemu Caparol lub za-
miennego z zastosowaniem styropianu grafitowego grubosci 10 cm. Styropian powinien posiadac
wspotczynnik przewodnosci cieplnej A = 0,031 W/mK. Odpornosé ppoz. - NRO. Warstwa elewacyjna -
tynk silikonowy wodozmywalny.

Projektowany wspétczynniki przenikania ciepla U =0,24 W/m?K

Kolory wg rysunkow - ostateczny dobaér po wylonieniu wykonawcy

2.2.4. Oscieza

Przewiduje sie ocieplenie osciezy metodg lekkg-mokrg wg systemu Caparol lub zamiennego z za-
stosowaniem styropianu grafitowego grubosci 3 cm. Styropian powinien posiadac wspolczynnik prze-
wodnosci cieplnej A = 0,031 W/mK. Warstwa elewacyjna - tynk silikonowy wodozmywalny.

Kolory wg rysunkow - ostateczny dobor po wytonieniu wykonawey

2.2.5. Boniowanie

Przewiduje sie wykonanie boni ze styropianu grubosci 5 cm pod parapetami. Wyprawa boni metoda
lekka-mokra. Warstwa elewacyjna - tynk silikonowy wodozmywalny.

Kolory wg rysunkow - ostateczny dobor po wytonieniu wykonawey

2.2.6. Piwnice i cokot

Budynek gtéwny

Przewiduje sie ocieplenie Scian piwnic metoda lekkg-mokrg wg systemu Caparol lub zamiennego z
zastosowaniem polistyrenu ekstrudowanego grubosci 10 cm. Polistyren powinien posiada¢ wspofczyn-
nik przewodnosci cieplnej A < 0,032 W/mK. Odpornos¢ ppoz. - NRO. Warstwa elewacyjna - wyprawa
mozaikowa koloru brgzowego

Projektowany wspdlezynnik przenikania ciepta U = 0,25 Wim’K

Przy budynku opaska rozbryzgowa i kostka brukowa.

Aulor opracowania: Slaska Agencia Energetyczna 5



Projek! budowlary lermomodernizac)i budynkéw Zespolu Szkol w Walenczowie

Budynek zajec praktycznych
Przewiduje sie ocieplenie cokotu do poziomu -1,0 m metoda lekkg-mokrg wg systemu Caparol lub
zamiennego z zastosowaniem polistyrenu ekstrudowanego grubosci 5 cm. Polistyren powinien posia-
daé wspotezynnik przewodnosci cieplnej A < 0,032 W/mK. Odporno$¢ ppoz. - NRO. Warstwa elewa-
cyjna - wyprawa mozaikowa koloru brgzowego

Projektowany wspotczynnik przenikania ciepta U = 0,39 W/m?K

Przy budynku opaska rozbryzgowa.

2.2.7. Stropodach i strop ostatniej kondygnacji

Budynek giéwny - stropodach

Przewiduje sie demontaz istniejgcej papy i ocieplenie stropodachu styropapa grubosci 15 em.
Warstwa zewngtrzna - papa termozgrzewalna 5,6 mm.

Projektowany wspolczynnik przenikania ciepta U =0,22 W/im’K

Budynek zajec¢ praktycznych - strop ostatniej kondygnacji

Przewiduje sie demontaz istniejgcego ocieplenia na stropie ostatniej kondygnacji (strop parteru) i
wykonanie nowego ocieplenia ze styropianu grubosci 15 ¢cm z betonowg warstwa dociskowa.

Projektowany wspdlczynnik przenikania ciepta U =0,22 W/m*K

2.2.8. Remont kominow

Przewiduje si¢ remont kominéw w budynku gtownym.

2.2.9. Wymiana rynien i rur spustowych

Przewiduje sig demontaz istniejacych rynien i rur spustowych na z blachy stalowe] ocynkowanej
powlekanej w kolorze brgzowym:

-rynny @ 150

- rury spustowe @ 110 z czyszczakami

2.2.10. Obrobki blacharskie

Montaz obrébek blacharskich pasow podrynnowych i kominéw z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej w kolorze brazowym.

Autor opracowania: Skaska Agencja Energetyczna



Projekt budowlany termomodermnizacjl budynkow Zespolu Szkdot w Waleniczowie

2.2.11. Instalacja odgromowa

Przewiduje sie demontaz i odtworzenie instalacji odgromowej z drutu stalowego ocynkowanego
@ 8 mm mocowanego na systemowych wspornikach oraz wykonanie badan skutecznosci dziatania
instalacji odgromowe;j.

2.2.12. Modernizacja wejscia do kotlowni

Przewiduje sie modernizacje wejscia do kottowni w budynku gtownych obejmujaca:
- demontaz prowizorycznego zadaszenia z piyt falistych laminowanych

- wykonanie $cianki betonowej
- wykonanie standardowego daszka z poliweglanu fgcznie z konstrukcjg wsporczg

2.2.13. Modernizacja wejscia do budynku zaje¢ praktycznych

Przewiduje sie demontaz ,sidingu” i wykonanie obudowy stupkow z desek drewnianych impte-
gnowanych.

2.2.14. Wymiana przyiacza c.o. pomiedzy budynkami

Przewiduje sie wymiane przytacza c.o. z rury elastycznej typu Calpes Duo 2 * Dn 50
diugosci 50 mb, tacznie z pracami budowlanymi ziemnymi.

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna 7



Projek! budowlany termomodernizacji budynkow Zespolu Szkol w Walenczowie

3. Wplyw inwestycji na sSrodowisko

3.1. Doprowadzenie wody i odprowadzenie sciekow

Nie przewiduje sig zmian w zakresie doprowadzenia wody i odprowadzenie Sciekow.

3.2. Zasilanie w energie elektryczng

Nie przewiduje sie zmian w zakresie doprowadzenia energii elekiryczne;.

3.3. Zrodlo ciepta

Obiekt ogrzewany jest z ekologicznej kottowni weglowej. Nie przewiduje sig zmiany zrodta ciepla

3.4. Emisja zanieczyszczen gazowych

Emisja zanieczyszczen z ekologicznej kotlowni weglowej jest mata. Projektowana termomodernizacj
a zmniejszy emisje zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego.

3.5. Emisja halasu oraz wibracji a takze promieniowania

Projektowany zakres robat budowlanych nie ma wplywu na dotychczasowy poziom hatasu i wibra-

cjl.

3.6. Wplyw obiektu na drzewostan oraz powierzchnie ziemi

Zakres projektowanych prac nie obejmuje wycinki drzew ani prac ziemnych.

3.7. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.

Projektowany zakres robot nie powoduje zmian w ilosci i jakosci wytwarzanych odpadow.
Odpady skladowane sa w pojemnikach zbiorczych i okresowo oprézniane przez stuzby komunaine.

3.8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Istniejgcy budynek kwalifikuje sie ze wzglgdu na przeznaczenie i sposob uzytkowania jako obiekt
uzytecznosci publicznej. Kategoria zagrozenia ludzi ZL 11l - budynki przeznaczone do jednoczesnego
przebywania ponad 50 osob, nie bedacych ich statymi uzytkownikami, a nie przeznaczonych do uzyt-
kowania przez ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Budynek zakwalifikowany jest do grupy
budynkow niskich. Wysokos¢ nie przekracza 12,0 m .

Zastosowane materialy ociepleniowe {].:

slyropian - powinien posiadac klase NRO (nierozprzetrzeniajacy ognia )
polistyren ekstrudowany - powinien posiadac klase NRO (nierozprzetrzeniajgcy ognia )

co spelnia wymagania w zakresie ppoz. dla budynkow niskich

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna 8



Projekt budowlany termomodernizacji budynkow Zespotu Szkol w Walenczowie

4. Informacja BiOZ

4.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Zespot Szkét
42-151 Walenczow, ul. Czestochowska 8

4.2. Inwestor

Powiat Kltobucki
42-100 Kiobuck, ul. Rynek im. Jana Pawia Il 13

4.3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta

mgr inz. Andrzej Trocha
41- 506 Chorzow, ul. Trzyniecka 18/22

4.4, Zakres robot

Dokumentacja obejmuje:

- ocieplenie scian
- ocieplenie dachu

- ptace budowlane zwigzane z ociepleniem

4.5. Wymagania ogolne

Wszystkie roboty budowlano montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w Roz-
porzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

4.6. Zagospodarowanie dziatki

Zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.7. Przewidywane zagrozenia

Wystepuja nastepujace zagrozenia:

- upadek pracownikow, materialow lub narzedzi z wysokosci przy demontazu
i montazu ocieplenia stropodachu oraz przy ocieplaniu scian

- upadek materiatow lub narzedzi przy transporcie pienowym
- porazenie pradem eleklrycznym przy pracy elektronarzedziami,

- wypadki i kolizje w transporcie poziomym.

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna



Projekt budowlany termomodernizaci budynkéw Zespolu Szkdél w Walenczowie

4.8. Instruktaz pracownikow

Kierownik budowy, przed przystapieniem do robot, powinien przeprowadzi¢ instruktaz dla pracowni-
kow o zakresie i warunkach wykonania robot stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia, a w
szczegolnosci:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozer

- nakazanie stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualne;,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen
(kaski ochronne, indywidualne pasy bezpieczenstwa)

- wyznaczenie osob prowadzgcych nadzér nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi

posiadajgcych odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP,
odpowiadajgce charakterowi wykonywanych robot.

4.9. Srodki bezpieczenstwa

Teren woko! budynkéw, w strefach prac na dachu i na scianach nalezy oznaczyc kolorowg tasma w
odlegtosci minimum 3 m od budynku.

Na placu budowy winny sig znajdowac srodki ochrony ppoz.

Na placu budowy nalezy wyznaczy¢ teren sktadowania materiatow i elementow konstrukeyjnych.

4.10. Dokumentacja budowy

Dokumentacje budowy stanowig:
- projekt budowlany,
- dziennik budowy,
- pozwolenie na budowe lub zgtoszenie prac budowlanych,

- inne dokumenty z prowadzonej kontroli stuzb budowlanych

4.11. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢ lub zapewnic¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego warunki prowadzenia robot wynikajace ze specyfiki zaprojektowa-
nych i przewidzianych do zrealizowania prac, a w szczegolnosci:

- zabezpieczenie | oznakowanie terenu, w ktorym sg prowadzone roboty
- Srodki ochrony indywidualnej

- bezpieczny montaz elementow na wysokosci
- srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace nlebezpleczenstwom 7
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych i - ?{74—“

____..-——7/ pum? =
mgr inz. Andrzej Téh
41-506 Chorzow ul. Trzyniecka 18/1/22
uprawn. budowtlane nr 489/81
W sgznglru nalruke.- budowlang
uprawn. budow1un= nr 18/94
w specjalnosci architektoniczne)
*"Li(!BOf5041!01
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