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Wykonawcy w postepowaniu
IR.IIIL. 3432-04/10

dotvczy postepowania przetargowego pn.: ,Termomodernizacia Zespotu Szkdt
w Walenczowie”.

Zgodnie z art, 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiajacy podaje tres¢ zapytan
dotyczacych zapisow specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wraz z wyjasnieniami.

W przedmiotowym postepowaniu wptynely nastepujgce zapytania:

Pytanie 1. W poz. 2 brak krotnosci przy rozbiorce papy z dachu. Prosimy o dokonanie
korekty przedmiaru.

Odpowiedz: Inwestor nie przewiduje zmiany przedmiaru, ktory zostat
uwzgledniony w poz. 1 i 2 kosztorysu nakladczego.

Pytanie 2. Nie uwzgledniono kosztu utylizacji oraz wywozu rozebranego pokrycia
z papy. Prosimy o dofozenie stosownej pozycji wraz z obmiarem.

Odpowiedz: Koszty nalezy uwzgledni¢ w kosztorysie ofertowym jako kalkulacje
wiasng w pozycji wywoz i utylizacja papy.

Pytanie 3 Poz. 15 wytaz dachowy .Prosimy o sprecyzowanie jaki wiaz podlega
wycenie, gdyz brak szczeg6lowego opisu zarowno w projekcie jak i
kosztorysie.

Odpowiedz: Nalezy uwzgledni¢ wylaz wykonany z poliweglanu o wymiarach
zgodnie z Kosztorysem nakladczym poz. 15 rozdziat 1.2. Prace
termomodernizacyjne.

Pytanie 4. Poz. 52 dostawa i montaz naswietli okien piwnic. Prosimy o podanie
wymiarow oraz okreslenie typu naswietli — brak w dokumentacji.

Odpowiedz: Naswietla winny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego wg
indywidualnych pomiarow uwzgledniajac wymiary z dokumentacji
projektowej (Szczegodlowa specyfikacja techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych - prace budowlane poz. 2.2.1.1 rozdziat
III.



Pytanie 5.

Odpowiedz:

Pytanie 6.

Odpowiedz:

Pytanie 7.

Odpowiedz:

Pytanie 8.

Odpowiedz:

Pytanie 9.

Odpowiedz:

Poz. 85 daszek z poliweglanu. Prosimy o podanie wymiarow daszku, oraz
sposobu mocowania — brak w projekcie.

Daszek o powierzchni 3 m? na konstrukcji wsporczej z profili
stalowych zamknietych - zgodnie z (SST ) poz. 3.5 rozdziat II, oraz
poz. 85 kosztorysu nakladczego (Modernizacja wejscia do
kottowni).

Poz.41, 56, 59, 77, 78, 84 wykonanie tynkow elewacyjnych. Brak
wykonania warstwy podkiadu pod tynk zaréwno mozaikowy jak
i silikonowy. Prosimy o dotozenie stosownej pozycji wraz z obmiarem.

W powyzszych pozycjach w grupie materiatow - zaprawe klejowa
do siatki nalezy zastgpic¢ podktadem pod tynk w zaleznosci od
rodzaju zastosowanej wyprawki.

Poz. 20, 32, 35 wykonanie tynkéw elewacyjnych. Brak wykonania warstwy
podktadu pod tynk zarowno mozaikowy jak i silikonowy. Prosimy o
dotozenie stosownych pozycji wraz z obmiarem.

W powyzszych pozycjach w grupie materialow - zaprawe klejowa
do siatki nalezy zastapic podktadem pod tynk w zaleznosci od
rodzaju zastosowanej wyprawki

Poz.65 wymiana drzwi stalowych. Prosimy o okreslenie odpornosci
ogniowej w.w drzwi.

Drzwi do kottowni wykonane zgodnie z PN tj. EI 60.

Brak robot przygotowawczych w kotlowni zardwno przed wykonaniem
nowej wylewki jak i robot malarskich. Prosimy o dotozenie stosownych
pozycji wraz z obmiarem.

W pomieszczenie kotlowni roboty nalez wykonac zgodnie z
kosztorysem nakiadczym poz. 66-70 Modernizacja instalacji
centralnego ogrzewania i kottowni.

W zwigzku z faktem, ze udzielone odpowiedzi nie powoduja modyfikacji tresci

specyfikacji

istotnych warunkow zamowienia, Zamawiajgcy nie przedtuza terminu

sktadania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczace miejsca, terminu skiadania i otwarcia ofert

pozostajg bez zmian.
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