
Starostwo Powiatowe w Kłobucku - Wydział
Inwestycji i Rozwoju

42-100 Kłobuck, ul. Skorupki 46

KOSZTORYS NAKŁADCZY (ŚLEPY)
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Zmiana sposobu użytkowania, rozbudowa i przebudowa Budynku byłego internatu na budynek administracyjny
ADRES INWESTYCJI   :     42 - 100 KŁOBUCK, UL. SKORUPKI
INWESTOR   :     STAROSTWO POWIATOWE
ADRES INWESTORA   :     42- 100 KŁOBUCK, 
WYKONAWCA ROBÓT   :     UL. RYNEK  IM. JANA PAWLA II 13

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     0.00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



Roboty budowlane - kosztorys nakładczy poprawiony

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
1 45111300-1 Rozbiórki CPV 45111300-1
1

d.1
KNR-W 4-01
0348-04

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na za-
prawie cementowej
obmiar  = 52.547 m3

m3

-- R --
1* robocizna

8.1r-g/m3
r-g 425.6307 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNR-W 4-01
0819-05

Rozebranie posadzek
obmiar  = 1569.460 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.75r-g/m2
r-g 1177.0950 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3
d.1

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
okiennych o pow.do 2 m2
obmiar  = 89.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.58r-g/szt.
r-g 140.6200 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4
d.1

KNR 4-04
1002-02

Przerzut i upryzmowanie gruzu z gruzowiska
obmiar  = 54.800 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.38r-g/m3
r-g 75.6240 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5
d.1

KNR-W 4-01
0109-13

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość
1 km
obmiar  = 54.800 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.81r-g/m3
r-g 99.1880 0.000 0.00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.93m-g/m3
m-g 50.9640 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6
d.1

KNR-W 4-01
0109-16

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km
Krotność = 10
obmiar  = 54.800 m3

m3

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t

0.04*10=0.4m-g/m3
m-g 21.9200 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7
d.1 kalk. własna

Utylizacja
obmiar  = 54.800 m3

m3

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Rozbiórki CPV 45111300-1
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 5377



Roboty budowlane - kosztorys nakładczy poprawiony

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 45262500-6 Roboty murarskie CPV 45262500-6
8

d.2
KNNR 3
0302-01

Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w
ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cemen-
towo-wapiennej
obmiar  = 8.047 m3

m3

-- R --
1* robocizna

15.44r-g/m3
r-g 124.2457 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

372szt/m3
szt 2993.4840 0.000 0.00

3* zaprawa
0.34m3/m3

m3 2.7360 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9
d.2

KNR-W 2-02
2003-02

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych
na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem obustronnym jednowarstwo 75-01-wodood-
porne
obmiar  = 88.013 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.13r-g/m2
r-g 187.4677 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe

2.06m2/m2
m2 181.3068 0.000 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U
0.76m/m2

m 66.8899 0.000 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C
2.05m/m2

m 180.4266 0.000 0.00

5* kołki do wstrzeliwania z nabojami
4.06szt./m2

szt. 357.3328 0.000 0.00

6* blachowkręty
0.02776tys.szt./m2

tys.
szt.

2.4432 0.000 0.00

7* gips budowlany szpachlowy
0.00196t/m2

t 0.1725 0.000 0.00

8* płyty z wełny mineralnej
1.03m2/m2

m2 90.6534 0.000 0.00

9* taśma
3.626m/m2

m 319.1351 0.000 0.00

10* woda
0.00127m3/m2

m3 0.1118 0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
12* wyciąg

0.037m-g/m2
m-g 3.2565 0.000 0.00

13* środek transportowy
0.028m-g/m2

m-g 2.4644 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

10
d.2

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegiel z wykuciem bruzd dla belek
obmiar  = 1.633 m3

m3

-- R --
1* robocizna

21.3r-g/m3
r-g 34.7829 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

401szt/m3
szt 654.8330 0.000 0.00

3* cement 25 z dodatkami
0.108t/m3

t 0.1764 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.28m3/m3

m3 0.4572 0.000 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.081m3/m3

m3 0.1323 0.000 0.00

- 3 -
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Roboty budowlane - kosztorys nakładczy poprawiony

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0.056m3/m3

m3 0.0914 0.000 0.00

7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.117m3/m3

m3 0.1911 0.000 0.00

8* gwoździe budowlane okrągłe gołe
2.68kg/m3

kg 4.3764 0.000 0.00

9* klamry ciesielskie
4.69kg/m3

kg 7.6588 0.000 0.00

10* woda
0.14m3/m3

m3 0.2286 0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
12* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.46m-g/m3
m-g 0.7512 0.000 0.00

13* wyciąg
3.48m-g/m3

m-g 5.6828 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

11
d.2

KNR 4-01
0313-03

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegiel z wykuciem gniazd dla belek
obmiar  = 1.156 m3

m3

-- R --
1* robocizna

21.91r-g/m3
r-g 25.3280 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

401szt/m3
szt 463.5560 0.000 0.00

3* cement 25 z dodatkami
0.108t/m3

t 0.1248 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.28m3/m3

m3 0.3237 0.000 0.00

5* drewno okrągłe na stemple budowlane
0.081m3/m3

m3 0.0936 0.000 0.00

6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III
0.056m3/m3

m3 0.0647 0.000 0.00

7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.117m3/m3

m3 0.1353 0.000 0.00

8* gwoździe budowlane okrągłe gołe
2.68kg/m3

kg 3.0981 0.000 0.00

9* klamry ciesielskie
4.69kg/m3

kg 5.4216 0.000 0.00

10* woda
0.14m3/m3

m3 0.1618 0.000 0.00

11* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
12* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.46m-g/m3
m-g 0.5318 0.000 0.00

13* wyciąg
2.45m-g/m3

m-g 2.8322 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

12
d.2

KNR 4-01
0313-05

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z
cegiel - dostarcz.i obsadz. belek stalowych I NP
200-260 mm Elementy stalowe należy zabezpie-
czyć antykorozyjnie powłokami malarskimi. Ele-
menty nadproży należy zabezpieczyć siatką i obe-
tonować - otulina gr. 2cm w celu podniesie-nia
ich odporności ogniowej
obmiar  = 32.800 m

m

-- R --
1* robocizna

2.16r-g/m
r-g 70.8480 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

12szt/m
szt 393.6000 0.000 0.00

3* cement 25 z dodatkami
0.0137t/m

t 0.4494 0.000 0.00

- 4 -
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Roboty budowlane - kosztorys nakładczy poprawiony

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* piasek do zapraw
0.036m3/m

m3 1.1808 0.000 0.00

5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki IPE 240
39.1*1.05=41.055kg/m

kg 1346.6040 0.000 0.00

6* woda
0.017m3/m

m3 0.5576 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.07m-g/m
m-g 2.2960 0.000 0.00

9* wyciąg
0.14m-g/m

m-g 4.5920 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13
d.2

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z
cegieł
obmiar  = 68.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.68r-g/szt.
r-g 46.2400 0.000 0.00

-- M --
2* cegła budowlana pełna

2szt/szt.
szt 136.0000 0.000 0.00

3* cement 25 z dodatkami
0.00207t/szt.

t 0.1408 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005m3/szt.

m3 0.3400 0.000 0.00

5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją su-
rowe 14x14 cm
1szt./szt.

szt. 68.0000 0.000 0.00

6* woda
0.002m3/szt.

m3 0.1360 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty murarskie CPV 45262500-6
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 5 -
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Roboty budowlane - kosztorys nakładczy poprawiony

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 45410000-4 Roboty tynkarskie i okładzinowe CPV 45410000-4
14
d.3

KNNR-W 3
0603-01

Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane
ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na
ścianach i słupach bez osiatkowania
obmiar  = 32.089 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.64r-g/m2
r-g 20.5370 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowo-wapienna M2

0.03m3/m2
m3 0.9627 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.04m-g/m2
m-g 1.2836 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15
d.3

KNNR-W 3
0607-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach
obmiar  = 3180.542 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 1176.8005 0.000 0.00

-- M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone)

0.0022m3/m2
m3 6.9972 0.000 0.00

3* gips szpachlowy
0.0014t/m2

t 4.4528 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0025m3/m2

m3 7.9514 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 31.8054 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

16
d.3

KNNR-W 3
0607-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
stropach, biegach i spocznikach
obmiar  = 1253.680 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.55r-g/m2
r-g 689.5240 0.000 0.00

-- M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone)

0.0022m3/m2
m3 2.7581 0.000 0.00

3* gips budowlany szpachlowy
0.0014t/m2

t 1.7552 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0025m3/m2

m3 3.1342 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 12.5368 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

17
d.3

KNR 0-23
2611-02
analogia

Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-
GRUNT
obmiar  = 4674.426 m2

m2

-- R --

- 6 -
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Roboty budowlane - kosztorys nakładczy poprawiony

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.0662r-g/m2

r-g 309.4470 0.000 0.00

-- M --
2* Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT , opak.

5 kg
0.2kg/m2

kg 934.8852 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* Samochód skrzyniowy z żurawikiem 10-15 t (x1,

30) HDS
0.0001m-g/m2

m-g 0.4674 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

18
d.3

KNNR 2
1406-02

Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego
obmiar  = 883.869 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.49r-g/m2
r-g 433.0958 0.000 0.00

-- M --
2* tapeta z włókna szklanego

1.1m2/m2
m2 972.2559 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

19
d.3

KNNR 2
1401-05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą
emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania-farba late-
sowa
obmiar  = 4392.246 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.139r-g/m2
r-g 610.5222 0.000 0.00

-- M --
2* farba lateksowa

0.2891dm3/m2
dm3 1269.7983 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

20
d.3

KNNR 2
0805-01

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych
na zaprawie klejowej Madera Samba
obmiar  = 282.180 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.1r-g/m2
r-g 592.5780 0.000 0.00

-- M --
2* płytki ścienne  20x25 cm

0.9*1.05=0.945m2/m2
m2 266.6601 0.000 0.00

3* płytki ścienne mozaikowe
0.1*1.05=0.105m2/m2

m2 29.6289 0.000 0.00

4* klej Atlas plus
4.12kg/m2

kg 1162.5816 0.000 0.00

5* zaprawa do spoinowania
0.406kg/m2

kg 114.5651 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.0433m-g/m2
m-g 12.2184 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 7 -
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Roboty budowlane - kosztorys nakładczy poprawiony

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

21
d.3 kalk. własna

Lustra łazienkowe 
Parter
130x90 cm - 1 szt, 
90x90 cm - 3 szt.,
I piętro
180x90 cm - 3 szt., 
200x45 cm - 3szt.,
II piętro
180x90 cm - 2 szt., 
200x45 cm - 2 szt.,
obmiar  = 14.580 m2

m2

-- M --
1* Lustra łazienkowe

1.05m2/m2
m2 15.3090 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty tynkarskie i okładzinowe CPV 45410000-4
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 8 -
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Roboty budowlane - kosztorys nakładczy poprawiony

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 45262300-4 Posadzki CPV 45262300-4
22
d.4

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii po-
lietylen.szerokiej poziome podposadzkowe
obmiar  = 53.960 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.3596r-g/m2
r-g 19.4040 0.000 0.00

-- M --
2* pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwil-

gociowej
3.5kg/m2

kg 188.8600 0.000 0.00

3* Folia polietylenowa izolacyjna o grubości 0,5 mm
1.2m2/m2

m2 64.7520 0.000 0.00

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1.13m2/m2

m2 60.9748 0.000 0.00

5* emulsja asfaltowa izolacyjna Dysperbit
0.18kg/m2

kg 9.7128 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.0112m-g/m2
m-g 0.6044 0.000 0.00

8* Samochód skrzyniowy z żurawikiem 10-15 t (x1,
30) HDS
0.0068m-g/m2

m-g 0.3669 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

23
d.4

KNNR 2
1208-01

Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERP-
LAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki
z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet
obmiar  = 1569.460 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m2
r-g 345.2812 0.000 0.00

-- M --
2* Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT , opak.

5 kg
0.35kg/m2

kg 549.3110 0.000 0.00

3* samopoziomująca masa szpachlowa TERPLAN-
N
4.3kg/m2

kg 6748.6780 0.000 0.00

4* woda
0.00063m3/m2

m3 0.9888 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.012m-g/m2
m-g 18.8335 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

24
d.4

KNNR 2
1208-02

Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERP-
LAN-N - dodatek za każdy 1 mm grubości w za-
kresie 2-10 mm
Krotność = 8
obmiar  = 1569.460 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.031*8=0.248r-g/m2
r-g 389.2261 0.000 0.00

-- M --
2* samopoziomująca masa szpachlowa TERPLAN-

N
1.58*8=12.64kg/m2

kg 19837.9744 0.000 0.00

3* woda
0.00032*8=0.00256m3/m2

m3 4.0178 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

- 9 -
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Roboty budowlane - kosztorys nakładczy poprawiony

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
5* wyciąg

0.006*8=0.048m-g/m2
m-g 75.3341 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

25
d.4

KNR 0-23
2611-02
analogia

Przygotowanie starego podłoża  - jednokrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT
obmiar  = 1569.460 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0662r-g/m2
r-g 103.8983 0.000 0.00

-- M --
2* Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT , opak.

5 kg
0.4kg/m2

kg 627.7840 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* Samochód skrzyniowy z żurawikiem 10-15 t (x1,

30) HDS
0.0001m-g/m2

m-g 0.1569 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

26
d.4

KNNR 2
1206-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulo-
nowych z warstwą izolacyjną-zmywalna Marmo-
leum zmywalna np. Gerflor Classic Imperial , kla-
sa użytkowa 34 grubość warstwy ścieralnej 2 mm
kolory 0002-0007 i 0018, 0112
obmiar  = 747.521 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2r-g/m2
r-g 1495.0420 0.000 0.00

-- M --
2* Gerflor Classic Imperial

1.09m2/m2
m2 814.7979 0.000 0.00

3* klej do wykładzin
0.6kg/m2

kg 448.5126 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0044m-g/m2
m-g 3.2891 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

27
d.4

KNNR 2
1206-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulo-
nowych z warstwą izolacyjną-zmywalna antyelek-
trostatczyna Norplan mega al ST- pomieszczenia
serwerowni i wprowadzania danych parter oraz
serwerownia II p.
obmiar  = 35.910 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2r-g/m2
r-g 71.8200 0.000 0.00

-- M --
2* Norplan mega al

1.09m2/m2
m2 39.1419 0.000 0.00

3* klej do wykładzin
0.6kg/m2

kg 21.5460 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.0044m-g/m2
m-g 0.1580 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 10 -
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Roboty budowlane - kosztorys nakładczy poprawiony

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

28
d.4

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układa-
ne na klej - przygotowanie podłoża
obmiar  = 899.140 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.219r-g/m2
r-g 196.9117 0.000 0.00

-- M --
2* klej Atlas plus

4.75kg/m2
kg 4270.9150 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0093m-g/m2
m-g 8.3620 0.000 0.00

5* Samochód skrzyniowy z żurawikiem 10-15 t (x1,
30) HDS
0.0001m-g/m2

m-g 0.0899 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

29
d.4

KNR 0-12II
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm układane na klej metodą zwykłą
obmiar  = 899.140 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.952r-g/m2
r-g 855.9813 0.000 0.00

-- M --
2* płytki podłogowe 30x30 cm

1.02m2/m2
m2 917.1228 0.000 0.00

3* klej Atlas plus
4.75kg/m2

kg 4270.9150 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania antybakteryjna
0.4kg/m2

kg 359.6560 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0315m-g/m2
m-g 28.3229 0.000 0.00

7* Samochód skrzyniowy z żurawikiem 10-15 t (x1,
30) HDS
0.027m-g/m2

m-g 24.2768 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

30
d.4

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek
30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przeci-
naniem płytek - przygotowanie podłoża
obmiar  = 1258.796 m

m

-- R --
1* robocizna

0.045r-g/m
r-g 56.6458 0.000 0.00

-- M --
2* klej Atlas plus

0.72kg/m
kg 906.3331 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0014m-g/m
m-g 1.7623 0.000 0.00

5* Samochód skrzyniowy z żurawikiem 10-15 t (x1,
30) HDS
0.0001m-g/m

m-g 0.1259 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

31
d.4

KNR 0-12II
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek
30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przeci-
naniem płytek metodą zwykłą
obmiar  = 1258.796 m

m

- 11 -
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Roboty budowlane - kosztorys nakładczy poprawiony

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.4r-g/m
r-g 503.5184 0.000 0.00

-- M --
2* płytki podłogowe 30x30 cm

0.1575m2/m
m2 198.2604 0.000 0.00

3* klej Atlas plus
0.72kg/m

kg 906.3331 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania antybakteryjna
0.12kg/m

kg 151.0555 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0054m-g/m
m-g 6.7975 0.000 0.00

7* Samochód skrzyniowy z żurawikiem 10-15 t (x1,
30) HDS
0.004m-g/m

m-g 5.0352 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Posadzki CPV 45262300-4
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 12 -
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Roboty budowlane - kosztorys nakładczy poprawiony

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 45421146-9 Sufity CPV 45421146-9
32
d.5

NNRNKB
202 2702-01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej
z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z
zast.profili poprz.o dług. 60 cm - ECOPHONE
typ Focus DS
obmiar  = 315.780 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.18r-g/m2
r-g 372.6204 0.000 0.00

-- M --
2* ECOPHONE Focus DS

1.05m2/m2
m2 331.5690 0.000 0.00

3* konstukcja ECOPHONE
1.05m2/m2

m2 331.5690 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 3.1578 0.000 0.00

6* Samochód skrzyniowy z żurawikiem 10-15 t (x1,
30) HDS
0.01m-g/m2

m-g 3.1578 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Sufity CPV 45421146-9
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Roboty budowlane - kosztorys nakładczy poprawiony

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 45421000-4 Stolarka CPV 45421000-4
33
d.6

KNNR 3
0702-05

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płyto-
wych-PORTA okleina PCV o grubości 0.3 mm z
wkładką typu Yale, szyldem i klamką metalową,
ościeżnica drewniana
obmiar  = 88.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.76r-g/m2
r-g 243.4320 0.000 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe PORTA z ościeżnicą

drewnianą
0.555556szt/m2

szt 49.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
7.5%(od M)

% 7.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 4.4100 0.000 0.00

5* Samochód skrzyniowy z żurawikiem 10-15 t (x1,
30) HDS
0.06m-g/m2

m-g 5.2920 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

34
d.6

KNR-W 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pełne o pow. do 2 m2-EI 30 z
przeszkleniem okleina CPL,futryna metalowa 0.9*
2.0 m
obmiar  = 16.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.25r-g/m2
r-g 52.6500 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi stalowe EI 30 przeszklone

1m2/m2
m2 16.2000 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania
0.22dm3/m2

dm3 3.5640 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa
0.21dm3/m2

dm3 3.4020 0.000 0.00

5* zaprawa cementowa M 12
0.01m3/m2

m3 0.1620 0.000 0.00

6* papier ścierny
0.08m2/m2

m2 1.2960 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* Samochód skrzyniowy z żurawikiem 10-15 t (x1,

30) HDS
0.03m-g/m2

m-g 0.4860 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

35
d.6

KNR-W 2-02
1203-01

Drzwi antywłamanniowe klasa bezpieczeństwa C
i przeciwpożarowe EI 30 wym. 0.9*2.0 m
obmiar  = 3.600 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.25r-g/m2
r-g 11.7000 0.000 0.00

-- M --
2* Drzwi antywłamanniowe klasa bezpieczeństwa C

i przeciwpożarowe EI 30
1m2/m2

m2 3.6000 0.000 0.00

3* zaprawa cementowa M 12
0.01m3/m2

m3 0.0360 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --

- 14 -
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Roboty budowlane - kosztorys nakładczy poprawiony

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* Samochód skrzyniowy z żurawikiem 10-15 t (x1,
30) HDS
0.03m-g/m2

m-g 0.1080 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

36
d.6

KNNR 7
0503-08

Drzwi przymykowe aluminiowe EI 30 0.9x2,0 m
pełne
obmiar  = 7.200 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.6r-g/m2
r-g 33.1200 0.000 0.00

-- M --
2* silikon

0.24kg/m2
kg 1.7280 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.16kg/m2

kg 1.1520 0.000 0.00

4* kołki rozporowe plastikowe
4.3szt./m2

szt. 30.9600 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

6* Drzwi AL EI 30 półpełne
1m2/m2

m2 7.2000 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.08m-g/m2
m-g 0.5760 0.000 0.00

8* Samochód skrzyniowy z żurawikiem 10-15 t (x1,
30) HDS
0.17m-g/m2

m-g 1.2240 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

37
d.6

KNNR 7
0503-08

Drzwi przymykowe aluminiowe EI 30 1.8x2,1 m
półpełne
obmiar  = 7.560 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.6r-g/m2
r-g 34.7760 0.000 0.00

-- M --
2* silikon

0.24kg/m2
kg 1.8144 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.16kg/m2

kg 1.2096 0.000 0.00

4* kołki rozporowe plastikowe
4.3szt./m2

szt. 32.5080 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

6* Drzwi AL EI 30
1m2/m2

m2 7.5600 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.08m-g/m2
m-g 0.6048 0.000 0.00

8* Samochód skrzyniowy z żurawikiem 10-15 t (x1,
30) HDS
0.17m-g/m2

m-g 1.2852 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

38
d.6

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi  z PCV (tzw. ciepłe) z obróbką ob-
sadzenia
obmiar  = 7.680 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.77r-g/m2
r-g 28.9536 0.000 0.00

-- M --
2* kotwy stalowe

5.28szt./m2
szt. 40.5504 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.33kg/m2

kg 2.5344 0.000 0.00

- 15 -
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Roboty budowlane - kosztorys nakładczy poprawiony

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* silikon
0.06kg/m2

kg 0.4608 0.000 0.00

5* gips szpachlowy
0.00242t/m2

t 0.0186 0.000 0.00

6* mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych
4.36kg/m2

kg 33.4848 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)

% 1.5000 0.000 0.00

8* drzwi wewnętrzne z PCV
1m2/m2

m2 7.6800 0.000 0.00

-- S --
9* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.3840 0.000 0.00

10* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.4608 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

39
d.6

KNNR 7
0506-01

Aluminiowe daszki nad drzwiami
obmiar  = 8.950 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.49r-g/m2
r-g 31.2355 0.000 0.00

-- M --
2* silikon

0.06kg/m2
kg 0.5370 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.04kg/m2

kg 0.3580 0.000 0.00

4* kołki rozporowe plastikowe
7szt./m2

szt. 62.6500 0.000 0.00

5* daszek aluminiowy
1m2/m2

m2 8.9500 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.05m-g/m2
m-g 0.4475 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Stolarka CPV 45421000-4
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Roboty budowlane - kosztorys nakładczy poprawiony

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 Klatka schodowa
7.1 45262300-4 Posadzki CPV 45262300-4
40

d.7.1
KNR 0-12II
1121-01

Okładziny schodów z płytek układanych na klej -
przygotowanie podłoża
obmiar  = 45.655 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.272r-g/m2
r-g 12.4182 0.000 0.00

-- M --
2* klej Atlas plus

4.75kg/m2
kg 216.8612 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0072m-g/m2
m-g 0.3287 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

41
d.7.1

KNR 0-12II
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układa-
nych na klej metodą kombinowaną
obmiar  = 45.655 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.387r-g/m2
r-g 63.3235 0.000 0.00

-- M --
2* płytki podłogowe 30x30 cm

1.03m2/m2
m2 47.0246 0.000 0.00

3* klej Atlas plus
5.2kg/m2

kg 237.4060 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania antybakteryjna
0.4kg/m2

kg 18.2620 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0295m-g/m2
m-g 1.3468 0.000 0.00

7* Samochód skrzyniowy z żurawikiem 10-15 t (x1,
30) HDS
0.0275m-g/m2

m-g 1.2555 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

42
d.7.1

KNR 0-12II
1122-01

Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek
układanych na klej - przygotowanie podłoża
obmiar  = 47.481 m

m

-- R --
1* robocizna

0.038r-g/m
r-g 1.8043 0.000 0.00

-- M --
2* klej Atlas plus

0.48kg/m
kg 22.7909 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.001m-g/m
m-g 0.0475 0.000 0.00

5* Samochód skrzyniowy z żurawikiem 10-15 t (x1,
30) HDS
0.0001m-g/m

m-g 0.0047 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

43
d.7.1

KNR 0-12II
1122-07

Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek
układanych na klej metodą kombinowaną z prze-
cinaniem płytek
obmiar  = 47.481 m

m

-- R --
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Roboty budowlane - kosztorys nakładczy poprawiony

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.679r-g/m

r-g 32.2396 0.000 0.00

-- M --
2* płytki podłogowe 30x30 cm

0.1035m2/m
m2 4.9143 0.000 0.00

3* klej Atlas plus
0.52kg/m

kg 24.6901 0.000 0.00

4* zaprawa do spoinowania antybakteryjna
0.12kg/m

kg 5.6977 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.0035m-g/m
m-g 0.1662 0.000 0.00

7* Samochód skrzyniowy z żurawikiem 10-15 t (x1,
30) HDS
0.002m-g/m

m-g 0.0950 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Posadzki CPV 45262300-4
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Roboty budowlane - kosztorys nakładczy poprawiony

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7.2 45410000-4 Roboty tynkarskie i okładzinowe CPV 45410000-4
44

d.7.2
KNNR-W 3
0607-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach
obmiar  = 429.762 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37r-g/m2
r-g 159.0119 0.000 0.00

-- M --
2* ciasto wapienne (wapno gaszone)

0.0022m3/m2
m3 0.9455 0.000 0.00

3* gips szpachlowy
0.0014t/m2

t 0.6017 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0025m3/m2

m3 1.0744 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* wyciąg

0.01m-g/m2
m-g 4.2976 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

45
d.7.2

KNR 0-23
2611-02
analogia

Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-
GRUNT
obmiar  = 429.762 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0662r-g/m2
r-g 28.4502 0.000 0.00

-- M --
2* Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT , opak.

5 kg
0.2kg/m2

kg 85.9524 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* Samochód skrzyniowy z żurawikiem 10-15 t (x1,

30) HDS
0.0001m-g/m2

m-g 0.0430 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

46
d.7.2

KNNR 2
1406-02

Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego
obmiar  = 429.762 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.49r-g/m2
r-g 210.5834 0.000 0.00

-- M --
2* tapeta z włókna szklanego

1.1m2/m2
m2 472.7382 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

47
d.7.2

KNNR 2
1401-05

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą
emulsyjną dwukrotnie bez gruntowania-farba late-
sowa
obmiar  = 429.762 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.139r-g/m2
r-g 59.7369 0.000 0.00

-- M --
2* farba lateksowa

0.2891dm3/m2
dm3 124.2442 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
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Roboty budowlane - kosztorys nakładczy poprawiony

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty tynkarskie i okładzinowe CPV 45410000-4
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Roboty budowlane - kosztorys nakładczy poprawiony

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7.3 45421000-4 Stolarka CPV 45421000-4
48

d.7.3
KNR-W 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pełne o pow. do 2 m2-EI 30 z
przeszkleniem okleina CPL,futryna metalowa
obmiar  = 1.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

3.25r-g/m2
r-g 5.8500 0.000 0.00

-- M --
2* drzwi stalowe EI 30 przeszklone

1m2/m2
m2 1.8000 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania
0.22dm3/m2

dm3 0.3960 0.000 0.00

4* farba olejna nawierzchniowa
0.21dm3/m2

dm3 0.3780 0.000 0.00

5* zaprawa cementowa M 12
0.01m3/m2

m3 0.0180 0.000 0.00

6* papier ścierny
0.08m2/m2

m2 0.1440 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
8* Samochód skrzyniowy z żurawikiem 10-15 t (x1,

30) HDS
0.03m-g/m2

m-g 0.0540 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

49
d.7.3

KNNR 7
0503-08

Drzwi przymykowe aluminiowe EI 30 1.8x2,1 m
obmiar  = 22.680 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.6r-g/m2
r-g 104.3280 0.000 0.00

-- M --
2* silikon

0.24kg/m2
kg 5.4432 0.000 0.00

3* pianka poliuretanowa
0.16kg/m2

kg 3.6288 0.000 0.00

4* kołki rozporowe plastikowe
4.3szt./m2

szt. 97.5240 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

6* Drzwi AL EI 30
1m2/m2

m2 22.6800 0.000 0.00

-- S --
7* wyciąg

0.08m-g/m2
m-g 1.8144 0.000 0.00

8* Samochód skrzyniowy z żurawikiem 10-15 t (x1,
30) HDS
0.17m-g/m2

m-g 3.8556 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

50
d.7.3

KNR-W 2-02
1017-03

Klapy dymowe na klatce schodowej - MCR Pro-
light Plus 140 x 140 - powierzchnia czynna 1,15
m kw - typ C z kopułami akrylowymi zasilane
elektrycznie 1A 230V, wraz z pełnym zestawem
wyposażenia.   
Dwa przyciski alarmowe .
Centralka
Czujka pożarowa
obmiar  = 1.960 m2

m2

-- R --
1* robocizna

4.17r-g/m2
r-g 8.1732 0.000 0.00

-- M --
2* pianka poliuretanowa

0.18kg/m2
kg 0.3528 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
15%(od M2)

% 15.0000 0.000 0.00
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Roboty budowlane - kosztorys nakładczy poprawiony

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* MCR Prolight Plus
1m2/m2

m2 1.9600 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.05m-g/m2
m-g 0.0980 0.000 0.00

6* środek transportowy
0.06m-g/m2

m-g 0.1176 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

51
d.7.3

KNR-W 4-01
0518-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betono-
wych - pierwsza warstwa - monaż klapy dymowej
oraz roboty towarzyszące
obmiar  = 4.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.31r-g/m2
r-g 1.2400 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

52
d.7.3

KNR-W 4-01
0518-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betono-
wych - następna warstwa
obmiar  = 4.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.05r-g/m2
r-g 0.2000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

53
d.7.3

KNR-W 4-01
0212-05

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betono-
wych zbrojonych (Rx2 ze względu na wykonanie
prac przebiciowych w sposób nie uszkadzający
innych płyt z których wykonane jest pokrycie da-
chu) - monaż klapy dymowej oraz roboty towarzy-
szące
obmiar  = 0.800 m3

m3

-- R --
1* robocizna

24.8r-g/m3
r-g 19.8400 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

54
d.7.3

KNR-W 4-01
0201-01

Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań
konstrukcji - monaż klapy dymowej oraz roboty
towarzyszące
obmiar  = 4.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.3r-g/m2
r-g 5.2000 0.000 0.00

-- M --
2* drewno okrągłe na stemple budowlane

0.003m3/m2
m3 0.0120 0.000 0.00

3* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III
0.003m3/m2

m3 0.0120 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0.13kg/m2

kg 0.5200 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

55
d.7.3

KNR-W 4-01
0203-09

Uzupełnienie zbrojonych konstrukcji dachu z be-
tonu monolitycznego - monaż klapy dymowej oraz
roboty towarzyszące
obmiar  = 0.008 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.05r-g/m3
r-g 0.0564 0.000 0.00

-- M --
2* beton żwirowy zwykły

1.02m3/m3
m3 0.0082 0.000 0.00
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Roboty budowlane - kosztorys nakładczy poprawiony

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

2.1m-g/m3
m-g 0.0168 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

56
d.7.3

KNR-W 4-01
0214-03

Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy
kl. B-15 - monaż klapy dymowej oraz roboty towa-
rzyszące
obmiar  = 0.008 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2.26r-g/m3
r-g 0.0181 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatkow 35

0.279t/m3
t 0.0022 0.000 0.00

3* piasek do betonów zwykły
0.445m3/m3

m3 0.0036 0.000 0.00

4* żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny
0.766m3/m3

m3 0.0061 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

-- S --
6* betoniarka wolnospadowa elektryczna

1.39m-g/m3
m-g 0.0111 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

57
d.7.3

KNNR 3
0503-04

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrze-
walną (obróbki z papy nawierzchn.na oczyszczo-
nym i zaimpregnow.podłożu betonowym) - monaż
klapy dymowej oraz roboty towarzyszące
obmiar  = 4.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.73r-g/m2
r-g 2.9200 0.000 0.00

-- M --
2* papa wierzchniego pokrycia gr. 5,2 mm zgrzewa-

na palnikiem na gaz propan butan
1.18m2/m2

m2 4.7200 0.000 0.00

3* roztwór asfaltowy do gruntowania
0.5kg/m2

kg 2.0000 0.000 0.00

4* gaz propan-butan
0.38kg/m2

kg 1.5200 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
4%(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

-- S --
6* żuraw okienny 0.5 t

0.02m-g/m2
m-g 0.0800 0.000 0.00

7* środek transportowy
0.02m-g/m2

m-g 0.0800 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Stolarka CPV 45421000-4
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Roboty budowlane - kosztorys nakładczy poprawiony

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7.4 Balustrady
58

d.7.4
KNR 4-01
1306-01

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych
oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych
obmiar  = 15.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.03r-g/szt.
r-g 0.4500 0.000 0.00

-- M --
2* tlen techniczny gat. I 99,5-98 %

0.03m3/szt.
m3 0.4500 0.000 0.00

3* acetylen techniczny rozpuszczony
0.01kg/szt.

kg 0.1500 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2%(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

59
d.7.4 kalk. własna

Balustrada schodowa ze stali malowanej prosz-
kowo o wysokości 1.10
obmiar  = 30.000 mb

mb

-- R --
1* robocizna

2.0r-g/mb
r-g 60.0000 0.000 0.00

-- M --
2* balustrada schodowa malowana proszkowo o wy-

sokości 1,1 m
1.1m/mb

m 33.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Balustrady
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Klatka schodowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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