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1. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZL

Inwestycja dotyczy budowy ulicy w terenie zabudowanym. W istniejacym
zagospodarowaniu  terenu nie wystepuja elementy stwarzajace nadzwyczajne
zagrozenie.

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE \’&”YSTAPIC W OTRAKCIE
REALIZACJI ROBOT I DZIALANIA ZAPOBIEGAWCZE,

Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach opisanego wyzej zadania,
jak rowniez miejsce ich prowadzenia nie stwarza ryzyka szczegdlnie wysokiego
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nie mniej z uwagi na mozliwose
wystgpienia potencjalnego zagrozenia przewidzie¢ nalezy zaplanowanie 1 podjgcie
dziatan ograniczajacych ryzyko zwigzane z prowadzeniem budowy. W szczegdinosei
nalezy mie¢ na uwadze:

1) odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy,

2) organizacje terenu budowy w sposob zapewniajacg bezpieczenstwo.

3) wilasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego,

4) zachowanie szczegélnej ostroznosci przy wykonywaniu prac w terenach
uzbrojonych,

5) zapewnienie bezpieczenstwa pracy w wykopach oraz przy montazu
betonowych elementow studni kanalizacyjnych.

6) zapewnienie bezpieczefstwa przy robotach zwigzanych z demontazem linii
napowietrznych ( zagrozenie upadkiem z wysokosci)

7) Zachowanie ostroznosci w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg
sieci telekomunikacyjnych.

Zasady postepowania w trakcie przygotowania i prowadzenia roboét zawarte sa
w instrukcjach BHP oraz przepisach prawnych min. Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U, Nr 47, poz. 401). oraz Rozporzadzeniu
Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dniac28 marca 1972r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robd6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, p0z.93).

Ad.1) Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zalezy
w duzym stopniu od odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji.

Wilasciwe przygotowanie do inwestycji obejmowac powinno min.:
- okreslenie zakresu 1 rodzaju prac oraz przygotowanie szczegdlowego
harmonogramu realizacyjnego,
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- przygotowanie kadry — sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie
szkolen,

- zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy,

- zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzgtu zmechanizowanego,
pomocniczego i wszelkich niezbgdnych urzadzen,

- przygotowanie materialdéw podstawowych i pomocniczych,

- zapewnienie ochrony osobistej dla pracownikow (odpowiednia odziez ochronna)
1 pierwszej pomocy.

Szczegolowe wytyczne zawarte sq w przepisach prawnych i instrukcjach BHP

Ad. 2). Organizacja terenu budowy w sposéb zapewniajaca bezpieczenstwo.

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie
utrzymany ma by¢ ruch koltowy i pieszy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan
organizacji ruchu.

Dla przedmiotowej inwestycji opracowany zostal wymagany plan i konieczne jest
przestrzeganie przyjetych w nim rozwigzan.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na oznakowanie 1 odgrodzenie terenu budowy
w sposob uniemozliwiajacy wejscie na ten teren 0sob nie zatrudnionych. Jednoczesnie
nalezy wtaki sposéb zaplanowal prace aby mozliwe bylo zapewnienie bezpiecznego
dojscia do budynkow i posesji. Dotyczy to w szczegoélnoscei gigbokich wykopow.

Ad.3). Wlasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego.

Uzytkowanie sprzetu mechanicznego stanowi¢ moze istotne zrédlo zagrozenia
bezpieczenstwa w czasie pracy, zarowno dla osob obstugujacych sprzet jak
i przebywajacych w jego sasiedztwie. W zwigzku z tym nalezy przewidzie¢
odpowiednie dziatania ograniczajace ryzyko powstania zagrozenia. Dzialania te opiera¢
si¢ powinny o istniejace przepisy prawne. Zgodnie obowiazujacymi wymogami, sprzet
uzywany do wszystkich rodzajéw prac powinien w szczegdlnosci:

- by¢ sprawny i spelnia¢ stawiane mu wymogi techniczne,

- powinien by¢ obstugiwany przez wykwalifikowanych pracownikéw,

- powinien by¢ uzywany wytacznie w celach do kiérych jest przeznaczony zgodnie
zasadami okreslonymi w instrukcji obshugi,

- po skonczeniu pracy powinien by¢ pozostawion
i zabezpieczony przez uruchomieniem przez osoby po

ponadto:

- niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych,

- wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych bedacych w ruchu,

- czyszezenie 1 odtluszezanie powierzchni maszyn substancjami, ktorych pary moga
tworzy¢ z powietrzem mieszaniny wybuchowe,

Podczas obstugi maszyn nalezy zwr6cié szczegdlng uwage na bezpieczenstwo

W wyznaczonym miejscu
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pracy w terenach uzbrojonych, w poblizu budynkdéw, w sasiedztwie napowietrznych
linii energetycznych oraz w wykopach szerokoprzestrzennych, na pochytosciach lub




stokach a takze przy wspdlpracy z dodatkowym osprzetem. Stosowad wowezas nalezy
srodki bezpieczenstwa i zasady BHP okreslone w instrukcjach obstugi urzadzen.

W zakresie obstugi sprzetu mechanicznego zapewni¢ nalezy przestrzeganie powyzszych
zasad, poprzez odpowiednie przeszkolenie pracownikow oraz systematyczng kontrole
1 konserwacje sprzetu.

Ad.4). Zachowanie szczegolne] ostroznosci przy wykonywaniu prac w terenach
uzbrojonych.

Z uwagi na istniejace uzbrojenie podziemne przed rozpoczeciem prac nalezy
uzgodni¢ z wihascicielem lub zarzgdca poszczegélnych sieci odleglosé bezpiecznego
uzywania maszyn roboczych oraz zorientowac si¢ co do mozliwosci wystapienie innego
uzbrojenie nie  zidentyfikowanego na planach  sytuacyjno-wysokosciowych.
W przypadku jakichkolwiek watpliwosel uzycie sprzetu poprzedzi¢ reczng odkrywka
uzbrojenia podziemnego.

Ad.5). Zapewnienie bezpieczenstwa pracy w wykopach oraz przy montazu
betonowych elementow studni kanalizacyjnych.

Stwierdzone na podstawie badan geologicznych warunki gruntowe okre$lono
jako dobre.

Przy wykonywaniu wykopow przestrzegaé nalezy bezwzglednie wymagan
okreslonych w obowigzujacych przepisach prawnych.
Przy planowaniu prac zwigzanych z wykopami nalezy w szczegodlnosci pamietal
o potrzebie wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca oraz zapewniania
bezpieczenstwa w trakcie prac, w szczegolnosci:

- przy wykonywaniu wykopow w miejscach dostepnych dla 0séb nie zatrudnionych
przy robotach nalezy wokol wykopow przewidzieé porecze ochronne i oznakowaé
je w widoczny sposéb.

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop powinien byé
szczelnie przykryty balami,

- przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
stref¢ niebezpieczna,

- przy wykonywaniu wykopéw waskoprzestrzennych (kanalizacja deszczowa
w miejscach kolizji) osoby wspdtpracujace z operatorem moga znajdowal sie
wylacznie w zabezpieczonej czgdei wykopu. Ponadto niedopuszczalne jest
jednoczesne prowadzenie w tym samym miejscu innych robdt oraz przebywanie
osob niezatrudnionych.

Ponadto konieczna jest stala kontrola stanu skarp 1 obudowy, szczegdlnie po
intensywnych opadach atmosferycznych.
Kregi betonowe studni kanalizacyjnych montowane beda przy uzyciu urzadzen
iy e : : ¢
dzwigowych. Przy wvkonywaniu prac zgodnie ze sztuka budowlana i przestrzeganiu
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odnosnych przepisow etap ten nie powinien stwarzaé wysokiego zagrozenia.




Nalezy zwrocié uwage na bezpieczne skladowanie elementow, uniemozliwiajace ich
& fhd
przypadkowe badZ wymuszone stoczenie.

Ad. 6). zapewnienie bezpieczenstwa przy robotach zwigzanych z demontazem linii
napowietrznych ( zagrozenie upadkiem z wysokosci)

W trakcie wykonywania prac zwigzanych z demontazem linii istnije mozliwosc
upadku z wysokosci.

Ad. 7). Zachowanie ostroinosci w trakcie prowadzenia prac zwigzanych
z przebudowg sieci telekomunikacyjnych.

W tracie wykonywania prac zwigzanych z przebudows czynnej sieci
telekomunikacyjnej nalezy zachowaé szczegdling ostroznosc. Przebudowe nalezy zlecic¢
do wykonania firmie specjalizujacej sie¢ w wykonywaniu robot telekomunikacyjnych,
posiadajacej znak jakosci ISO 9000.

3. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
WYKONUJACYCH ZADANIA SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNE,

W ramach budowy ulic i uzbrojenia teremu nie przewiduje si¢ prowadzenia robot
szczegdlnie niebezpiecznych.

4. SPOSOB POSTEPOWANIA Z MATERIALAMI NIEBEZPIECZNYMI.
W trakcie prac nie przewiduje si¢ wystapienia odpadéw niebezpiecznych.

DZIALANIA ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z PROWADZENIEM ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA.
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W ramach zadania nie przewiduje si¢ prowadzenia prac w strefach szczegdlnego
zagrozenia.

6. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTOW I DOKUMENTACJL

Miejsce przechowywania dokumentéw 1 dokumentacji powinien okresli¢ kierownik
budowy na etapie wprowadzania zmian w niniejszym planie.
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7.

3)

UWAGL

Kierownik budowy zgodnie z obowiazujacym prawem budowlanym zobowigzany
jest (Art. 22. ust.3¢) do wprowadzania niezbednych zmian w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, wynikajacych z postepu prac budowlanych.

Wszelkie prace wykonywaé nalezy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
prawnymi, wytycznymi odnosnie wykonawstwa robot, instrukcja BHP oraz
wytycznymi producentow urzadzen i materiatow.

Dla opracowanego planu nie jest wymagana cze$¢ rysunkowa zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szezegdlowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szezegdlowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi(Dz. U. Nr 151, poz. 1256 §1.1., 3) ).
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