Powiatowy Zarzad Drég w Klobucku
42-100 Kiobuck ul. Zamkowa 19

PRZEDMIAR

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
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ADRES INWESTORA
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DATA OPRACOWANIA

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowien

Remont drég wojewédzkich po okresie zimowym
Drogi wojewddzkie nr 491.492,493
Powiatowy Zarzad Drog w Kitobucku

Ktobuck ul. Zamkowa 19
drogi
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NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Drogi nr491,492i494 w obrebie Powiatu Kfobuck
Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi.

Wyszczegolnienie robét:

1. Wyciecie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych ksztattow.

2. Oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunigciem rumoszu na pryzme.

3. Ogrzanie bitumu i skropienie naprawionego miejsca.

4. Rozscielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub w dwéch warstwach w zaleznosci od gtebokosci uszkodzen.
5. Zageszczenie poszczegoinych warstw utozonej mieszanki.

6. Skropienie bitumem krawedzi gornej warstwy

7.Zebranie rumoszu i odwoéz

Podstawa KNR 2-31, 4-01

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 4906



2011 remont czgstkowy DW asfaltobeton

PRZEDMIAR

Lp. ! Nr spec. Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
techn. wa |
1 45233142- | DW 491
| 6
1/D-05.03.05b |KNR 2-31 |Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka t
d.1 1106-01  |mineralno-asfaltowa
200 t 200,000
RAZEM 200,000
2|D-05.03.05b |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- m?3
d.1 0108-11  |czymi na odlegtos¢ do 1 km
120 m? 20,000
| RAZEM 20,000
3/D-05.03.05b |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- | m3
d.1 0108-12  czymi - za kazdy nastepny 1 km |
krotno$¢=33 |
20 m3 20,000
| | | RAZEM 20,000
2 45233142- DW 492
6
4|D-05.03.05b |KNR 2-31 |Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg It
d.2 1106-01  |mineralno-asfaltowa
200 t 200,000
RAZEM 200,000
5/D-05.03.05b |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- m3
d.2 0108-11  |czymi na odlegtos¢ do 1 km
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
6/D-05.03.05b |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-|m3
d.2 0108-12  |czymi - za kazdy nastepny 1 km
krotno$é=26 .
20 m3 20,000
| RAZEM 20,000
3 45233142- | DW 494
[ 6
7/D-05.03.05b |KNR 2-31 |Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka t E
d.3 1106-01  |mineralno-asfaltowa
| 200 t 200,000
| 'RAZEM 200,000
8/D-05.03.05b |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-|m3
d.3| 0108-11  |czymi na odlegto$¢ do 1 km [
20 m3 20,000
RAZEM 20,000
9/D-05.03.05b |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow-|m3
d.3| 0108-12  |czymi - za kazdy nastepny 1 km
| krotno$¢=30 ' 5
20 m?3 20,000
RAZEM | 20,000

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 4906




