1. Zastosowane przepisy.

WARUNKI TECHNICZNE

Zatacznik Nr 1do SIWZ Nr IR.272.13.2012.111

1) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
2)  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
3)  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

4)  Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o wlasnosci lokali.

5)  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami.
6) Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntow i

budynkow.

7)  Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999r. w sprawie okreslenia rodzajéw
materiatéw stanowiqcych parstwowy zaséb geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wylqczania
a zasobu oraz udostepniania zasobu.
8)  Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych = dnia 24 marca 1999r. w sprawie standardow technicznych dotyczqcych
geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie.
9)  Rozporzqdzenie Ministréw Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 marca 1999r. w sprawie sposobu wykazywania
danych w ewidencji gruntow i budynkow.
10) Rozporzqdzenie Rady Ministréw = dnia 31 grudnia 1999r. w sprawie klasyfikacji srodkéw trwatych.

11) Rozporzqdzenie Min. S.W. i A. z dnia 09 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania

geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych...

12) Obowiqzujqce instrukcje oraz wytyezne techniczne.

2. Podstawowe dane o obiektach:

Powierzch

Przewidywana ilosé

Hosé budynkow,

nia ) Ogolna b I(l,;),:;“ - h”;f::;ﬁz:;‘d” ktérych co najmniej Ogolna ilosé
Nazwa obrebu ewidencyj il.u.\"c'* bazie i podstaiie Jeden naroznik budynkow ) Hos¢ lokali
na obrebu dzialek PODGIK oFtafolomapy z przekracza granice (kol.4 + kol.5)
[ha] 2001r) nieruchomosci
! 2 3 4 5 6 7 s
Biezen 449 811 662 160 27 8§22
Borowe 423 8§94 839 70 35 909 2
Bor Zapilski 251 447 415 20 22 435
Brzezinki 57 112 91 15 6 106
Czarna Wies 158 520 560 45 20 605 3
Diugi Kqt 522 923 548 40) 22 588
Golce 744 486 404 15 35 419
Grodzisko 770 1130 781 20 45 801
Hutka 565 1340 651 20 50 671
Jezioro 1195 509 374 65 15 439
Kalej 1180 2848 1567 80 90 1647 3
Klepaczka 505 785 540 10 12 350
Kuleje 1029 8§88 759 60) 5 819
Nowiny 245 490 478 20 5 498
Pierzchno 3562 667 314 25 10 339
Pita 1 263 273 262 15 10 277
Pita 11 236 416 303 35 12 338
Puszczew 280 393 556 50 76 606
zarlejka 603 1702 987 85 220 1069
Truskolasy 1315 2344 2039 50 180 2089 9
Weglowice 972 320 333 40 18 373 1
Wreczyca Mala 759 615 482 10 36 492 18
Wreczyca Wielka 1358 2670 1761 20 140 1781 36
Wydra 30 115 114 /5 /s 129
Zamfiynie 310 482 353 5 50 358
> 14831 22180 16173 990 1186 17163 72

Uwaga : dane wykazane w powyzszej tabeli dotyczqce ilosci budynkow sq przyblizone i zostaly uzyskane w
wyniku analizy mapy zasadniczej (niepelne pokrycie), ortofotomapy (naloty z 2009r.) oraz mapy ewidencji

gruntow.




3. Baza wykonania opracowania
3.1 Mapa zasadnicza i mapa ewidencji gruntow.

Obiekty posiadajq pokrycie (niepelne —wzdtuz gtownych drog) mapq zasadniczq analogowq wykonang
w skali 1:500 (Wreczyca W., Wreczyca M., Truskolasy) oraz 1:1000, biezqco aktualizowang, oraz mapq
ewidencji gruntéw (mapa numeryczna wykonana w technice digitalizacji rastra mapy ewidencji gruntéw w skali
1:2000), z aktualizacjq tresci w wyniku pomiarow uzupetniajqcych.

Dla przedmiotowych obrebow zalozono klasyfikacje gruntow w latach 1959-1960, aktualizowang w
latach pézniejszych, ktorq nalezy wykorzystaé w niniejszym opracowaniu. Dla obr¢béw Wreczyca Wielka oraz
Wreczyca Mala w latach 2001-02 przeprowadzono modernizacje ewidencji budynkow.

3.2 Technologia informatyczna prowadzonego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

a) W obszarze objetym zleceniem, zleceniodawca prowadzi:
- rejestr ewidencji gruntéw w systemie VEGA,
- cyfrowq mape ewidencji gruntéw w systemie VEGA — V — Mapa (E), uktad wspotrzednych ,,2000"
- mape zasadniczq w zakresie jej zalozenia (w wersji hybrydowej — mapa analogowa (raster) uzupetniania
wynikami pomiaréw aktualizacyjnych — mapa numeryczna — dgn.), uktad ,,2000"
b)  Dla obszaru objetym zleceniem, zleceniodawca dysponuje wynikami prac wykonanych w 2006r. (uktad
,2000”") w ramach projektu ,, Modernizacja i budowa baz danych Systemu Identyfikacji Dziafek
Rolnych — LPIS — cz. Poludniowa” — ktére wykonawca winien wykorzysta¢ w ramach niniejszej pracy.

3.3 Udostegpnianie danych z bazy ewidencji gruntéw

1) Zleceniodawca udostepni Wykonawcy dane z bazy egib na zasadach okreslonych w rozdziale 2
rozporzqdzenia z dn. 16 lipca 2001r. Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie zglaszania prac
geodezyjnych i kartograficznych (...) — Dz. U. z 2001r. nr 78, poz. 8§37.

2) Wykonawca jest zobowiqzany do pobierania danych z bazy Zleceniodawcy w odstepach miesiecznych w celu
uzyskania zgodnosci opracowania z wprowadzanymi przez Starost¢ zmianami.

3.4 Sposéb naliczenia oplaty — zgodnie = rozp. Min. Finansow z dnia 19 lutego 2004 r. (Dz.U.Nr 37, poz. 333)
Tabela Il w zalqczniku do powyzszego rozporzqdzenia — Lp. 2 - modernizacja ewidencji gruntéw
Tabela I w zalqczniku do powyzszego rozporzqdzenia — Lp. 4-6 - inne opracowania do celow prawnych
(opisy i mapy)
4. Zakres opracowania:
ZAKRES 1
— obreby : Grodzisko, Kalej, Pierzchno, Szarlejka, Wreczyca Mata, Wreczyca Wielka
ZAKRES 11
- obreby : Biezen, Borowe, Bor Zapilski, Brzezinki, Czarna Wies, Diugi Kqt, Golce, Hutka, Jezioro, Klepaczka,
Kuleje, Nowiny, Pita 1, Pita Il, Puszczew, Truskolasy, Weglowice, Wydra, Zamlynie
4.1 Cel opracowania:
I - Celem opracowania jest modernizacja ewidencji gruntow, zalozenie ewidencji budynkow i lokali,
aktualizacja danych dotyczqcych terendw zabudowanych w ewidencji gruntéw i budynkdw zgodnie z faktycznym

stanem w terenie oraz stanem prawnym, ze szczegdlnym uwzglednieniem terenéw wylqezonych z produkcji rolnej
i/lub lesnej .



(98]

11 — dla obreboéw Wreczyca Mala oraz Wreczyca Wielka — kontrola poprawnosci wykonania modernizacji
ewidencji gruntéw i budynkéw z 2002 r. oraz aktualizacja danych zwiqzanych z budynkami i lokalami (pomiar
budynkow nie spetniajqcych kryteriow dokladnosciowych 0,5m /mapa-teren/), przeliczenie granic dzialek z
wykorzystaniem operatu ewidencyjnego oraz operatéw jednostkowych

III — Obliczenie granic dziatek dla obrebéw Kalej oraz Szarlejka na podstawie danych zawartych w
operacie podstawowym oraz w operatach uzupelniajqcych. Pomiar budynkéw, ktorych usytuowanie stwierdzone
w wyniku analizy materialéw i wywiadu terenowego wskazuje na przekroczenie granicy nieruchomosci
(dopuszczalna réznica +/- 0,5m) oraz takich ktérych usytuowanie w terenie odbiega od polozenia na mapie
(kryterium dokiadnosciowe j/w)

1V — obreb Kalej : doprowadzenie do zgodnosci zapisow pomiedzy czesciq opisowq, a czeSciq graficznq
operatu ewidencji gruntéw w zakresie uzytkéw oraz dostosowanie w/w zapiséw do zasad okreslonych w
rozporzqdzeniu w sprawie ewidencji gruntéw oraz w wytycznych technicznych G35.

V — obreb Nowiny — dla obszaru ograniczonego dziatkami nr 49-56, wykonanie analizy materialéw
archiwalnych z przeliczeniem granic ewidencyjnych, sporzqdzenie dokumentacji do regulacji KW (opis i mapa)

VI — obreb Klepaczka — dz. nr 103/2 (grafika, rejestr — 103) — analiza przebiegu granic, korekta ,, styku' z
dziatkq nr 102, ustalenie przebiegu granic dziatki w trybie §37-38 Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkow, wykonanie
stosownej dokumentacji do regulacji KW (opis i mapa) dla dziatek sqsiednich

VII — obreb Czarna Wies — dla kompleksu d=zialek polozonych przy ul Szkolnej (od posesji nr 43 do 85)
analiza stanu prawnego i ustalenie przebiegu granic dzialek w trybie §37-38 Rozporzqdzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa = dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkow,
wykonanie stosownej dokumentacji do regulacji KW (opis i mapa)

VIII - W ramach pracy nalezy dostosowaé zapisy w operacie ewidencji gruntéw do zasad okreslonych w

rozporzqdzeniu w sprawie ewidencji gruntéw oraz w instrukcji G5 —w zakresie zadrzewien srodpolnych.

5. Zaloienia techniczne

5.1 Modernizacja operatu ewidencji gruntéw poprzez:

a. Zalozenie ewidencji budynkow i lokali — sporzqdzenie arkuszy danych ewidencyjnych budynkéw i lokali
w postaci analogowej —w wyniku przeprowadzonego wywiadu i pomiaru w terenie,
b. Obliczenie wspolrzednych punktéw zalamania granic dzialek na podstawie danych zawartych w

operatach: podstawowym ( wyk. do zalozenia ewidencji gruntdw) oraz pomiardéw uzupetniajqcych, we
wszystkich przypadkach stwierdzonego przekroczenia granicy nieruchomosci przez co najmniej jeden naroznik
budynku —w celu dokonania ewentualnej korekty przebiegu granic w mapie cyfrowej — V-Mapa (E) oraz pomiar
naroznikéw wszystkich budynkéw na tej nieruchomosci zgodnie z zasadami opisanymi w G4. Obliczeniem
wspélrzednych punktéw granicznych nalezy objac wszystkie przypadki, w ktérych usytuowanie budynkéw,
stwierdzone w wyniku analizy i wywiadu terenowego — wskazuje na przekroczenie granicy nieruchomosci
(dopuszczalna réznica +/- 0,50m).

€. Modyfikacje istniejqcych danych ewidencyjnych w czesci opisowej ewidencji gruntow w systemie
informatycznym poprzez wprowadzenie danych uzyskanych w wyniku niniejszego opracowania do systemu
VEGA),

d Modernizacje czesci kartograficznej ewidencji gruntéw oraz mapy zasadniczej w zakresie budynkow w
systemie informatycznym i analogowym — aktualizacja stanu zabudowy (budynki, uzytki B, Bi, Ba Bz, Bp oraz
dane adresowe) na istniejqcych mapach zasadniczych prowadzonych przez PODG i K'w postaci analogowej, (ze
szczegblnym uwzglednieniem prawidlowego, zgodnego z zakladang ewidencjq budynkéw obrysu budynku) .

e. Modernizacje i aktualizacje czesci graficznej zasobu geodezyjnego (mapa zasadnicza) wynikajqcq ze
stwierdzonych bledow w kartowaniu lub kresleniu elementow tresci mapy w ramach zakresu zlecenia.
£ Przeprowadzenie wywiadu terenowego oraz sporzqdzenie wykazoéw zmian danych ewidencyjnych na

podstawie danych zawartych w operatach klasyfikacji gruntow, wywiadu terenowego oraz dotychczasowych
zapiséw w egib w zakresie zadrzewien Srédpolnych,

g Analize i weryfikacje wszystkich istniejqcych zapiséw w czesci opisowej i graficznej operatu ewidencji
gruntéw w zakresie gruntéw zabudowanych zurbanizowanych i gruntéw rolnych zbudowanych,



h. Dostosowanie istniejqcych zapisow w czesci opisowej i graficznej w operacie ewidencji gruntow do
wymogow rozporzqdzenia w sprawie egib ( przykladowe bledne zapisy: B/N, Ba/R, B/Ls, Ba/L, Bi/R, Bp/R,
Bp/Ls, dr/R, dr/Ls, £/RIVa, Ps/R, ...).

5.2 Szczegolowe wytyczne

1. Wykonawca zobowiqzany jest do prowadzenia dziennika roboty geodezyjnej, za posrednictwem ktorego bedq
przeprowadzane wszelkie ustalenia.

2. W ramach zadan opisanych w punktach VI-VII-wykonac:

a) szkice podstawowe z oznaczeniem punktow granicznych

b) obliczenia wspélrzednych punktéw granicznych ,

¢) protokoly graniczne + zawiadomienia

d) wykazy wspolrzednych punktow granicznych (wg wzoru nr 39 do G35),

e) wykazy zmian danych ewidencyjnych
Powyzsze dokumenty zszy¢ w formie operatu uzupelniajqcego dla kazdego z obrebow osobno z podziatem na
zasoby wg instrukcji O-3.

3. Terenowa i kameralna weryfikacja tresci mapy ewidencji gruntéw i budynkéw w zakresie budynkow i lokali
oraz grup uzytkéw gruntowych, oraz weryfikacja wszystkich zapisow w rejestrze ewidencji gruntow
zawierajqcych w swym opisie oznaczenie : B-R, B-Ps, B-L, B-Ls, B, Ba, Bi, Bp, Bz. — poprzez sporzqdzenie
wykazu zmian danych ewidencyjnych (2 egz.), rowniez w przypadku zaprzestania uzytkowania dziatki lub jej
czesci jako terenu zabudowanego (B, B-R, B-Ps, B-L., B-Ls ) lub wylqczonego z produkcji rolnej (Bp, Bp-R, Bp-
Ps, Bp-£., Bp-Ls)
Aktualizacja grup uzytkéw winna obejmowac:

a) uzytki rolne zabudowane (B-R, B-Ps, B-1),

b) grunty zabudowane i zurbanizowane (B, Ba, Bi, Bp, Bz).

¢) grunty zadrzewione i zakrzewione oraz zadrzewienia srodpolne,

4. Wykonanie szczegélowej analizy i poréwnania tresci mapy ewidencji gruntow prowadzonej przez
Zleceniodawce z terenem, w zakresie:

a) zgodnosci tresci mapy ze stanem faktycznym

b) zasiegu uzytkéw gruntowych (tereny zabudowane i zadrzewienia srodpolne),

c) usytuowania i prawidlowej redakcji konturéw budynkéw (obrys budynku zgodnie z zasadami

okreslonymi w instrukcji G5),
d) danych adresowych (po konsultacji z organem prowadzqcym numeracje¢ adresowq — wymagane na
mapie wywiadu potwierdzenie prawdziwosci danych adresowych).

Wyplot powyzszej mapy (zwanej dalej mapq wywiadu) w kroju sekcyjnym ,, 65" dla kazdego obrebu
ewidencyjnego osobno, Wykonawca sporzqdzi na podstawie udostepnionej przez Zleceniodawce cyfrowej mapy
ewidencji gruntow.
W przypadkach opisanych w punktach 5.1.b oraz 5.1.g Wykonawca zobowiqzany jest do wykonania pomiaru -
(co najmniej 3 narozniki budynku wolnostojqcego o ksztalcie regularnego prostokqta lub 5 naroznikow w
przypadku budynku o rzucie poziomym nieregularnym lub grupy polqczonych ze sobq budynkdéw) .
5. W celu uzyskania petnej informacji, Wykonawca zobowiqzany jest do:
- analizy udostepnionych wynikéw prac wykonanych w 2006r. w ramach projektu ,, Modernizacja i budowa baz
danych Systemu Identyfikacji Dzialek Rolnych — LPIS — cz. Poludniowa”
- wykonania obliczen podstawowych przebiegu granic dzialek w jednorodnym ukladzie wspétrzednych, zgodnym
z wykonywanym pomiarem usytuowania budynkéw (w przypadku braku lub niezgodnosci danych uzyskanych z
prac opisanych powyzej).
Powyzszq analizq oraz ewentualnym pomiarem nalezy objqé wszystkie budynki znajdujqce si¢ na
nieruchomosciach, dla ktérych zmieniany jest przebieg granicy na mapie ewidencji gruntow.

W przeprowadzanej analizie nalezy zastosowac ponizsze zasady:
Odnosnie gruntéw oznaczonych symbolami np. B/R ..., B/Ps... lub B/L... nalezy uznac ze:

- w przypadkach gdy wchodzq one w sklad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 ze zmianami) w brzmieniu
obowiqzujqcym od dnia 1 stycznia 2003r. oraz stuzq do produkcji rolnej - stanowiq ugytki rolne zabudowane,
- w przypadkach, gdy nie wchodzq w sklad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepiséw w/w ustawy i
Jednoczesnie nie sq zajete na prowadzenie dzialalnosci rolniczej (rowniez specjalnych dziatéw produkcji
rolniczej) oraz zostaly faktycznie wylqczone z produkceji rolnej, nie stanowiq uzytkéw rolnych i nalezy oznaczyc¢



Jje literq B.

W przypadku gruntéw oznaczonych dotychczas w ewidencji gruntéw symbolami . Bp/R..., Bp/Ps..., Bp/L...
nalezy uznaé , ze sq one:
- zurbanizowanymi terenami niezabudowanymi , jezeli znajdujq sie na terenach przeznaczonych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele inne niz rolne, oraz jezeli nastqpilo faktyczne
wylqczenie z produkcji rolnej lub lesnej na skutek rozpoczecia procesu budowlanego — (geodezyjne wytyczenie
osi fundamentow w terenie).

Grunty na ktorych nastqpito wyburzenie dotychczasowego budynku, o ile wyburzenie nie dotyczylo
zabudowy zagrodowej - nalezy oznaczy¢é symbolem Bp.
- jezeli zas, tereny te sq przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod
zabudowe zagrodowq i spelniony jest warunek mowiqcy o rozpoczeciu procesu budowlanego, nalezy do
oznaczenia tych gruntéw uzy¢ jedynie nazwy konturu klasyfikacyjnego wraz z oznaczeniem klasy bonitacyjnej
(np. RV).

6. W trakcie wykonywania wywiadu w terenie i rozmowy z wilascicielami/wladajqcymi nieruchomosciami, nalezy
szczegolng uwage zwrocicé na uzyskanie petnych informacji umozliwiajqcych aktualizacje danych w ewidencji
gruntow i budynkow w swietle przepisow podatkowych.

Zleceniobiorca zobowiqzany jest, do przekazania Zleceniodawcy wynikéw wywiadu w postaci wykazu
podmiotow, ktore bedq objete wymogiem wprowadzenia zmian do ewidencji gruntow.

W powyzszym nalezy wykorzystac wszystkie uzyskane informacje, w szczegélnosci:

- wykaz gospodarstw rolnych (poSwiadczony przez upowaznionego pracownika Urzedu Gminy Popow)

- wykaz decyzji zezwalajqcych na wylqcezenie gruntow z produkcji rolnej lub lesnej (Starostwo Powiatowe w
Klobucku — Wydzial Rolnictwa i Ochrony Srodowiska)

- wykaz podmiotow prowadzqcych dzialalnosé na zasadach dzialow specjalnych produkcji rolniczej — wlasciwy
Urzqd Skarbowy).

7. W przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia bezposredniego wywiadu, do opracowania nalezy dolqczyé
kopi¢ potwierdzenia odbioru przez wilasciciela zawiadomienia o wyznaczonym terminie przeprowadzenia
wywiadu (tzw ,, zwrotka”).

8. W kazdym przypadku nalezy poinformowac na karcie budynku o metodzie pozyskania danych.

9. Wyniki wywiadu oraz uzyskane roznice oznaczyé kolorem czerwonym na mapie wywiadu, w szczegolnosci:

i zakwalifikowanie obiektow budowlanych do odpowiedniej grupy budvnkow,
ii.  faktyczny sposob uzytkowania dzialek (w zakresie zabudowy) — poprzez okreslenie zasiegu uzytkow
gruntowych,
iii. brak budynkow (np. w wyniku wyburzenia),
iv. okreslenie zasiegu innych uzytkow gruntowych ,
v.  jednoznaczne okreslenie figur geometrycznych budynkow oraz ewentualnych ich czesci, jako podstawy

do pozniejszego tworzenia obiektow w bazie danych mapy numerycznej (ksztalt budynku zgodny z G5 —
ze szezegdlnym uwzglednieniem funkcji budynku — tzw. ganki, wiatrotapy itp.),

Vi uzupetnienie/aktualizacja przestrzennych danych ewidencyjnych wchodzqcych w sktad tresci cyfrowej
mapy ewidencyjnej (np. liczba kondygnacji, nr porzqdkowy nieruchomosci, nazwa ulicy, itp.),
Vil. szkicowo naniesione budynki lub budowle, ktore sq tresciq mapy ewidencyjnej wg obowiqzujqcych
przepisow.
Viil. wykazanie istnienia zadrzewien srédpolnych lub faktu ich likwidacji —w trakcie wywiadu nalezy

szezegdlng uwage zwrdocié na rozréznienie gruntow zadrzewionych i zakrzewionych od zadrzewien
srédpolnych wechodzqcveh w sklad gospodarstwa rolnego.

10. W wyniku przeprowadzonego wywiadu oraz analizy tresci mapy ewidencji gruntow nalezy usunqc z tresci
mapy ewidencyjnej obiekty budowlane nie bedqce budynkami w rozumieniu przepisow rozporzqdzenia w
sprawie ewidencji gruntow i budynkow.

11. Sporzqdzone mapy wywiadu z naniesionymi zmianami winne by¢ udostgpnione do wglqdu zainteresowanym
w trakcie wylozenia projektu operatu ewidencji gruntow i budynkow.

12. W przypadku stwierdzenia istnienia zadrzewien Srédpolnych nalezy ujawnic je w operacie ewidencji gruntow
poprzez aktualizacje czesci opisowej oraz czesci graficznej operatu egib.



Przy ujawnianiu w/w gruntow nalezy przyjqc zasadg opisywania tych terenéw symbolami Lz — OZU i OZK
sqsiedniego konturu klasyfikacyjnego o najnizszej klasie .

5.3 Prace pomiarowe

Pomiarem, zostanq objete budynki, ktérych budowa zostala zakonczona.

Pomiar winien by¢ wykonany w oparciu o osnowe szczegotowq (klasa 111), zgodnie z tresciq § 18 instrukcji G4
(wyd. 11l — 1988r.).
W razie potrzeby pomiarem nalezy objq¢ zasieg uzytkow gruntowych w granicach dziatek (w zakresie
zabudowy).
Pomiar zasiegu uzytkéw wykonaé w oparciu o istniejqce na mapach szczegoly pierwszej grupy dokladnosciowey.
Dokumentami z pomiaréw usytuowania budynkow sq szkice polowe (skompletowane do sekcji mapy zasadniczej)
i komputerowe zbiory danych (pliki .txt zgodnie z warunkami ogélnymi) oraz odpowiednie wydruki z obliczen
wspotrzednych.
Szkic polowy z pomiaru winien zawierac¢ w szczegolnosci :

- granice dzialki (w sposéb uproszczony),

- nrdzialki,

- usytuowanie budynkow,

- zasieg uzytku B (Ba, Bz, Bi, Bp),

- elementy osnowy z podaniem danych kqtowo-liniowych punktow osnowy pomiarowej uzytej do pomiaru.

Arkusze danych ewidencyjnych budynkow winny zawiera¢ oprdcz informacji przewidzianych w instrukcji G5
rowniez dane z rejestru ewidencji gruntow (lewy gorny rég) zawierajqce :

- numer dziatki,

- numer jedn. rej.

- dane wiasciciela/wladajqcego,

- dane o uzytkach,

- numer szkicu polowego (w przypadku pomiaru kontrolnego budynku)

- numer szkicu podstawowego stanowiqcego zZrédlo danych stuzqce do obliczenia przebiegu granic dziatki
(dla budynkéw objetych ponownym obliczeniem granic).

- dane personalne osoby od ktdrej uzyskano niezbedne do wypelnienia zawartych w_arkuszu danych.

Arkusze nalezy spiqé i skompletowaé w segregatorach dla kazdej ulicy/miejscowosci osobno (teczki/
koszulki), zgodnie =z rosnqcq numeracjq porzqdkowq.
Na odwrocie arkusza nalezy sporzqdzi¢ szkic nieruchomosci z podaniem jej numeru oraz usytuowania budynkow
(z wykazaniem czoldéwek) , zakresem (miary pomiarowe) i oznaczeniem uzytku na dzialce.

Wykonawca prac jest zobowiqzany do uzyskania informacji umozliwiajqcych wypetnienie wszystkich
danych zawartych w arkuszu danych ewidencyjnych budynkow (wzor 24 do G5) oznaczonych jako kolumny nr od
1 do 18 oraz w arkuszu danych ewidencyjnych lokali (wzér nr 23 do G5) oznaczonych jako kolumny od 1 do 12.

Wykonawca prac po sporzqdzeniu arkuszy danych dotyczqcych budynkéw w formie tradycyjnej —
papierowej, jest zobowiqzany do ich zeskanowania (format .png, 300x300 dPi, odcienie szarosci, poziom
kompresji — 6) oraz przekazania zamawiajqcemu ich zestawienia w postaci numerycznej (katalog : obreb — ulica
— budynek).

5.4 Obliczenie pol powierzchni obiektow ewidencyjnych

Obliczenie pdl powierzchni zaktualizowanych uzytkow w dziatkach nalezy wykona¢ w oparciu o dane z
bezposredniego pomiaru. Obliczenia wykona¢ z dokladnosciq zapisu do | m’ w sposéb umozliwiajqcy
Jjednoznaczngq identyfikacje, jakie punkty stanowiq obwodnicg obliczanego obiektu (w oparciu o dane mapy
cyfrowej uzyskane z PODGIK oraz w wyniku obliczen zleconych w niniejszym zadaniu) i wyréwnane do
powierzchni ewidencyjnej dziatki.

Wykazy obliczen powierzchni i wykazy zmian danych ewidencyjnych dla dziatki nalezy kompletowac w
uktadzie obrebowym.

Dla dzialek, w ktorych powierzchnie uzytkow ulegly zmianie nalezy wykonaé wykaz zmian danych
ewidencyjnych (dwa egz.) i zaktualizowa¢ zapisy w rejestrze ewidencji gruntow i budynkow (w systemie VEGA-
Rejestr, na udostepnionym przez Zamawiajqcego 1 stanowisku komputerowyn).




Zmiany w tresci mapy ewidencji gruntéw w postaci cyfrowej nalezy wykona¢ na udostepnionym 1
stanowisku w siedzibie Zamawiajqcego, oraz na mapie zasadniczej w postaci analogowej znajdujqcej si¢ w
PODGIK w Klobucku — ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci uzyskania petnej zgodnosci pomiedzy
zalozonq ewidencjq budynkéw i ich wizerunkiem na mapach analogowych (ksztalt, obrys, wielkos¢, funkcja dane
adresowe budynkow).

Obliczenie pél powierzchni zabudowy budynkéw nalezy wykona¢ z doktadnosciq do 1 m’ na podstawie
obmiaru bezposrednio wykonanego w terenie. Powierzchnia zabudowy wynikajqca z powyzszych obliczen i
wykazana w czesci opisowej ewidencji budynkow i lokali musi by¢ zgodna z powierzchniq wynikajqca z
geometrii budynku pokazanego na mapie ewidencji gruntéw i budynkow (ksztalt oraz wielkosé budynku
przedstawiona na mapie winna bys skorygowana na podstawie wynikéw pomiaréw terenowych — lub danych
uzyskanych z zasobu bazowego mapy zasadniczej — wyniki wezesniejszych pomiaréw przyjete do PODGIK)

5.5 Zakres przedmiotowy ewidencji budynkow.

Budynek, jest obiektem przestrzennym obszarowym z enklawami, okreslonym w ewidencji za pomocq danych
wymienionych w § 63 ust. | oraz identyfikatora okreslonego w ust. pkt 16 - 22 zalqczniku nr 1 rozporzqdzenia w
sprawie ewidencji gruntéw i budynkow.

Geomeltrie budynku na mapie ewidencyjnej tworzy obszar jednospdéjny ograniczony lamanq uogolnionq
zamknietq przyziemia.

Do konturu budynku nie sq wlqczane, zgodnie z Polskq Normq PN-1SO 9836/1997:

1) obiekty budowlane ani ich czesci niewystajqce ponad powierzchnig terenu,

elementy drugorzedne, np. schody zewnetrzne, rampy zewnelrzne, daszki, markizy, wystepy dachowe,
2)  obiekty pomocnicze, takie jak szklarnie, altany, szopy.

W przypadku budynkdéw polqczonych miedzy sobq (np. domy blizniacze lub szeregowe), kazdy z segmentéw
takiego obiektu jest budynkiem odrebnym, jesli jest oddzielony od innych segmentow Scianq przeciwpozarowq od
fundamentu po dach.

Gdy nie ma $ciany przeciwpozarowej, budynki polqczone migdzy sobq uwazane sq za budynki odrebne, jesli
majq wlasne wejscia, sq wyposazone w instalacje i sq oddzielnie wykorzystywane.

Odrebnymi budynkami mogq by¢ réwniez przybudéwki do budynku glownego, spelniajqce inne niz budynek
glowny funkcje uzytkowe lub réznigee si¢ w istotny sposéb od budynku gléwnego materialem, = ktorego zostaty
zbudowane, bqd? liczbq kondygnacii, jezeli obiekty te odpowiadajq definicji okreslonej w § 3 ust. 14-16
rozporzqdzenia w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow.

W ewidencji wykazuje si¢ wszystkie budynki za wyjqtkiem:

- budynkéw przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizacji robot budowlanych,

- budynkéw tymczasowych stanowiqcych wylqcznie eksponaty wystawowe bez petnienia jakichkolwiek funkcji
uzytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel,

- altan i obiektéw gospodarczych na dziatkach w pracowniczych ogrodach dziatkowych o powierzchni
zabudowy do 25 m’ w miastach i 35 m’ poza granicami miast oraz wysokosci 5 m przy dachach stromych i 4 m
przy dachach plaskich,

- budowli majqcych charakter budynkéw, ale nie posiadajqcych fundamentow 1. podstawy budowli trwale
zwiqzanej z gruntem, przenoszqcej w sposéb bezpieczny obciqzenia budowli na grunt,

- podziemnych budowli, majqcych charakter budynkow,

- budynkéw znajdujqcych si¢ na terenach zamknigtych, uznanych na podstawie odre¢bnych przepiséw za
obiekty, co do ktérych informacje majq charakter niejawny.

Przez trwale polgczenie konstrukcji budynku =z gruntem rozumie si¢:

1) posadowienie budynku na lawach, stopach fundamentowych. lub innych fundamentach bezposrednio na
stabilnym gruncie nosnym,

2) posadowienie budynku na tzw. fundamentach posrednich, przekazujqcych obciqzenia na podloze gruntowe
za pomocq dodatkowych elementéw konstrukcyjnych, np. pali lub studni zapuszczanych w grunt, podwalin, itp.



Uwidacznia sie w ewidencji gruntéw i budynkéw wszystkie istniejqce budynki wykorzystywane dla potrzeb
statych w calosci lub czesci niezaleznie czy zostat zakorniczony proces budowlany

Przez wykorzystanie budynku dla potrzeb stalych rozumie si¢ zamieszkiwanie ludzi, przebywanie zwierzq,
prowadzenie dzialalnosci ustugowej i gospodarczej lub przechowywanie przedmiotéw.

Za szczegdlny rodzaj budynku uwwaza si¢ wiate, ktéra stanowi pomieszczenie naziemne, nie obudowane scianami
ze wszystkich stron lub nawet pozbawione tych Scian. Za budynek uwaza sie réwniez szklarnie trwale zwiqzanq z
gruntem.

Budynkiem nie jest w mysl przepiséw rozporzqdzenia w sprawie egib cieplarnia nietrwale zwiqzana z gruntem —
tzw. ,, foliowka".

W zadaniu nalezy zastosowac identyfikator budynku w postaci , WWPPGG_R.XXXX.NDZ.N_BUD”
(Identyfikator ten stosuje si¢ w przypadkach, gdy numery ewidencyjne budynku zachowujq unikalnosé tylko w
granicach jednej dziatki ewidencyjnej lub grupy sqsiadujqcych ze sobq dzialek ewidencyjnych wchodzqcych w
sktad jednej nieruchomosci).

W przypadku, gdy budynek polozony jest na kilku sqsiadujqcych ze sobq dziatkach ewidencyjnych ,, NDZ”
Jest numerem dziatki ewidencyjnej, na ktérej polozona jest przewazajqca czes¢ budynku, a w przypadku, gdy
zajete pod budynek czesci poszczegdlnych dzialek ewidencyjnych sq powierzchniowo rowne ,, NDZ” oznacza
dziatke ewidencyjnq o najnizszym numerze ewidencyjnym.

Numeracje budynkéw w ramach nieruchomosci prowadzi sie kolejno od 1 do ,,n", przy czym nr,, 1"
powinno si¢ nadawaé si¢ temu budynkowi, na ktérym umieszczona jest tablica informacyjna z numerem
porzadkowym nieruchomosci; kolejne budynki numeruje si¢ poczqwszy od frontu nieruchomosci.

Identyfikator budynku nie ulega zmianie na skutek podzialu dziatki ewidencyjnej lub polgczenia
sqsiadujqcych ze sobq dzialek ewidencyjnych w jedna dziatke ewidencyjng; w bazie danych ewidencyjnych
zmianie ulega jedynie atrybut informacyjny, okreslajqcy numery dzialek, na ktorych budynek jest polozony

Nowym budynkom ujawnianym w operacie ewidencyjnym nadaje si¢ numery ewidencyjne w postaci
kolejnych dotychczas niewykorzystanych, w ramach poszczegolnych nieruchomosci.

Ewidencja nie obejmuje budynkéw polozonych na terenach zamknietych.

Dane dotyczqce budynkdéw dostgpnych publicznie, bedacych w trwalym zarzqdzie jednostek
organizacyjnych podleglych ministrowi wlasciwemu do spraw administracji publicznej, Ministrowi Obrony
Narodowej i Ministrowi Sprawiedliwosci, sq wykazywane w ewidencji - po porozumieniu z tymi jednostkami.

Jezeli wolnostojqcy budynek bedacy we wladaniu jednego podmiotu oznaczony jest wigcej niz jednym
numerem porzqdkowym, lecz tworzy wyraznq calo$¢ architektoniczng (np. blok mieszkalny skladajqcy sig z kilku
klatek, z ktérych kazda oznaczona jest odrebnym numerem porzqdkowym), to uznac go nalezy za jeden budynek.

Ze wzgledu na podstawowq funkcje uzytkowq budynki dzielimy na rodzaje zgodnie z §65
rozporzqdzenia w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow.

5.6 Zakres przedmiotowy ewidencji lokali.

Ewidencja obejmuje lokale stanowiqce przedmiot odr¢bnej wlasnosci, w ramach budynkow.
Lokalem jest samodzielny lokal mieszkalny lub o innym przeznaczeniu okreslony w przepisach o wlasnosci
lokali, tzn. samodzielnym lokalem jest izba lub zespdl izb w powiqzaniu z dziatkq gruntowq (czesciq utamkowq
gruntu zabudowanego).

W oparciu o zebrane dokumenty nalezy dane ewidencyjne i opisowe budynkéw wpisa¢ do kart
inwentaryzacyjnych, nadajqc budynkom kolejng numeracje w obrebie

Karty inwentaryzacyjne budynkoéw nalezy posegregowac:
- obrebami,

- w obrebie ulicami,

- w ulicy wg wzrastajqcej numeracji porzqdkowej.

Budynki z lokalami o wyodrebnionej wlasnosci nalezy spisywa¢é na odre¢bnych kartach arkuszy
spisowych z zalqczonym arkuszem dotyczqcym danych o lokalach - obydwa arkusze stanowiq integralnq catos¢.
Identyfikator lokalu winien przyjqé postac:
identyfikator budynku. Nr_LOK



gdzie NR_LOK winien by¢ tozsamy z numerem adresowym lokalu, wszelkie odstepstwa od tej zasady nalezy
uzgadniaé ze Zleceniodawcq za posrednictwem dziennika roboty.

5.7 Ustalenie danych podmiotowych.

5 Podmiotami ewidencji sq wlasciciele (wspotwlasciciele) gruntow, budyvnkow oraz lokali.

6 W przypadkach, gdy wlasciciele nieruchomosci nie sq znani, w ewidencji wykazuje si¢ dane osob i jednostek
organizacyjnych, ktore tymi nieruchomosciami wiadajq.

7 Oprdcz wyzej wymienionych danych podmiotowych ewidencja obejmuje dane dotyczqce:

1) uzytkownikow wieczystych,

2) zarzqdcow i trwalych zarzqdcow nieruchomosci,

3)  panstwowych osob prawnych, ktorym Skarb Panstwa powierzyt w stosunku do jego nieruchomosci
wykonywanie prawa wlasnosci i innych praw rzeczowych,

4) organdw administracji publicznej, ktore gospodarujq nieruchomosciami wchodzqcymi w sktad zasobu
nieruchomosci Skarbu Paristwa oraz gminnych, powiatowych i wojewddzkich zasobow nieruchomosci,

5)  uzytkownikéw gruntow panstwowych i samorzqdowych,

6) o0séb, organdw i jednostek organizacyjnych, ktore wladajq gruntami na podstawie umow dzierzawy
zawartych w trybie ustawy o ubezpieczeniu spolecznym rolnikow.

Nalezy sporzqdzi¢ wstepny wykaz podmiotéw oraz innych oséb wladajqcych dla kazdego obre¢bu na bazie
skréconych wypisow z rejestru gruntow uzyskanych z bazy danych systemu VEGA-Rejestr.

Wykaz ten nalezy uzupetnié¢ wynikiem weryfikacji danych podmiotowych uzyskanych w wyniku wywiadu lub
pomiaru kontrolnego z odpowiedniq adnotacjq, z jednoczesnym poinformowaniem stron o obowiqzku zgloszenia
zmian dotyczqcych wlasnosci w organie prowadzqcym ewidencje gruntow i budynkow.

Jednoczes$nie z weryfikacjq danych podmiotowych dla gruntéw zostanq okreslone dane podmiotowe dla
nieruchomosci budynkowych oraz lokalowych.

O uzyskane dane dotyczqce wlasnosci, uzytkowania wieczystego, posiadania zaleznego nalezy skorygowac
zapisy w wypisach z rejestru gruntow (kolorem czerwonym) i dolqczy¢ do opracowania.

6. Wylozenie operatu opisowo-kartograficznego.

Opracowany w wyniku zalozenia ewidencji budynkow i lokali , projekt operatu opisowo — kartograficzny
zostanie przedstawiony, do wgladu zainteresowanym stronom przez okres 15 dni roboczych przez Wykonawce
w obecnosci Zamawiajqcego.

Wykonawca przygotuje liste podmiotéw (obrebami) w celu potwierdzenia obecnosci zainteresowanych oraz
umozliwiajqce adnotacje dotyczqeq uwag i zastrzezen.

Wytozenie projektu operatu nastqpi wedlug zasad okreslonych w art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne.

Uwagi i zastrzezenia do danych ewidencyjnych przedstawionych w projekcie operatu opisowo —
kartograficznego bedzie rozpatrywal Starosta przy udziale Wykonawcy.

6.1 Terminy wykonania etapéw pracy

Zamawiajqcy ustala nastepujqce terminy wykonania poszczegdlnych termindw prac:
Zakres |
1) 16 listopada 2012r. - data zlozenia operatu do kontroli.
2) 30 listopada 2012r. - data przyjecia operatu do zasobu po pozytywnym wyniku kontroli
potwierdzonym protokotem kolaudacyjnym.
Zakres 11
3) 17 sierpnia 2013r. — data zlozenia operatu do kontroli
4) 31 sierpnia 2013r. - data przyjecia operatu do zasobu po pozytywnym wyniku kontroli
potwierdzonym protokotem kolaudacyjnym.
Zakres 1 + 11
5) 10 wrzesnia 2013 r. - rozpoczecie wylozenia projektu operatu modernizacji egib
6) 28 wrzesnia 2013r. - zakoriczenie wylozenia projektu modernizacji egib
7) 16 listopada 2013r. - zakokiczenie wprowadzania zmian do operatu egib prowadzonego przez
Zamawiajqcego w systemie informatycznym VEGA, V-Mapa (E).

Zamawiajqcy oglosi w sposéb przewidziany w art. 24a ust 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne



o0 terminie i miejscu wylozenia projektu operatu.

Dodatkowo Zamawiajqcy zobowiqzuje Wykonawce do powiadomienia (za potwierdzeniem w formie podpisu na
sporzqdzonej przez Wykonawce liscie podmiotéw) zainteresowanych stron o terminie wylozenia projektu
operatu, w trakcie wykonywanego wywiadu i pomiaru.

6. Ustalenia korncowe.

Za zakoriczenie pracy objetej zleceniem uwaza sie wprowadzenie do systemu informatyeznego, w ktérym
prowadzona jest ewidencja gruntéw i budynkéw, wszystkich zmian powstalych w wyniku realizacji niniejszego
opracowania.



