PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
OD KM 1+050,00 DO KM 1+430,00
ORAZ OD KM 1+830,00 DO KM 5+050,00

Skala 1:30
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Sfrezowanie krawedzi jezdni no szer. 1,0m ar. sr. 4cm
I wykonanie warstwy wyrdownawcze ) no szer. 1,12m z
betonu asfaltowego AC 16W dla KR-3 po uprzednim
skropieniu | oczyszczeniu wg WI -2 z 2010r

Odtworzenia | oczyszczenie rowdw przydroznych

wraz z profilowaniem dna i skarp rowu na

cdtugosci proj. przebudowy wraz zachowaniem

ostroznoscl no istnie joce uzbro jenie.

Rowy o gt. 0,5 cdo 1,5m, dno 0,4m, pochylenie skarp i1 i 11,5

UWAGA:
1. Skropienie krawedzijezdni na szer. 10cm asfaltem
D-70 na dtugosci pokocza utwardzonego oraz
w Ssrodku, w trakcie wykonywanio warstwy sScieralne j
dla. potoczenia potdwek jezdni.
2. Pobocza, zjozdy nha posesje i pola utwardzoee kruszywem
kamiennym o frakcji 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
agr. 19cm.

Skola 1:125
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Srednia
grubosc

pobocze z tlucznia
kamiennego gr. 15 cm.

Firma "TOM" Czgstochowa 42-200 ul. Focha 72/74 m 13

Inwestor: Powiatowy Zarzad Drog w Klobucku
ul. Zamkowa 19 42-100 Klobuck

Nazwa obiektu budowlanego: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2004 S
KRZEPICE - LIPIE OD KM 1+050,00 DO KM 1+430,00

ORAZ OD KM 1+830,00 DO KM 5+050,00
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