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Opis przedmiotu zamówienia

I. Serwer 1 szt.   

Platforma 
Typ Chipsetu Odpowiedni do zastosowanego procesora
Procesor Procesor klasy x86-64 który uzyskał w teście Average CPU Mark 

co najmniej 6473 punktów (http://www.cpubenchmark.net)
Minimalna ilość procesorów 1 szt. 
Obsługiwane typy pamięci DDR3 1600 ECC 
Pamięć zainstalowana (pojemność) Min 2 GB 

Możliwość rozszerzenia pojemność 
pamięci 

Do 32 GB 

Ilość wolnych gniazd pamięci 3 szt. 
Napęd optyczny DVD-RW 
Dyski min. 1x500GB SATA LFF Hot-plug 
Minimalna ilość miejsc na dyski 4 szt. 
Wolne alokacje Min 2 wolne kieszenie na dyski LFF hot-plug 
Sloty rozszerzeń 1 szt PCIe 3.0 16x (FL/FH), 1 szt PCIe 3.0 8x (FL/FH), 1 szt PCIe 

2.0 8x (FL/FH), 1 szt PCIe 2.0 4x (HL, FH) 
Karta graficzna zintegrowana 
Karta sieciowa 2 x 10/100/1000 Mbit/s 
Kontroler dysków Zintegrowany trwale z płytą główną lub jako dedykowana karta 

PCI Express kontroler RAID (RAID 1/0/10) SATA 6Gb, SAS 
Controller (RAID 0/1, 10, 5, 50) 

Obudowa Tower 
Zasilacz (rodzaj) Wbudowany 
Zasilacz (moc) Nie mniej 350 W 
Uwagi Min: 8 x USB 2.0 lub wyższy, 1 x VGA, 1 x Serial 

II. Oprogramowanie serwera 1 szt.   

MS Win Server 2012 Foundation Srv ROK PL

III. Szafa stojąca 1 szt.   

SZAFA 19" stojąca 
Ilość miejsc Min.U 22
 Wysokość min. 1080 mm 
 Wysokość użytkowa min.  978 mm
 Szerokość min.  600 mm 
 Szerokość użytkowa min.  487 mm 
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 Głębokość min.  800 mm 
 Drzwi Przeszklone 
 Min. ładowność min.  300 kg 
ZAMEK Tak
 Kolor Jasno-szary ( RAL 7035 )
Dostęp do wnętrza Z 4 stron szafy

IV.UPS 1szt.   

Typ Wolnostojący
 Moc skuteczna  min.1050 W 
 Moc pozorna  min.1500 VA 
 Napięcie wejściowe  230 V 
 Napięcie wejściowe (zakres)  162-290 V 
 Napięcie wyjściowe  230 V 
 Kształt przebiegu sinus  Sinusoida pełna 
 Topologia  Line Interactive ( VI ) 
 Typ akumulatora  12V/9Ah x 2szt. 
 Czas podtrzymania (średni) min. 6-18 min 
 Czas przełączania  Max 4 ms 
 Sygnalizacja pracy  Wyświetlacz LCD 
 Interfejs  USB - Oprogramowanie umożliwia komunikację z 

komputerem i automatyczne zamknięcie systemu po 
zaniku napięcia. 

 Ilość gniazd wyjściowych  6 szt. 
 Spełniane Normy i Certyfikaty  CE, RoHS

V. LISTWA ZASILAJĄCA 19" 1szt.  

Typ gniazd CEE 7/5, 
Typ wtyczki CEE 7/7
Ilość gniazd 9
Rozmiar 1,5U 19” 
Sposób montażu szafa 19” RACK
Prąd Do 16A

VI. PANEL WENTYLACYJNY.SUFIT/PODŁOG.   4 WENT. 230V/60W  

Typ montażu  Podłoga / Sufit 
Przeznaczenie Szafa 19” RACK
 Liczba wentylatorów  4 szt. 
 Typ wentylatorów  U= 230V P=60W, 
Sterowanie termostat
 Kolor Jasno-szary ( RAL 7035 )
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Parametry pojedynczego wentylatora: 230V; 15W; 50Hz; 0,09A; 160m3/h. Grille 
120x120mm

VII. PÓŁKA 19" 1U/150mm    

Rozmiar PÓŁKA 19" 1U/150mm,
 max.ład. 15kg 
RAC RAC-UP-150-A4
 Kolor Jasno-szary ( RAL 7035 )

VIII. ORGANIZATOR KABLI 1U 19" Z POKRYWĄ MASKUJĄCĄ 1 szt.   

Ilość miejsc U  1 
 Szerokość  483 mm 
 Głębokość  55 mm 
 Kolor  Czarny 
 Opis  ORGANIZATOR KABLI 1U 19" Z POKRYWĄ 

MASKUJĄCĄ ACT
 Pozycje : III, V, VI, VII, VIII, XI, XII muszą być ze sobą kompatybilne.

IX.Switch  1 szt. (zarządzalny)  

Liczba portów 1000 Mbps  48 szt. 
 Porty mini-GBIC  4 Gig SFP 
 Standardy sieciowe:  IEEE 802.3 CSMA/CD

IEEE 802.3i 10T
IEEE 802.3u 100TX
IEEE 802.3z 1000SX/LX
IEEE 802.3z/ab 1000T
IEEE 802.3x Flow control
IEEE 802.1p Prioritization (four queues)
IEEE 802.1x Authentication
IEEE 802.1d Bridging ,
IEEE 802.3ad Link aggregation
IEEE 802.1Q Tagged VLAN
IEEE 802.1d/w Spanning-Tree, Rapid Spanning-
Tree

 Przepustowość  Min.14,880pps for 10Mbps Ethernet
Min.148,800pps for 100Mbps Ethernet
Min.1,488,000pps for 1000Mbps Ethernet

 Trunk  Tak 
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 Spanning Tree  Spanning-Tree, Rapid Spanning-Tree 
 Zarządzalność  Oprogramowanie do zarządzania i wykrywania 

Switchy (do 254 urządzeń)
Aktualizacja oprogramowania przez FTP oraz z poziomu przeglądarki
Wgrywanie i wczytywanie konfiguracji przez FTP
Reset do ustawień fabrycznych
SNMP v1/v2 
 QoS  Znaczniki IEEE 802.1p
Priorytety w oparciu o porty
Cztery kolejki priorytetów na port 
 VLAN  Znaczniki IEEE 802.1Q
VLAN w oparciu o porty do 64 grup
Do 64 grup 
 Montaż w szafach RACK  19" Rack 1U 
 Rozmiar tablicy adresów MAC  8K 
 Bufor danych  6MB 
 Zasilanie  100-240V AC, 50/60Hz 
 Informacje dodatkowe 48 portów 10/100/1000T
Inne funkcje Zarządzanie przez przeglądarki internetowe

Konfiguracja portów (prędkość, status, kontrola 
przepływu)
IGMP snooping(v1/v2)
Spanning Tree, 802.1d/w
4 porty Gig SFP
Zabezpieczenia 802.1X
Agregacja połączeń
Mirroring portów
Statyczne grupy multicastowe
Montaż w szafie RACK

X. PRINTSERWER  1szt.     

Komunikacja: RJ45, WiFi 
 Zarządzanie HTTP, Oprogramowanie pod Windows
Zgodność z drukarkami USB
Obsługa drukarek GDI
Obsługa protokołu IPP (Internet Printing Protocol) umożliwiająca drukowanie zdalne
Bezpieczeństwo dostępu
Min. 4 porty USB 2.0 (zgodne wstecz ze standardem USB 1.1/1.0)
Min. 1 port Fast Ethernet 10/100 Mb/s lub szybszy.
Interfejs bezprzewodowej sieci LAN 802.11g lub szybszy, z obsługą technologii WPS (Wi-Fi 
Protected Setup)
Obsługa protokołu IPP (Internet Printing Protocol) umożliwiająca drukowanie zdalne
Obsługa funkcji skanowania i faksowania w urządzeniach wielofunkcyjnych
Obsługiwane systemy operacyjne: Windows 7, Vista/XP/2000/NT4/ME/98SE/95, Apple od Mac 
OS 9.x do MAC OS X 10.4.x, Linux, UNIX lpr/lpd (HP-UX, SunOS, Solaris, SCO, UnixWare, 
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IBM AIX), NetWare 5.x NDPS LPR Remote Printing

XI.PATCHPANEL 19" 1U 24xFTP(STP) CAT.6 -  2 szt.  

Ilość miejsc U  1 U
Rozmiar  19” RACK 
Ilość gniazd  24xFTP(STP) LSA
 kategoria  CAT.6
 Opis  Montaż w szafie 19”

XII. KVM Konsola LCD 17" + klawiatura + touchpad     

Ilość wejść  1 szt. 
 Ilość wyjść  1 szt. 
 Rodzaje wejść  Power: 1 x 3-prong AC socket 
 Rodzaje wyjść  Port konsoli: 1 x HDB-15 Female 
 Przekątna ekranu  17 cali 
Monitor LCD   Jasność 250 cd/m2 

  Kontrast 1000:1 
  16,7 mln kolorów

• 1280 x 1024; DDC2B
Klawiatura Pełnowymiarowa
Tuchpad tak
Przeznaczenie Szafa Rack 19” (1U)
 Kabel w komplecie  KVM kompatybilny z serwerem poz. I
Param. napięcia wej. 100 - 240 V (AC); 50/60 Hz; 1A
Złącza Porty KVM,

1 x SPHD żeńskie
Zasilanie 3-pinowe gniazdo zasilania AC kablem zasilającym.

XIII. Pach kable 30 szt.   

Kabel kat.6 S-FTP 
Długość:  min 0,5 m

XIV. Kabel utp kat. 6: co najmniej  300mb  + wtyczki RJ-45 kat.6 (100szt)    

Kabel kat.6 S-FTP 
Długość:  co najmniej 300m
Kolor kabla kolor: szary 
Wtyczki RJ-45 kat.6 100 szt. 

XV. Zaciskarka przewodów  utp  - 3szt.   

Zaciskarka 4p6p8p kat.6
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XVI. Wciskacz LSA - szt.2   

Posiadający blokadę nożyc oraz regulator głębokości wsunięcia żyły w złącze
Haczyk do wypięcia żyły z kontaktu
Element do demontażu łączówki z gniezdnika

XVII. TESTER OKABLOWANIA Z WYŚWIETLACZEM LCD - 2 szt.   

Funkcje:
- testowanie kabli kategorii 5, 5e, 6 (UTP / FTP) oraz kabli koncentrycznych i telefonicznych
- wykrywanie: brak połączenia, zwarcia, zamiany kolorów w parze, odwrotne połączenia
- identyfikacja żył oraz wykrywanie błędów połączeń 
- pomiar długości kabla (z wykorzystaniem jednostki zdalnej jak i bez niej) oraz określanie dystansu 
do miejsca przerwy / zwarcia
- testowanie kabli o długości do 450m
- kalibracja pomiaru długości i uzyskiwanie precyzji pomiaru do 97%
- identyfikacja kabli w wiązce 
 - ekran LCD 4 x 16 znaków, 42 x 25,2 mm
- zasilanie: 4 x baterie 1,5V AA
Urządzenie powinno zostać dostarczone skalibrowane

XVIII. Jednostka centralna + listwa zasilająca – 5 sztuk  

Opis Techniczny:
System operacyjny MS Windows 7 Professional 64 bit 
Płyta główna Zgodna z zainstalowanym procesorem 
Procesor (opis) Procesor klasy x86-64 który uzyskał w teście Average CPU Mark co najmniej 

3137 punktów (http://www.cpubenchmark.net)
Pamięć zainstalowana 
(pojemność) 

Min. 4 GB 

Pamięć (opis) Min.  2 x DDR3 2048MB PC1333 
Karta graficzna Zintegrowana 
Karta muzyczna ON BOARD 
Czytnik kart pamięci / 
FDD 

CZYTNIK KART 62w1 + USB, CZARNY (wew) 

Napęd optyczny 
(rodzina) 

DVD-REC (Dual Layer) 

Napęd optyczny (opis) DVD-REC SATA CZARNY 
Dysk twardy (opis) Min. HDD 500GB SATA III 16MB 7200 obr/min
Obudowa ATX z zasilaczem min 350W
Mysz + Klawiatura KLAW. pełnowymiarowa I MYSZ OPTYCZNA z rolką, USB 
Wyposażenie 
dodatkowe 

Office Starter 2010 (WORD i EXCELL) 

Porty wewnętrzne: PCIEx 16, PCIEx 1; COM i LPT (piny) 
Informacje dodatkowe Porty zewnętrzne: D-SUB; DVI; 1xPS/2; min. 8 portów USB 2.0 lub szybsze w 

tym, min 2 porty USB na przednim panelu
Listwa zasilająca 1,5m Min. 5 gniazd z układem przeciwprzepięciowym i bezpiecznikiem 
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automatycznym 10A

XIX. Listwa zasilająca przeciw przepięciowa  - 5 szt.   

Rodzaj listwy Listwa zasilająca
Długość kabla [m] 1.5
Rodzaje gniazd Gniazda sieciowe z bolcem uziemiającym
Ilość gniazd z uziemieniem 6
Bezpiecznik Automatyczny
Wyłącznik Tak
Filtry Układ przeciwprzepięciowy
Inne Gniazda z blokadą bezpieczeństwa, 

System porządkowania przewodów, 
Gniazda sieciowe: 1x master; 3x slave; 2x niezależne
Sygnalizacja LED, 
System oszczędzania energii elektrycznej

XX. Komputery stacjonarne – 15 zestawów komputerowych  

Jednostka centralna 
System operacyjny MS Windows 7 Professional 64 bit 
Płyta główna Zgodna z zainstalowanym procesorem 
Procesor (opis) Procesor klasy x86-64 który uzyskał w teście Average CPU Mark co najmniej 

3137 punktów (http://www.cpubenchmark.net)
Pamięć zainstalowana 
(pojemność) 

Min. 4 GB 

Pamięć (opis) Min.  2 x DDR3 2048MB PC1333 
Karta graficzna Zintegrowana 
Karta muzyczna ON BOARD 
Czytnik kart pamięci / 
FDD 

CZYTNIK KART 62w1 + USB, CZARNY (wew) 

Napęd optyczny 
(rodzina) 

DVD-REC (Dual Layer) 

Napęd optyczny (opis) DVD-REC SATA CZARNY 
Dysk twardy (opis) Min. HDD 500GB SATA III 16MB 7200 obr/min
Obudowa ATX z zasilaczem min 350W
Mysz + Klawiatura KLAW. pełnowymiarowa I MYSZ OPTYCZNA z rolką, USB 
Wyposażenie 
dodatkowe 

Office Starter 2010 (WORD i EXCELL)

Porty wewnętrzne: PCIEx 16, PCIEx 1; COM i LPT (piny) 
Informacje dodatkowe Porty zewnętrzne: D-SUB; DVI; 1xPS/2;min. 8 portów USB 2.0 lub szybsze w 

tym, min 2 porty USB na przednim panelu.
Listwa zasilająca 1,5m Min. 5 gniazd z układem przeciwprzepięciowym i bezpiecznikiem 

automatycznym 10A
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Monitor 
Typ matrycy  TN 
 Podświetlenie matrycy  LED 
 Format obrazu  16:9 
 Przekątna ekranu  Min. 18,5 cale 
 Rozmiar plamki  Max 0,300 mm 
 Nominalna rozdzielczość  Min 1366 x 768 
 Jasność  Min. 250 cd/m2 
 Kontrast  Min 50000000 :1 
 Czas reakcji matrycy  Max 5 ms 
 Kąt widzenia w pionie  160 Stopni 
 Kąt widzenia w poziomie  170 Stopni 
 Ilość wyświetlanych kolorów  16,7 mln 
 Gniazdo D-Sub  1 szt. 
 Gniazdo DVI-D  1 szt. 
  Wbudowany zasilacz  Tak 
 Zgodność z normami  Energy Star , CE, RoHS, Windows Vista and 

Windows 7 WHQL, 
 Kolor obudowy  Czarny 
 Wyposażenie  DVI Cable, VGA cable, Power cord, 
 Pobór mocy Wł./Wył. Nie większy 25/0,5 W

XXI. Pięć licencji dostępowych na urządzenie do win server stnd      

MS Windows Server CAL 2012 PL 1pk 5 Clt User CAL OEM
Liczba pakietów 
licencji  5-cio 
stanowiskowych

5 szt.

 Wymagania 
systemowe 

 Windows Server Standard 2008, 2012 

Pakiet zawiera pięć licencji dostępowych na użytkownika do oprogramowania Windows 
Serwer Standard 

Wersja językowa polska 
Wymagania 
systemowe 

Windows Server Standard 2008, 2012 

XXII. PLOTER     szt.1      

Kolor(y) wkładów 
drukujących

Błękitny, purpurowy, żółty, czarny

Zgodne rodzaje 
atramentów

Atramenty barwnikowe (kolor), atrament pigmentowy (czarny)

Objętość kropli 
atramentu

Max.4 pl (atrament kolorowy), max. 18 pl (atrament czarny)

Podawanie Podawanie pojedynczych arkuszy, podawanie z roli, automatyczna obcinarka 
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nośników, 
wykańczanie 
dokumentów

(do wszystkich nośników poza płótnem)

Jakość druku (w 
kolorze, tryb best)

Z optymalizacją do 2400 x 1200 dpi

Standardowe 
języki drukarki

GL/2, RTL, PCL 3 GUI: Adobe® PostScript® 3™, GL/2, RTL, PCL 3 GUI, 
sterownik AutoCAD 2000 (lub nowszy) do systemu Windows

Standardowa 
pamięć plotera

Minimum 160 MB z możliwością rozszerzenia pamięci

Gniazda 
komunikacyjne

1 port USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0), 1 port równoległy zgodny z 
normą IEEE-1284, 

 
Obsługa papieru / nośniki
Nośniki Papier typu bond i powlekany, papier techniczny, folia, papier fotograficzny, 

papier proofing, nośnik samoprzylepny, materiał do banerów i znaków, płótno
Obsługiwane 
wymiary nośników

Modele 610 mm: arkusze od 140 x 140 do 610 x 1897 mm, role od 458 do 610 
mm 

Długość roli 25/50 m
długość nośnika w 
arkuszach

Do 1 897 mm

 
Jakość druku / Technologie
Technologia druku Technologia termiczna 
Jakość druku (w 
kolorze, tryb best)

Z optymalizacją do 2400 x 1200 dpi

Dokładność linii +/- 0.2 %
 
Języki druku /szybkość druku
Prędkość druku (w 
kolorze, z jakością 
ekonomiczną)

Min. 3,5 min/str. na nośnikach powlekanych w formacie A1. Rysunki 
techniczne: 55 s/str. w formacie A1, 31 wydruków w formacie A1 na godzinę 
na zwykłym nośniku (przy zwiększonej szybkości)

Prędkość druku (w 
kolorze, z jakością 
fotograficzną)

Min. 16 min/str. na nośnikach błyszczących w formacie A1

  
Pozostałe dane techniczne
Zasilanie Napięcie wejściowe (z automatycznym dopasowaniem): 100–240 V (+/-10%), 

50–60 Hz, maks. 3 A


