Zatacznik nr 1 do SIWZ Nr IR.272.1.36.2013.V
(po podpisaniu umowy stanowi¢ bedzie Zatacznik nr 1 do umowy)

Warunki Techniczne

1. Zastosowane przepisy.

1) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

3) Ustawa z dnia 6 lipca 1982r. o ksiegach wieczystych i hipotece

4)  Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie
ewidencji gruntow i budynkow.

5) Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999r. w sprawie okreslenia
rodzajow materiatow stanowiqcych panstwowy zasob geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich
gromadzenia i wylqczania a zasobu oraz udostepniania zasobu.

6) Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie
standardow wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych (...) .

7)  Wytyczne techniczne.

2. Zakres opracowania.

Zadanie

Przygotowanie dokumentacji geodezyjnej do ujawnienia wiasnosci Skarbu Panstwa w Ksiegach Wieczystych, na
podstawie analizy stanu prawnego nieruchomosci drogowych potozonych na terenie Gminy Panki na podstawie
danych zawartych w Rep. Hip ,, Dobra Wreczyca Wielka” w swietle obowiqzujacych przepisow.

Zakres opracowania:

Gmina Panki
Lp Obreb Nr dziatki Pow. [ha] Przyblizona
. ilos¢ dziatek
sqsiednich
1 Koski 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 118, 119, 120, 121, 146, 147, 270, 271, 7,5800 450
299, 300, 301
Razem: | 18 7,5800 450

3. Warunki wykonania zlecenia.

Wykonawca przeprowadzi szczegotowq analize zapisow w Rep. Hip. ,,Dobra Wreczyca Wielka” oraz
wszelkich dokumentow dolqczonych do dokumentacji archiwalnej w/w ksiegi hipotecznej, oraz dokona
porownania nieruchomosci objetych Rep. Hip. ,, Dobra Wreczyca Wielka” z danymi zawartymi w operacie
ewidencji gruntow i budynkow prowadzonym przez Staroste Klobuckiego.

Do przeprowadzenia analizy dopuszcza sie uzycie wszelkich mozliwych dokumentow (np. PODGIK —
archiwum, Archiwum Panstwowe, Archiwum Akt Nowych, inne) ktore umozliwiajq ustalenie stanu prawnego
oraz faktycznego wg stanu na 1921r.

W wyniku powyzszej analizy, nalezy rowniez wykonac obliczenie wspotrzednych punktow granicznych
wyznaczajqcych granice przedmiotowych dziatek na podstawie operatow pomiarowych przyjetych do PODGiK
w Klobucku.

Obliczeniem nalezy objqé rowniez punkty graniczne dotyczqce wszystkich dzialek sqsiednich do
przedmiotowych dziatek. W przypadku zmiany topologicznej przebiegu granicy dziatki sqsiedniej obliczeniem
objac kolejne punkty graniczne wyznaczajqce granice dzialek sqsiednich.

Dopuszcza sie przyjecie wspotrzednych obliczonych uprzednio w operatach pomiarow uzupelniajqcych
pod warunkiem sprawdzenia poprawnosci wykonanych wowczas obliczen przy uwzglednieniu otrzymanych
doktadnosci pomiaru (BPP).

Wszelkie uzgodnienia dotyczqce zakresu, sposobu oraz techniki wykonania powyzszych prac nalezy
kazdorazowo uzgadniac ze Zleceniodawcq w dzienniku roboty geodezyjnej.




Operat uzupetniajqcy winien zawierac dokumenty otrzymane z PODGIK , na ktorych w kolorze
czerwonym nalezy oznaczy¢ punkty graniczne objete opracowaniem, wydruki obliczen, szkice polowe, wykazy
wspoltrzednych punktow granicznych.

Wykazy wspotrzednych punktow granicznych muszq zawierac¢ wartosci atrybutow ZRD, BPP, STB,
RZG. Dane dotyczqce tych atrybutow nalezy uzyska¢ w wyniku analizy otrzymanych do zgloszenia dokumentow.

Wywiad nalezy przeprowadzic w terenie, zas wyniki oznaczy¢ kolorem czerwonym na kopii mapy
ewidencyjnej otrzymanej do zgloszenia.

Ewentualne pomiary terenowe nalezy wykonac zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, szczegolnie z
uwzglednieniem zapisow rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w
sprawie standardow wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych (...)

Wykazy zmian danych ewidencyjnych sporzqdzic¢ zgodnie z wymogami wynikajqcymi z rozp. Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkow

W wyniku powyzszych czynnosci wykonawca sporzqdzi dokumentacje, ktorq po przyjeciu operatu do
zasobu geodezyjnego i kartograficznego przekaze Zamawiajqcemu.

Dokumentacja winna zawierac :

- protokot badania Rep Hip. ,, Dobra Wreczyca Wielka”,

- materialy wynikowe z przeprowadzonej analizy (w szczegdlnosci : szkice podstawowe, obliczenia powierzchni,
wykazy wspotrzednych punktow granicznych ),

- dokumentacje (wykazy synchronizacyjne wraz z opiniq technicznq) umozliwiajqcq ztozenie wniosku o
odlqczenie nieruchomosci Skarbu Panstwa z Rep. Hip ,,Dobra Wreczyca Wielka” i zalozenie nowej ksiegi
wieczystej.



